Fassadenbeschichtungen
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Werkstoffbeschreibung

Herbol-Herbosil

Streiflichtunempfindliche, gut fillende Sil-
Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfahigkeit

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Herbosil ist eine hoch wasserdampf-diffusionsfahige, iliconharzverstarkte,
gefiillte Sil- Fassadenfarbe und bietet zugleich zuverldssigen Feuchteschutz.
Der Anstrichfilm trocknet spannungsarm und tuchmatt auf. Er bietet
ausgezeichnete Kornabdeckung, z. B. bei groben Putzen, und haftet sehr gut auf
mineralischen Untergrinden, wie Silikatfarben, Dispersionssilikatfarben,
Dispersionsfarben und Kunstharzputzen. Grober Spritz- und Kratzputz lasst sich
sicher und zuverlassig abdecken. Herbol-Herbosil ist mit vorbeugendem
Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall ausgeristet. Die Wirkung ist abhangig
von Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich begrenzt..

Art des Werkstoffes
Farbtone
Packungsgroflen
Abtoénen

Glanzgrad

Dichte
Bauphysikalische Werte
geman DIN EN 1062

Zusammensetzung (gemaf VdL)

VOC-EU-Grenzwert

Produkt-Code Farben und Lacke
Verdinnungsmittel
Lager- und Transportvorschriften
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AkzoNobel

hochdiffusionsfahige, gefiillte "SIL- Fassadenfarbe"
weil} und in Tausenden von Farbtonen
251,5lund 12,51

mit max. 10 % Herbol-Color* oder tiber den Herbol-ColorService in Tausenden
von Farbténen und Tonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
tuchmatt

ca. 1,38 kg/l

Glanz (Reflektometerwert) Gzmatt <10

Schichtdicke Es

Korngrolle S fein <100 pym
Wasserdampf-Durchlassigkeit V2 mittel  sq = 0,13 m; py-H2O = 350-500

Wasser-Durchlassigkeit W3 niedrig w = 0,10 kg/(m2 . h°’5)
Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Glimmer, Calciumcarbonat, Calciumsilikat,
organische Fillstoffe,Wasser, Additive, Dicarbonsaureester, Filmkonservierer,
Konservierungsmittel

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/c): 40 g/l (2010). Dieses
Produkt enthalt max. 38 g/l VOC.

M-DF 01

Wasser
UN:-

schnell = sicher = produktiv



Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Gefahrenkennzeichnung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Dampfe/Aerosole/Spritznebel
nicht einatmen (S23). Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden
(S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei Verschlucken so-
fort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46). Nur in
gut gellfteten Bereichen verwenden (S51).

Wichtige Hinweise Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49-221-5881-0.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem
Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die An-
forderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Farbtonabweichungen zur Originalfarbtonvorlage kénnen durch unterschiedliche
Oberflachenstrukturen, Glanzgrade, Applikationen und Lichteinfliisse verursacht
werden. Die Saugfahigkeit des Untergrundes, das Trocknungsverhalten und die
Witterungseinflisse wahrend der Verarbeitung kénnen ebenfalls zu geringen
Farbtonabweichungen fuhren. Dies ist kein Grund zu einer Beanstandung. Bei
visuell erkennbaren Abweichungen ist die Abnahme des Farbtones durch den
verantwortlichen Auftraggeber zu bestatigen.

Wichtiger Hinweis:

Die Beschichtungsarbeiten sind immer nach den geeigneten Wetterverhaltnissen
auszurichten. Den Anstrich niemals unter kalten und feuchten Bedingungen (Re-
gen, Nebel, Tau) ausfilhren oder wenn kurz vorher/nachher solche Bedingungen
eintreten kénnen. Durch nicht optimale Wetterverhaltnisse kénnen wasserldsli-
che Komponenten in konzentrierter Weise aus dem Anstrichfilm herausgelost
werden. Diese extrahierten wasserléslichen Komponenten sind dann als glan-
zende, seifige und/oder klebrige Ablaufer auf der Beschichtungsoberflache
sichtbar. Durch weitere Feuchtebelastung (Regen) waschen sich diese wasser-

I16slichen Komponenten selbsténdig wieder aus.
Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen, rollen, spritzen (Druckkessel)
Druckkessel-Spritzen Spritzdruck (Zerstaubung)  Kesseldruck (Material) Dusengroile

2-3 bar 1-2 bar 4-5 mm
Verarbeitungstemperatur mindestens + 5 °C fir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wéahrend

der Trocknung
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% Uberarbeitbar und regenfest nach ca. 6-8 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 7

relativer Luftfeuchtigkeit) Tagen

Verbrauch ca. 180 ml/m2 pro Beschichtung (auf glatten Untergrinden); bis ca. 450 ml/m2
pro Beschichtung (auf rauen Untergriinden)

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl, aber frostfrei

Hinweis zum BFS-Merkblatt Nr. 26  Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis entspricht
BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse C.
Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des Pro-
duktes und der Mischrezeptur.
Bei Verwendung der Herbol-Mineralcolor Téntechnologie ergibt sich immer die
Klassifizierung 1.

Herbol-Herbosil



Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten und Untergrinde sind als mdgliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gellfteten Bereichen durchflihnren. Angemessene (Atem- )Schutzaus-
ristung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Kalkzement- u. Zementmaortelputze
CS1>1,0 N/mm2, CS I,
CSIu.CSIV(Plc,Pllu. Pl

u. mineralische Leichtputze

Kalksandstein (nur frostbestandige
Vormauersteine)

Ziegelsichtmauerwerk (nur frostbe-
standige Vormauersteine))

Matte Dispersionsfarbenbeschich-
tungen, Siliconharzfarbenbeschich-
tungen und Kunstharzputze

ZWISCHENBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergrinde

Herbol-Herbosil

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von Ausbliihungen,
Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln
sein.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruf® und krei-
denden Bestandteilen. Fehlstellen, Locher und Beschadigungen mit geeignetem
Material ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wo-
chen unbehandelt stehen lassen. Kalkputze CS | > 1,0 N/mm2 (P Ic) und minera-
lische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine Grundbeschichtung
mit Herbol-Putzgrund*, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes 1:1 bis 1:3 Vol.-
Teile mit Wasser verdinnt.

Auf fest haftenden, tragfahigen und gering saugenden Untergriinden eine
Grundbeschichtung mit Herbol-Putzgrund*, gemischt mit Herbol-Herbosil* (1
Vol.-Teil Putzgrund — 1 Vol.-Teil Herbosil — 1 Vol.-Teil Wasser).

Auf sandenden, stark saugenden oder mehlenden Putzen eine Grundbeschich-
tung mit Herbol-Impragniergrund™*.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Das Kalksandsteinmauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden
Fremdeinschlissen sein. Die Mauerfugen miissen rissfrei, trocken, fest und frei
von Salzen und Ausbliihungen sein. Die Beschichtung darf friihestens drei Mo-
nate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden.

Auf gering saugenden, nicht mehlenden, aber kreidenden Untergriinden eine
Grundbeschichtung mit Herbol-Hydrogrund*, je nach Saugféhigkeit des Unterg-
rundes bis max. 50 Vol.-% mit Wasser verdinnt oder eine Grundbeschichtung
mit Herbol-Putzgrund®, gemischt mit Herbol-Herbosil* (1 Vol.-Teil Putzgrund — 1
Vol.-Teil Herbosil — 1 Vol.-Teil Wasser).

Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit
Herbol- Impragniergrund**.

BFS-Merkblatt Nr. 2 beachten.

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden Fremdeinschlis-
sen sein. Die Mauerfugen muissen rissfrei, trocken und frei von Salzen und Aus-
blihungen sein.

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Impragniergrund**.

Hinweis: Zeigen sich in der Zwischenbeschichtung Verfarbungen, so ist eine zu-
satzliche Beschichtung mit Herbol-Herbidur-Grund** erforderlich.

BFS-Merkblatt Nr. 13 beachten.

Auf fest haftenden, tragfahigen und gering saugenden Untergriinden eine
Grundbeschichtung mit Herbol-Putzgrund*, gemischt mit Herbol-Herbosil* (1
Vol.-Teil Putzgrund — 1 Vol.-Teil Herbosil — 1 Vol.-Teil Wasser).

Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit
Herbol- Impragniergrund**.

Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich sau-
genden Untergriinden, zusatzlich eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-
Herbosil*, ca. 10 % mit Wasser verdiinnt.



SCHLUSSBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergriinde

Herbol-Herbosil
H040-0411

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Herbosil

Eine satte, gleichmaRige Beschichtung mit Herbol-Herbosil*, max. 5-10 Vol.-%
mit Wasser verdinnt.

*

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.
** Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sollte das Material untergrundbedingt glan

zend an der Oberflache stehen bleiben und muss daher verdiinnt werden, ist es nicht mehr
VOC-konform. Alternativ kdnnen die Flachen VOC-konform mit Herbol-Hydrogrund* oder mit
pigmentierten Grundierungen wie Herbol-Multigrund WP* grundiert werden.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefuhrten Beschichtungs-
aufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispie-
le zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Unter-
grinden und Objektbedingungen wird der Kau-
fer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung ent-
bunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwor-
tung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Ver-
wendungszweck unter den jeweiligen Objektbe-
dingungen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gel-
ten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2011
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.

P 4

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonbel.at
www.herbol.at

schnell - sicher - produktiv



