Technisches Merkblatt

Fassadenbeschichtungen
Spezialprodukte
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Herbol-Fassadenreiniger*

Wasserverdinnbares Spezial-Reinigungsmittel
fur Fassadenflachen mit Algen- und Moosbefall

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fassaden-Reiniger ist ein zuverlassig wirkendes, wasserverdiinnbares
Spezial-Reinigungsmittel fir Fassadenflachen, bevorzugt auf Putz- und Anstrich-
flachen, Mauerwerk und Warmedamm-Verbundsystemen anzuwenden, die von
Moosen und Algen befallen sind.

Durch die Verwendung von Herbol-Fassaden-Reiniger wird dem Neuansatz von
Moosen und Algen vorgebeugt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes

Farbtdne

Dichte

Zusammensetzung (geman VdL)
Wirkstoffe

baua-Reg.-Nr

Produkt-Code Farben und Lacke
Verdinnungsmittel
PackungsgrofRRen

Lager- und Transportvorschriften
Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

Spezial-Reinigungsmittel
farblos

ca. 1,00 kg/I

Wasser, Glykolether, quartdére Ammoniumsalze

enthalt 1 % quartdre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden
Wirkstoffes die Sicherheitsratschlage und Schutzvorschriften.
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unverdunnt verarbeiten

101

UN:-

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Berihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

(S29). Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-
kett vorzeigen (S46).

— wassrige Biozidlésung

Uberschiissiges Material nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen
lassen. Angrenzende Pflanzenteile abdecken. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
fur berufsmaRige Verwender erhaltlich.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Uberarbeitung

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Beschichtungsaufbauten

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Weiterer Beschichtungsaufbau

Herbol-Fassaden-Reiniger
H011-0816

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Re-
cycling geben Gebinde mit Resten bei
einer Sammelstelle fur Altlacke abge-
ben.

www.herbol.at

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem
Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die An-
forderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Vorhandene feste Beldge (z. B. Moosbewuchs) durch Nassreinigung entspre-
chend behdrdlicher und/oder gesetzlicher Erfordernisse entfernen. Anschlief3end
Herbol-Fassaden-Reiniger in Lieferform mit der Deckenbirste oder mit einem
Niederdruckspritzgerat zweimal nass-in nass, gleichmafig und satt auf die mit
Bewuchs befallenen Flachen auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol-

Fassaden-Reiniger mindestens 48 Stunden auf die Oberflache einwirken.
Die behandelten Oberflachen sind nach dem Auftrag von Herbol-Fasssaden-
Reiniger nicht nachzuwaschen. In hartnéckigen Fallen kénnen mehrere Anwen-

dungen erforderlich sein.

streichen, sprihen (mit Niederdruckspritzgeréat oder Gartenspritze)
mindestens + 5 °C fiir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend

der Trocknung

nach ca. 48 Stunden kdnnen die behandelten Oberflachen Uberarbeitet werden

ca. 200-300 ml/m*
sofort nach Gebrauch mit Wasser

Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber; trocken und kthl, aber frostfrei

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mégliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren

Eignung fachgerecht zu prifen.
Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweif3en,
Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gelifteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)

Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruf3 und krei-

denden Bestandteilen.

Fehlstellen, Lécher und Beschadigungen mit geeignetem Material ausbessern,

ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Herbol-Fassaden-Reiniger* kann mit allen Herbol-Fassadenfarben* und -Putzen*
Uberarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den
Technischen Merkblattern der gewiinschten Deckbeschichtung.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der
Technik. Fur die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten
erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie
sind lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. We-
gen der Vielzahl von Untergrinden und Objektbedin-
gungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Ver-
antwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen Ver-
wendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingun-
gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: August 2016
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druck-
schrift ihre Glltigkeit.
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Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 810 500 134

Fax +43 662 48989-11
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