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Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fungimos*

Wassrige Biozidlésung zur Vorbehandlung von
Schimmelbefall

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fungimos  ist eine  zuverlassig  wirkende, gebrauchsfertige
Mikrobiozidldsung fir den Innen- und AufRenbereich, auf Basis quartérer
Ammoniumverbindungen zur Vorbehandlung mikrobiell befallener Oberflachen
vor deren Beschichtung.

Art des Werkstoffes

Farbtone

Dichte

Zusammensetzung (geman VdL)
Wirkstoff nach Art und Menge
baua-Reg.-Nr.

Produkt-Code R+P
Verdinnungsmittel
PackungsgréiRen

Lager- und Transportvorschriften
Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

wassrige Biozidldsung

farblos

ca. 1,00 kg/l

Wasser, Additive, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
enthélt 21 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
N-39857

M-GD 20

unverdunnt verarbeiten

51

UN:-

Enthalt: 21 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen (S2). Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden
(S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei Verschlucken so-
fort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsméaRige Verwender erhaltlich.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

.

AkzoNobel

schnell = sicher = produktiv



Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem
Objekt, d. h., sie mussen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die An-
forderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Vorhandenen Schimmelbelag durch Nass-
reinigung entsprechend behérdlicher und/oder gesetzlicher Erfordernisse entfer-
nen. AnschlieBend Herbol-Fungimos in Lieferform mit der Deckenbiirste zweimal
nass-in-nass, gleichmafig und satt auf die mit Bewuchs befallenen Flachen auf-
tragen. Nach dem Auftragen muss Herbol-Fungimos mindestens 24 Stunden auf
die Oberflachen einwirken. Die behandelten Oberflachen sind nach dem Auftrag
von Herbol-Fungimos nicht nachzuwaschen. In hartnackigen Fallen kdnnen meh-
rere Anwendungen erforderlich sein.

streichen

mindestens + 5 °C fiir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend
der Trocknung

ca. 24 Stunden einwirken lassen und den Untergrund nach der Behandlung voll-
sténdig trocknen lassen

ca. 150-250 ml/m?, je nach Beschaffenheit und Saugfahigkeit des Untergrundes
sofort nach Gebrauch mit Wasser
ca. 1 Jahr im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl, aber frostfrei

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdogliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gelifteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)
Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

Allgemeine Untergrund-

erfordernisse

Weiterer Beschichtungsaufbau

Herbol-Fungimos
H018-0816

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Fungimos

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruf3 und krei-
denden Bestandteilen. Fehlstellen, Locher und Beschadigungen mit geeignetem
Material ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.
Herbol-Fungimos kann speziell mit Herbol-Innenweiss Schimmelschutz*, aber
auch mit allen Herbol-Wandfarben* und -Putzen* berarbeitet werden. Die ein-
zelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblattern
der gewiinschten Deckbeschichtung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Fiur die aufgefihrten Beschichtungsauf- - £
bauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit, sie sind lediglich als mégliche Beispiele zu

verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden
und Objektbedingungen wird der Kéufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge-
recht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allge-
meinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: August 2016
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gltigkeit.
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