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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Pinsel-Reiniger 9516
- Artikelnummer: 86560

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AkzoNobel Coatings AG

Tdschmattstrasse 16

CH 6015 Luzern

Telefon: 041268 14 14

Telefax: 041268 13 18

E-mail: info.ch@akzonobel.com

Internet: www.akzonobel.ch

- Auskunftgebender Bereich: info.ch@akzonobel.com
- Notrufnummer:

Toxikologisches Informationzentrum Zdrich

Telefon 044-251 51 51 // 145

2 Moégliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

@ GHS02 Flamme

H225  Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315  Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H303 Kann beim Verschlucken gesundheitsschddlich sein.
H333  Kann beim Einatmen gesundheitsschédlich sein.

- Einstufung geméB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
R xn; Gesunaheitsschadlich

R20/21:  Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Berlihrung mit der Haut.

x Xi; Reizend
R38-41: Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschéden.

& F: Leichtentziindlich

R11: Leichtentziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschidlich
F Leichtentziindlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Xylol

- R-Sétze:
11 Leichtentziindlich.
20/21 Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
38  Reizt die Haut.
41  Gefahr ernster Augenschéden.

- S§-Sétze:
2 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absptilen und Arzt konsultieren.

29/56  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufihren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 25-50%
EINECS: 204-658-1| R10-66-67
@& Heze; ) H336
CAS: 1330-20-7 Xylol 10-25%
EINECS: 215-535-7 |[] Xn R20/21; [ Xi R38
10
@& H226; <> H312; H332; H315 |
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 10-25%
EINECS: 200-661-7|[%] Xi R36;|§] F R11
R67
| @& Hz22b; 4y H319;H336 |
CAS: 67-64-1 Aceton 10-25%
EINECS: 200-662-2 Xi R36;|§] F R11
66-67
@& H225; 4> H319;H33 |
CAS: 68439-50-9 |Alkohol C12-14 + 7.5 EO 10-25%
XnRzz [ XiR41,@gNRSO
& H301; <> H318; & H400

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: ;
Vergiftungssymptome kdnnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb drztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wédrme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- Hinweise fiir den Arzt:

- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel
- Geeignete Léschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgeréat anlegen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wéBrigen Reinigungsmitteln wegspdlen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

cH—
(Fortsetzung auf Seite 4)
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7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu tiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 960 mg/m?3, 200 ml/m?
Langzeitwert: 480 mg/m?3, 100 ml/m?3

1330-20-7 Xylol

MAK| Kurzzeitwert: 870 mg/m?3, 200 ml/m?3
Langzeitwert: 435 mg/m?3, 100 ml/m?3

67-63-0 Propan-2-ol

MAK | Kurzzeitwert: 1000 mg/m3, 400 ml/m?3
Langzeitwert: 500 mg/m?3, 200 ml/m?3
67-64-1 Aceton

MAK| Kurzzeitwert: 2400 mg/m?3, 1000 ml/m?3
Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition

umluftunabhédngiges Atemschutzgerét verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestédndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz liberprtift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

@ DichtschlieBende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Lésemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 55C
- Flammpunkt: -19C
- Ziindtemperatur: 370C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/
Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,1 Vol %
Obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 233 hPa
- Dichte bei 20°C: 0,863 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 85,0 %
VOC (EU) 85,00 %
VOCV (CH) 85,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitét
- Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdaBer Verwendung.
- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol
Oral |LD50|4300 mg/kg (rat)
Dermal| LD50| 2000 mg/kg (rabbit)

- Primére Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhé&ute.
-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschéden.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG fir Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschédlich
Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitét

- Aquatische Toxizitét:
68439-50-9 Alkohol C12-14 + 7.5 EO
EC50| 1 mg/kg (-) (Literatur)

0,1-1 mg/kg (.)

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméan den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA 1993

- OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung } }

-ADR 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (ACETON, ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL))

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE,

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

- Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Flammable liquids.
- Label 3

- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I}

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E

- Massengutbeférderung geméaB Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaB

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Tunnelbeschrdnkungscode D/E
- UN "Model Regulation: UN1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER
STOFF, 3, 11

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschidlich
F Leichtentziindlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Xylol

- R-Sétze:
11 Leichtentziindlich.
20/21 Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
38  Reizt die Haut.
41  Gefahr ernster Augenschéden.

- S§-Sétze:
2 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absplilen und Arzt konsultieren.

29/56  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufihren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

R10  Entzindlich.

R11  Leichtentziindlich.

R20/21 Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Berihrung mit der Haut.
R22  Gesundheitsschdadlich beim Verschlucken.

R36  Reizt die Augen.

R38  Reizt die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschéden.

R50  Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.

R67  Dampfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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