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Elastische Versiegelungsmasse fir Bristungsfugen (V-Fugen im
Briistungsbereich; beidseitiger Radius max. 3 mm) bei Holzfenstern und -tiiren,
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Zur Anwendung unter hellen oder
weiBBen Lackbeschichtungen, auBen und innen. Briistungsfugen sind die
Fugen einer Fenster- / Tlrenkonstruktion, bei denen eine Langsholzseite auf
eine Hirnholzseite trifft, diese Fugen sind meist nicht 1anger als 10cm. Die
Versiegelungsmasse ist nicht geeignet fiir den Einsatz an anderen
Konstruktionsfugen.

- geruchsarm

- leicht verarbeitbar

Farbton
Wei3

Bindemittelart

Spezial-Polymerdispersion

Dichte
Ca. 1,45 kg/l

Verpackung
320 ml Kartusche

Verarbeitung

Die Versiegelungsmasse wird mit Hilfe einer Dosierpistole in die saubere und
staubfreie Brustungsfuge gedriickt und anschlieBend mit dem Finger Uber der
Fuge abgezogen. Hierzu sollte ein leichter Schutzhandschuh oder Fingerling
getragen werden.

Verbrauch

Ca. 50 ml/Ifd. Meter V-Fuge.

Verdiinnung
Gebrauchsfertig eingestellt.
Nicht verdlinnen
Verarbeitungstemperatur

15 - 25 °C fur Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte

Trockenzeit

Trocknung bei: Normklima: 23°C /50% r.L. Forciert bei 40°C

Staubtrocken  Ca. 30 Minuten
Schleifbar
Uberarbeitbar  Ca. 2 - 4 Stunden
Trocknung

Die Trocknung des Materials ist von der applizierten Schichtdicke abhangig
und kann sich bei inhaltstoffreichen Holzarten sowie durch nasskalte Witterung
verzdgern. Bei der Trocknung stets fiir ausreichende Temperierung und
Luftwechsel sorgen. Werden Trocknungsbedingungen nicht eingehalten
kénnen Schaden in der Beschichtung nicht ausgeschlossen werden.
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sikkens

WOOD COATINGS

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsiiblicher
Haushaltssptilmittel oder mit ST 830.

Lagerung

Die Mindesthaltbarkeit (MHD) im unged&ffneten Originalgebinde betrégt 2
Jahre; Lagertemperatur +5 - +30 °C.

Nach Ablauf der MHD kann das Produkt noch verarbeitungsféhig sein, jedoch
kénnen sich die Produkteigenschaften vor ,frischem” Material unterscheiden.
Daher muss der Verarbeiter Uiberlagertes Material mit besonderer
Aufmerksamkeit applizieren.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen! Kiihl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste den ortlichen
Vorschriften entsprechend entsorgen. Ein fur dieses Material geeigneter EU-
Abfallschlissel ist: 08 01 12

Sicherheitsdatenblatt

Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt geman 91/155/EWG www.sikkens-
wood-coatings.com Downloads Sicherheitsdatenblétter

Warnhinweise

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei
der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die blichen
SchutzmaBnahmen einzuhalten.

VOC-Richtlinie
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Grundregeln

Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Sikkens Beschichtungsstoffen soll
zwischen 12 % und 15 % liegen.

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. AusschlieBlich in
freigegebenen Sikkens Wood Coatings Systemempfehlungen verwenden.

Beschichtungsempfehlung

Die Versiegelungsmasse wird nach vollstandiger Trocknung der Grundierung
und Zwischenschliff in die saubere, staub- und fettfreie Briistungsfuge
eingebracht. Dabei keine Seifenlauge verwenden. Nach Tocknung der
versiegelten Fugen kann die nachfolgende Zwischen- und
Schlussbeschichtung erfolgen.

und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von
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1gs- und Labor

Selbstversténdlich gewéhrleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualitét ihrer Produkte nach derj i P pezifik jedoch liegt die Verantwortlichkeit fiir den Einsatz der
gelieferten Produkte ieBlich beim A . Sofern wir nicht spezifi Ei und Ei der Produkte fiir einen vertraglich i Ver ausdriicklich -
schriftlich - zugesichert haben, ist eine lische oder Unterri wer sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei
Gewabhrlei: dar. Al haftet fiir die Anwendung ihrer Produkte durch deren A nach ihrer A inen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit
hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach i einer erlischt die Giiltigkeit bisheriger Technischer
Merkblétter. Stand:2018-03-02
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