SIKKENS

AkzoNobel

RUBBOL EPS

Glonzender Kunstharzlack.

MICRO
VENT
TECHNOLOGY

EFFICIENT

ANWENDUNG

Gloanzender Kunstharzlack fUr Fenster und
Aulienholzwerk.

Anwendung

Eigenschaften
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Rubbol EPS wird vorzugsweise als Ein-Topf-System auf rohen und
bereits behandelten Holzkonstruktionen im Aufdenbereich eingesetzt.
Besonders fir Fensterbeschichtungen geeignet.

Glanzender Kunstharzlack fur Fenster und AuRenholzwerk. Der Lack
ist als Ein-Topf-System besonders fir die Fensterbeschichtung
geeignet. Er ist witterungsbestandig, 18sst sich leicht verarbeiten und
ist hochdeckend und gut fullend. Rubbol EPS ist mit vorbeugendem
Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgeristet und darf deshalb
nicht im Innenbereich eingesetzt werden. Die Wirkung ist abhangig
von Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich
begrenzt.

Fenster und AuRRentiiren — auch deren Innenseiten — gehdren nicht zu
Innenrdumen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte

VOC-EU-Grenzwert

Farbtone

Glanzgrad

Verbrauch

Verdiinnung

Verarbeitung

Mindestverarbeitungstemperatur

Trockenzeiten bei 23 °C/50 % R.L.

Produktgruppe

Zusammensetzung gemal VdL

Gefahrenkennzeichnung

Reinigung der Werkzeuge
Verpackung

Lagerung

Entsorgung

DGNB
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ca. 1,0-1,3 kg/l, abhangig vom Farbton

EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 300 g/l
(2010). Dieses Produkt enthalt max. 300 g/l VOC.

weild, Farbtone Uber das Color-Mix-System. Der Farbton stellt sich
erst nach Trocknung des Materials ein.

Glénzend, ca. 65-70 GU/60°

je Anstrichschicht ca. 70-90 ml/m?, 2 11-14 m?1* (objektbedingte
Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Material vor Gebrauch umrihren; streichen und rollen. Optimale
Ergebnisse werden bei einer Nassschichtdicke von 80-100 pm
erreicht. Weiterhin eignen sich reine China- und Mischborstenpinsel
sowie Feinschaumwalzen.

5-30 °C fir Untergrund, Luft und Material und wahrend der Trock-
nung, bei einer max. rel. Luftfeuchte von 85 %

staubtrocken nach ca. 2-3 Stunden; grifffest nach ca. 3-4 Stunden;
Uberstreich-/Uberspritzbar nach ca. 18 Stunden; temperatur- und luft-
bedingte Abweichungen sind moglich

Alkydharzlack, aromatenarm (Produkt-Code M-LL02)

modifiziertes Alkydharz, Titandioxid, organische und anorganische
Buntpigmente, Kaolin, Silikate, Aliphaten, Trockenhilfsstoffe, Additive,
Konservierungsmittel

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist
ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort
sind zu beachten.

Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

D +49 221-40067906

AT +43 810 500130

sofort nach Gebrauch mit handelstiblichem Pinselreiniger
11und 2,51

Lagerstabilitat ca. 3 Jahre. Angebrochene Gebinde gut verschlielen!
Kahl aber frostfrei lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei entsprechender Sammelstelle abgeben.

Angabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fir nachhaltiges Bauen)

Kategorie 1 Beschichtungen auf nicht mineralischen Unter-
grinden: Metall, Holz, Kunststoff.

Qualitatsstufe 1
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VERARBEITUNGSHINWEISE

Grundregeln

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Allgemeine Untergrundvorbereitungen

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen sich
stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung und Ausflihrung
von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Die Weiterbehandlung/
Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, SchweilRen, Abbrennen
etc. kann gefédhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Maoglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut geliifteten Bereichen durchfihren. Ange-
messene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.
Material vor Gebrauch umrihren.

Es wird empfohlen, Nadelhdlzer im AufRenbereich zuvor mit Cetol
Aktiva BS* (Blaueschutzmittel) oder mit Cetol Predura* zu behandeln.
Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Rubbol EPS darf max. 15 %
betragen. Nach den Richtlinien fur Fensterbeschichtungen, heraus-
gegeben vom Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB,
Teil C, DIN 18 363, ONORM B 3430-1 Planung und Ausfiihrung von
Maler- und Beschichtungsarbeiten und den Empfehlungen des Insti-
tuts flr Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile vor Einbau
in Gebauden allseitig mit mindestens einer Grund- und einer Zwi-
schenbeschichtung zu bearbeiten. Die Impréagnierung mit einem Holz-
schutzmittel gilt in diesem Sinne jedoch nicht als Grundbeschichtung.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von
haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder
Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflachen sind auf
Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Beschichtungen zu
prufen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberflachen
bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen). Nicht intakte und
ungeeignete Beschichtungen grindlich entfernen und nach Vorschrift
entsorgen. Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und saubern.
BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Korrosionsprodukten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtun-
gen auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Beschichtungen
prufen. Tragfahige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt
schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen.
Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Untergriinde bearbei-
ten. Nach erfolgter Grundbeschichtung sind ggf. vorhandene Schad-
stellen mit geeigneten Spachtelmassen (z. B. Herbol Universal
Spachtel*) auszubessern.

BESCHICHTUNGSVARIANTEN
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Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als
mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objekt-
bedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen. Weitere
Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.
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Untergrund Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung  Schlussbeschichtung

ERSTBESCHICHTUNG Mit Rubbol EPS. Mit Rubbol EPS. Mit Rubbol EPS.

Holz:

Bei maBhaltigen Holzbauteilen beachten Sie bitte BFS-Merkblatt Nr. 18. GroBere Holzschdden werden
mit Polyfilla Pro W350* beigearbeitet. Offene Gehrungen, Risse und Locher konnen mit Kodrin Seal* nach
der Grundierung nachverleimt und abgedichtet werden. Die Versiegelung von Verglasungen erfolgt mit
geeignetem Dichtstoff.

RENOVIERUNGS- Schadstellen

BESCHICHTUNG

Mit Rubbol EPS. Mit Rubbol EPS.

Mit Rubbol EPS.

Holz
(intakte Altbeschichtung):

Mattschleifen oder Anlauger und mit klarem Wasser gut nachwaschen, anschleifen und lose Altbeschich-
tung entfernen. Offene Gehrungen und Risse konnen mit Kodrin Seal* abgedichtet, Locher und groBere
Holzschaden mit Polyfilla Pro W350* beigearbeitet werden.

ERNEUERUNGS- Systemaufbau siehe Erstbe- Systemaufbau siehe Erstbe- Systemaufbau siehe Erstbeschich-
BESCHICHTUNG schichtung. schichtung. tung.
Altbeschichtung

(nicht intakt):

Altbeschichtung restlos entfernen.

WEITERE HINWEISE

Abrieb bei mechanischer
Beanspruchung

Ausbesserungen

Ausfiihrung in brillanten
bzw. intensiven Farbtonen

Begehbare Flachen

Biologischer Befall
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Bei intensiven und dunklen Farbténen kann bei mechanischer Bean-
spruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberflache entstehen.
Dieses entspricht bei seidenmatten Lackfarben dem Stand der Tech-
nik und ist nicht zu beanstanden.

Ausbesserungen in der Flache zeichnen sich, je nach Objektsitua-
tion, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist gemall BFS-Merkblatt Nr.
25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt €) unvermeidlich.

Brillante, reine Intensivfarbtone, z. B. in den Bereichen Gelb, Orange,
Rot, Magenta und Gelbgrin, besitzen pigmentbedingt ein geringeres
Deckvermogen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbténen in diesen
Bereichen einen abgestimmten Grundfarbton deckend vorzustrei-
chen. Darlber hinaus kdnnen Uber den Regelaufbau hinaus zuséatz-
liche Anstriche erforderlich sein.

Begehbare Flachen unterliegen einer héheren mechanischen Bela-
stung daher ist dieses Produkt hierfir nicht geeignet.

Diese Beschichtung ist werkseitig mit Filmkonservierung gegen
Algen- und Pilzbefall ausgertstet und sollte daher nur auen einge-
setzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren
bzw. verzogern das Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Mit Filmkonservie-
rung ausgerustete Beschichtungen missen in ausreichender Schicht-
dicke aufgetragen werden, wir empfehlen, mindestens zwei Anstriche
auszufuhren. Gemafl dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes
Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht sichergestellt werden.
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Blockfestigkeit

Farben einer Anfertigung

Farbveranderungen

Glanzgradabweichungen

Haltbarkeit

Hilfsstoffe

Hinweis zum BFS-Merkblatt Nr. 26

Innenbereich
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Sikkens Rubbol EPS erflllt beziglich der Blockfestigkeit die Anforde-
rungen der DIN CEN/TS 16499. Trotz Einhaltung der DIN kann es in
der Praxis durch zu hohen Anpressdruck infolge verzogener Fenster-
rahmen und durch eine zu hohe Schichtdicke des Anstrichs zu Ver-
klebungen (Blocken) bis hin zu Farbabrissen beim Offnen kommen.
Dieser Umstand tritt haufig bei alten Fensterkonstruktionen auf.
Gegebenenfalls ist die Altbeschichtung in diesen Bereichen zu
entfernen, um das erforderliche Spaltmal wiederherzustellen.

Um das bestmdgliche Ergebnis zu erzielen, sollten auf zusammen-
hangenden Flachen nur Farben einer Anfertigung (Charge) verwendet
werden. Selbstverstandlich sollte die Farbtongenauigkeit jedes
Gebindes vor der Verarbeitung geprift werden, um eventuelle Ton-
fehler frihzeitig zu erkennen.

Weil} und von weil} abgeleitete Farbténe neigen bei kinstlicher oder
unzureichender natirlicher Beleuchtung zur Farbtonveranderung.
Diese typische Erscheinung kann durch Dunkellagerung und ammo-
niakhaltige Raumluft verstarkt werden.

Bei liegend lackierten Flachen, wenig belufteten Trockenrdumen und
zu hohe Nassschichtdicken kénnen zu Trocknungsverzdgerungen
und Glanzgradabweichungen fuhren.

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Tech-
nik. Die Haltbarkeit hdngt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbe-
sondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische
Belastung und die Wahl des zu verarbeiteten Farbtones. Die Beschaf-
fenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der Anstricharbeiten
mussen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik
entsprechen. Fur die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Reno-
vierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen
BFS-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz e.V., die Anstrichgruppentabelle des Instituts fir
Fenstertechnik in Rosenheim und andere entsprechende Veroffent-
lichungen.

Wahrend der Vorarbeit ist bei Fenstern die Verglasung auf ihre Funk-
tion zu Uberprufen, ggf. schadhafte Dichtstoffe entfernen und nach-
versiegeln. Schadhafte Holzteile entfernen und mit Polyfilla Pro
W350* bearbeiten, offene Holzverbindungen nach der Grundierung
mit Kodrin Seal* abdichten. Bei Renovierungsarbeiten der Auflienfla-
chen von mafhaltigen Bauteilen muss die Beschichtung der Innen-
seiten Uberprift und ggf. im gleichen System mitbeschichtet werden.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter Trock-
nungsverzégerung kdénnen durch Feuchtebelastung (Regen, Tau,
Nebel) Hilfsstoffe an die Oberflache der Beschichtung gelangen.
Diese werden durch gelblich-transparente, leicht gléanzende und
klebrige Ablaufspuren sichtbar. Diese Hilfsstoffe sind wasserldslich
und werden mit ausreichend Wasser z. B. nach mehrmaligen starke-
ren Regenfallen selbstandig entfernt. Die Qualitat der getrockneten
Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotz-
dem eine direkte Uberarbeitung erfolgen, so sind die Laufer/Hilfs-
stoffe vorzunassen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen.
Bei Ausflihrung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen
Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis
entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse B

Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizie-
rung des Produktes und der Mischrezeptur.

Fir die Innenbeschichtungen stehen andere Beschichtungsmaterialien
zur Verfligung (s. Technische Merkblatter Cetol BL Decor oder Cetol
BL Unitop).
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Innenseiten

Kontakt mit Weichmachern vermeiden

Plattenformige Holzwerkstoffe

Reinigung und Pflege

Untergriinde schleifen

Witterung
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Bei der Beschichtung von Fenstern und Turen sind auch die Innen-
seiten zu Uberprifen und gegebenenfalls zu beschichten. Es kann auf
der Aufdenbeschichtung zu Schaden kommen, wenn die Beschich-
tung der Innenseiten nicht intakt ist.

PVC-haltige Tir- und Fensterdichtungen kdnnen unter unglnstigen
Bedingungen zu Verklebungen des Anstrichs fihren. Weichmacher-
freie Profile verwenden.

Fir die Anwendung im AuRenbereich sind ausschliefllich Holzwerk-
stoffe der Nutzungsklasse 3 (Auflenbereich nach EN 1995-1-1)
vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986
beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm fir
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aufdenbereich beinhalten jedoch
nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur eine vorgesehene Beschich-
tung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine
Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausflihrung unter vergleichbaren
Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspru-
chung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Beschichtung
ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes abhangig.
Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein
Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtungen
bei direkter Bewitterung nicht moglich. Dies gilt auch fiir nur indirekt
bewitterte AuRenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen
(z. B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein und -austritt kann
es zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu
Rissbildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Riss-
frei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind Grund-
voraussetzungen fir schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe
kénnen anhand der natlrlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten
Holzart und im Einzelfall an der Grofte und Anzahl von Schélrissen,
Asten und Astléchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer-
(insbes. Seekiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regel-
fall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Auflenbereich als
Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das Fehlen einer allseitigen
Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnittkanten-
schutzes (z. B. Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schaden flhren.
Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18, Absatz 2.2.3. Eine Beschichtungs-
empfehlung kann nur im Einzelfall unter Bertcksichtigung der Werk-
stoffart und -qualitat, Konstruktion und klimatischen Bedingungen
gegeben werden. Bei Bedarf steht Ihnen hierzu unser technischer
Beratungsdienst zur Verfligung.

Zur Reinigung der lackierten Flachen ein sauberes, weiches Tuch,
trocken oder feucht ohne den Einsatz von scheuernden, |6semittel-
haltigen oder atzenden Mitteln verwenden. Die Reinigung ohne
starken Druck ausfiihren (Flachen nicht polieren). Im Vorfeld Probe-
reinigung an unauffalliger Stelle durchfihren. Nur vollstandig getrock-
nete und abgebundene Flachen reinigen.

Wir empfehlen, einen Zwischenschliff zwischen den einzelnen
Arbeitsgdngen auszufiuihren. Beim Aufbau ,Lack auf Lack® ist ein
Anschleifen der Flachen erforderlich.

Die Oberflache von Beschichtungen kann sich im Laufe der Zeit
durch Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung, Ablagerungen und Lage
des Objekts verandern. Farbveranderungen kdnnen die Folge sein.

6von7/



* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung,
Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieflich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden
Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zuléssig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entspre-
chen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind
lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen
fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei
Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Sikkens Produkte sind nur fiir sachkundige Verarbeiter bestimmt.

Akzo Nobel Deco GmbH ¢« Am Coloneum 2 « D-50829 Koln « Tel. 0221.4006.7906 * Fax 0221.4006.7916
sikkens.de@akzonobel.com * www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH ¢ Aubergstrasse 7 ¢ A-5161 Elixhausen ¢ Tel. +43 810 500 130 * Fax +43 662 48989-11
sikkens.at@akzonobel.com * www.sikkens.at
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