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Alphacaso

Streichen Rollen Spritzen Frostsicher
Airless transportie-
ren u. lagern
Universelle Fassadenfarbe mit einer speziellen Bindemittel-
kombination fiir die Beschichtung von Hausaufenfldchen.
Anwendung Reinigung der Werkzeuge

Zur Beschichtung mineralischer Untergriinde und fest haftender
Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorberei-
tung. NE-Metalle, nicht maphaltige und begrenzt maphaltige
Holzbauteile, Hart-PVC kénnen ebenfalls nach entsprechender
Untergrundvorbereitung beschichtet werden.

Eigenschaften
Gute Wetterbestandigkeit, guter Feuchteschutz, diinnschichtig,
schldmmt die Untergrundstruktur nicht zu, spannungsarme Ober-
flache, seidenmatt, universelle Untergrundeignung, gute Haftung
zum Untergrund etc. Das Produkt ist mit vorbeugendem Filmschutz
gegen Algen- und Pilzbefall ausgeriustet. Die Wirkung ist abhéngig
von Gebdudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich
begrenzt.

Dichte:
Festkorpergehalt:
VOC-EU-Grenzwert:

Weip ca. 1,39 kg/l

ca. 60 Gew. % = ca. 40 Vol. %
EU-Grenzwert flr dieses Produkt
(Produktkategorie A/c): 75 g/l (2007) /
40 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt
max. 25 g/l VOC.

Farbtone
Weif, Farbtone ber das Color-Mix-System.

Bauphysikalische Werte gemapy DIN EN 1062

Glanz G, mittlerer Glanz
Schichtdicke E, < 50 um
Korngrofe S, fein < 100 pm
Wasserdampf-

Diffusionsstromdichte V, mittel
Wasserdurchlassigkeitsrate W, niedrig

Mindestverarbeitungstemperatur
5°C fur Untergrund, Luft und Material wahrend der Verarbeitung
und Trocknung; Rel. Luftfeuchte max. 85%

Trockenzeit (23°C/ 50 % rel Lf.)
Uberarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden
Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen

Verbrauch
Ca. 100 - 120 ml/m? entspricht 8 - 10 m?/I pro Beschichtung
auf glattem Untergrund

Verarbeitung

Streichen und Rollen:

Material ist verarbeitungsfertig eingestellt (nicht verdlnnen)
Spritzen, Airless:

Spritzdruck ca. 160 - 180 bar

Dusengrope 0,026 - 0,031 Zoll /0,66 - 0,79 mm
Spritzwinkel 65 - 80°

Verdinnungszugabe max. 5 Vol.-% Wasser

Material vor Gebrauch umrihren.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe von han-
delslblichen Haushaltsspulmitteln

Verpackung
Weip Material: 51und 12,51
Basis: 11,2,51,51und 12,51

Lagerung

Lagerstabilitat ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde gut verschliepen. Material kihl und
trocken aber frostfrei lagern

Produktgruppe
Dispersionsfarbe (Produkt-Code M-DF02)

Zusammensetzung gemap VdL
Styrolacrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Kaolin, Wasser,
Glykole, Additive, Zinkpyrithion

Gefahrenkennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeich-
nung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die
Hinweise dort sind zu beachten.

Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten, missen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3;
Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit héngt von vielen Faktoren ab. Diese sind
insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mecha-
nische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones.Die
Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der Anstrich-
arbeiten missen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen. Fur die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege-
und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die
jeweiligen Bfs-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz e.V., und andere entsprechende Verof-
fentlichungen.

Nach der Verarbeitung kann bei frihzeitiger Feuchtigkeitsbela-
stung (Tau, Nebel oder Regen) Netzmittel / Emulgatoren aus der
Beschichtung gelost werden. Diese zeichnen sich dann auf der
Oberflache in Form von weiplichen Ablaufspuren ab. Da diese
Hilfsstoffe wasserloslich sind, werden sie bei spaterem Regen
wieder abgewaschen. Werden Fassadenbeschichtungen bei
trockener Witterung ausgeflhrt, lasst sich dieses Erscheinungs-
bild vermeiden.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen und dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit.
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Untergrundvorbereitung und Grundbeschichtung
Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, griffig, trocken, und
frei von Ausblihungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschich-
ten, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die zu beschich-
tenden Oberflachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit flr
nachfolgende Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute
und abgewitterte Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzun-
tergrund abschleifen).

Faserzementplatten (asbestfrei)

Grundbeschichtung

Auf neuen, stark alkalischen Platten zur Vermeidung von
Kalkausblihungen eine Grundbeschichtung mit Herbol-Herbidur-
Grund*. Insbesondere sind vorhandene Kanten grundlich zu
grundieren. Frei verbaute Platten sind allseitig zu grundieren.
Hinweis: Bei Beschichtungen von Asbestzementplatten ist das
Bfs Merkblatt Nr. 14 zu beachten.

Allgemeine Untergrundvorbereitungen

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Rup und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Locher und
Beschadigungen z. B. mit Herbol-Ausgleichsmortel* ausbessern,
gof. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Kalkzement- u. Zementmortelputze CS Il, CS Il u. CS IV
(Pl u P

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind.
2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Grundbeschichtung

Auf schwach saugenden, tragfahigen und nicht sandenden
Putzen den Untergrund mit Wasser vornassen und eine Grund-
beschichtung mit Alphacaso auf den mattfeucht abgetrock-
neten Untergrund aufbringen. Auf schwach saugenden, nur
leicht sandenden Putzen eine Grundbeschichtung mit Super
Aktivator* eingestellt auf die Saugfahigkeit des Untergrundes.
Auf sandenden, stark saugenden oder mehlenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Super Aktivator* der Saugfahigkeit des
Untergrundes entsprechend verdiunnt mit Wasser.

Je nach Saugvermogen kann jeweils ein mehrmaliger Auftrag im
Nass-in-Nass-Verfahren erfolgen.

Ziegelsichtmauerwerk

(nur frostbestdndige Vormauersteine)

und Klinker (nur saugfahiger, nicht glasierter Klinker)

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden
Fremdeinschlissen sein. Die Mauerfugen miussen rissfrei, trok-
ken und frei von Salzen und Ausblihungen sein.

Hinweis:

Die unterschiedlichen Eigenschaften und Inhaltsstoffe der
verschiedenen Klinker-Sorten kénnen zu einer Verfarbung der
Beschichtung flihren. Aus dieser untergrundbedingten Verfarbung
kann keine Beanstandung der Beschichtung abgeleitet werden.

Grundbeschichtung

Auf schwach saugenden, tragfahigen Untergrinden den Untergrund
mit Wasser vornassen und eine Grundbeschichtung mit Alphacaso
auf den mattfeucht abgetrockneten Untergrund aufbringen.

Auf stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit
Super Aktivator* der Saugfahigkeit des Untergrundes entspre-
chend verdinnt mit Wasser.

Hinweis: Zeigen sich in der Zwischenbeschichtung Verfarbungen,
so ist eine zusétzliche Beschichtung mit Herbol-Herbidur-Grund*
erforderlich Hinweis: Bfs Merkblatt Nr. 13 beachten.

Kalksandstein (nur frostbestdandige Vormauersteine)

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden

Fremdeinschlissen sein. Die Mauerfugen miussen rissfrei, trok-
ken, fest und frei von Salzen und Ausblihungen sein.

Die Beschichtung darf frihestens 3 Monate nach Fertigstellung
des Sichtmauerwerks aufgebracht werden.

Grundbeschichtung

Auf gering saugenden, nicht mehlenden, aber kreidenden Unter-
grinden eine Grundbeschichtung mit Super Aktivator* einge-
stellt auf die Saugfahigkeit des Untergrundes. Auf abgewitterten,
stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit
Super Aktivator* der Saugfahigkeit des Untergrundes entspre-
chend verdinnt mit Wasser.

Hinweis: Bfs Merkblatt Nr. 2 beachten.

Matte Dispersionsfarbenbeschichtungen, Siliconharzemul-
sionsfarbenbeschichtungen und Kunststoffdispersionsputze

Grundbeschichtung
Auf festhaftenden, tragféhigen und gering bis nicht saugenden
Untergriinden eine Grundbeschichtung mit Alphacaso.

Nicht maphaltige und begrenzt mafhaltige Holzbauteile aufen
Bei manchen Holzarten, besonders bei Laubholzern kann es
aufgrund naturlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der Ver-
wendung von wasserverdinnbaren Beschichtungsmaterialien

zu Verfarbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe kdnnen auch bei
bereits vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen zu
Verfarbungen in der weiteren Beschichtung flihren, selbst wenn
sie zundachst nicht sichtbar sind. Die Holzfeuchtigkeit bei Anwen-
dung von Alphacaso darf max. 15 % betragen.

Grundbeschichtung

Rohe ungestrichene Holzbauteile aus Nadelholz mit Cetol
Aktivat®* oder mit Cetol BL Aktiva®®* (geprifte Holzschutzmittel
nach DIN 68800, Teil 3) behandeln. Danach erfolgt wie auch
bei nicht blauegefahrdeten Laubholzern eine Grundbeschichtung
mit Alphacaso. Bei inhaltsstoffreichen Holzern aus Laubholz mit
Cetol Wetterschutz Isoliergrund*.

Hinweis: Bfs Merkblatt Nr. 18 beachten.

NE-Metall und Hart PVC (keine Fenster)
Ammoniakalische Netzmittelwasche (siehe Bfs-Merkblatt Nr. 5
und Nr. 22)

Grundbeschichtung
Eine Grundbeschichtung mit Alphacaso

Zwischenbeschichtung

Auf kontrastreichen Untergriinden eine Zwischenbeschichtung mit
Alphacaso. Bei auftretenden Verfarbungen durch Holzinhaltsstoffe
eine Zwischenbeschichtung mit Cetol Wetterschutz Isoliergrund*.

Schlussbeschichtung
Eine gleichmapige Beschichtung mit Alphacaso.

Hinweis

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Farbtone

Bitte beachten Sie:

Um das bestmogliche Ergebnis zu erzielen, sollten auf zusam-
menhéngenden Flachen nur Farben einer Anfertigung (Charge)
verwendet werden. Selbstverstandlich sollte die Farbtongenau-
igkeit jedes Gebindes vor der Verarbeitung gepruft werden, um
eventuelle Tonfehler frihzeitig zu erkennen. Brillante intensive
Farbtdne weisen unter Umsténden ein geringeres Deckvermogen
auf. Es empfiehlt sich daher, bei diesen Farbtdnen einen ver-
gleichbaren auf weif} basierenden Pastell-Farbton vorzustreichen
und evt. einen zweiten Deckanstrich vorzunehmen.

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittel-
basis entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A. Die Klasse

der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des
Produktes und der Mischrezeptur.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.



