SIKKENS

AkzoNobel

CETOL AKTIVA UNIVERSALP™

Holzschutzimprdgnierung

fUr auf3en.

ANWENDUNG

FlUssige, wassrige Holzschutzimprdagnierung
fOr aufden.

Anwendung

Eigenschaften
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Fir nicht tragende Holzbauteile ohne Erdkontakt im Auf3enbereich
(Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335-1). Dieses Produkt ist
bestimmt fur den Einsatz auf wenig und nicht dauerhaften Hoélzern
bzw. Holzern mit einem Splintholzanteil > 5 %. (Dauerhaftigkeits-
klassen 4 und 5 nach EN 350-2). Nicht im Innenbereich einsetzen.
AuRenfenster und -ttiren sind AuRenbauteile, auch deren Innenseiten.
Das Produkt ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemaf}
in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine
Anwendung fur Bienenhduser oder in unmittelbarer Gewassernahe.
Entspricht den Anforderungen fur nicht tragende Bauteile nach DIN
68 800-3 bzw. nach Empfehlung der ONORM B 3802-3.

Wasserbasierter vorbeugender chemischer Holzschutz fiir Nadelholz-
oberflachen im Auflenbereich gegen Befall durch Holz verfarbende
Pilze und Holz zerstérende Pilze.

" Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte
VOC-EU-Grenzwert
Farbtone

Verbrauch

Verdiinnung
Verarbeitung

Mindestverarbeitungstemperatur

Trockenzeiten bei 23 °C/50 % R.L.

Produktgruppe

Wirkstoffe

Zusammensetzung gemal VdL
BPR-Zulassungs-Nr.

Gefahrenkennzeichnung

Reinigung der Werkzeuge

Verpackung

Lagerung

Entsorgung

DGNB
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ca. 1,0 g/cm?
Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

farblos

Die Aufbringmenge betragt 200 g/m? (objektbedingte Abweichungen
durch Probebeschichtung ermitteln).

nicht verdiinnen, das Material ist streichfertig eingestellt
Material vor Gebrauch umrihren; streichen

8-30 °C fir Untergrund, Luft und Material und wahrend der Trock-
nung, bei einer max. rel. Luftfeuchte von 85 %

ca. 12 Stunden; schleifbar/iberarbeitbar nach ca. 16 Stunden. Alle
Angaben sind auftragsmengenabhangig.

Achtung!

Bei der Trocknung stets fur ausreichende Temperierung und Luft-
wechsel sorgen.

Holzschutzmittel (Produkt-Code HSW 10)

enthalt 7,5 g/kg 3-lod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC) und 2,4 g/kg
Propiconazole

Alkydharz, Wasser, Additive, Propiconazol, IPBC
DE-0016248-08

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist
ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort
sind zu beachten.

Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

D +49 221-40067906

AT +43 810 500130

sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelstblicher
Haushaltsspulmittel. Reinigungsreste ordnungsgemal entsorgen.

11und 2,51

Lagerstabilitat ca. 2 Jahre. Angebrochene Gebinde gut verschlielen!
Kahl und trocken, aber frostfrei lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei entsprechender Sammelstelle abgeben.

Angabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fir nachhaltiges Bauen)

Kategorie 30 Holzfenster und nicht tragende Holzbauteile innen
und aulRen (z.B. Fassade und Terrasse)

Qualitatsstufe 4 Kein chemischer Holzschutz im Innenraum und
AuRenbereich. Ausnahme: Fenster nur mit
verkehrsfahigen Biozidprodukten nach
528/2012/EG
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VERARBEITUNGSHINWEISE

Allgemeiner Warnhinweis

Grundregeln

Aligemeine Untergrunderfordernisse

Aligemeine Untergrundvorbereitungen

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes
vor Schadlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in
den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch
kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fliihren. Bei Augenkontakt
Arzt aufsuchen. Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden
Arzt konsultieren. Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbei-
ten. Beschmutzte/getrankte Kleidung ausziehen. Unerwiinschte Pro-
duktspritzer auf dem Boden oder der Haut, mit viel Wasser und Seife
abwaschen. Ausgelaufenes Material mit flissigkeitsbindendem Mate-
rial aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen. Mittel und Produk-
treste nicht in Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen sich
stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung und Ausfiihrung
von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Die Weiterbehandlung/
Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweilten, Abbrennen
etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Madglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut gellfteten Bereichen durchfiihren. Ange-
messene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Auf sauberen, trockenen und festen Holzuntergrund auftragen. Zwi-
schen den einzelnen Beschichtungen nur vorsichtig schleifen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von
haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder
Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflachen sind auf
Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen zu
prufen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberflachen
bis zum tragféahigen Holzuntergrund abschleifen). Nicht intakte und
ungeeignete Beschichtungen grundlich entfernen und nach Vorschrift
entsorgen. Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und saubern.
BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Korrosionsprodukten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtun-
gen auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen
prufen. Tragfahige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt schlei-
fen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen.

BESCHICHTUNGSVARIANTEN

Holz (nicht maBhaltige und maRhaltige
Holzbauteile) und Holzwerkstoffe aulen
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Die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als
mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objekt-
bedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen. Weitere
Informationen zu den Beschichtungssytemen auf Anfrage.

1-2 Impragnierungen mit Cetol Aktiva Universal®F.

Neue AuflRenholzkonstruktionen allseitig impragnieren, wobei beson-
ders darauf zu achten ist, dass alle Hirnholzkanten, Schnittstellen,
Bohrlécher usw. voll erfasst werden. Auf dem ausreichend getrock-
neten Cetol Aktiva Universal®™* kénnen fir den weiteren Beschich-
tungsaufbau, je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, alle
objektspezifisch geeigneten Rubbol-Lackfarben* und Cetol-Lasuren*
verwendet werden.
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WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit

Plattenformige Holzwerkstoffe

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind
insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mecha-
nische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die
Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der Anstrich-
arbeiten mussen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen. Fur die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege-
und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die
jeweiligen BFS-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz eV., die Anstrichgruppentabelle des
Instituts flir Fenstertechnik in Rosenheim und andere entsprechende
Veroéffentlichungen.

Fir die Anwendung im AuRenbereich sind ausschliefllich Holzwerk-
stoffe der Nutzungsklasse 3 (Auflenbereich nach EN 1995-1-1)
vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986
beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm fir
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aufdenbereich beinhalten jedoch
nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur eine vorgesehene Beschich-
tung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine
Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausflihrung unter vergleichbaren
Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspru-
chung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Beschichtung
ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes abhangig.
Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein
Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtungen
bei direkter Bewitterung nicht moglich. Dies gilt auch fir nur indirekt
bewitterte AuRenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen
(z. B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein und -austritt kann es
zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Riss-
bildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei
beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvorausset-
zungen fir schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe kénnen
anhand der naturlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und
im Einzelfall an der GréRe und Anzahl von Schélrissen, Asten und
Astléchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. See-
kiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regelfall wegen
ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Auflenbereich als Beschichtungs-
untergrund ungeeignet. Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung
und das Fehlen eines besonderen Schnittkantenschutzes (z. B. Ver-
siegelung) kann zu frihzeitigen Schaden fihren. Siehe auch
BFS-Merkblatt Nr. 18, Absatz 2.2.3. Eine Beschichtungsempfehlung
kann nur im Einzelfall unter Bertcksichtigung der Werkstoffart und
-qualitadt, Konstruktion und klimatischen Bedingungen gegeben
werden. Bei Bedarf steht lhnen hierzu unser technischer Beratungs-
dienst zur Verfligung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung,
Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieflich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden
Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zuléssig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entspre-
chen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind
lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kéufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen
fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei
Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Sikkens Produkte sind nur fiir sachkundige Verarbeiter bestimmt.

Akzo Nobel Deco GmbH ¢ Am Coloneum 2 ¢ D-50829 KdlIn * Tel. 0221.4006.7906 ¢ Fax 0221.4006.7916
sikkens.de@akzonobel.com ¢« www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH ¢ Aubergstrasse 7 * A-5161 Elixhausen ¢ Tel. +43 810 500 130 « Fax +43 662 48989-11

sikkens.at@akzonobel.com * www.sikkens.at
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