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SIKKENS

ALPHA TOPSIL

Spezielle Fassadenfarbe
Mit Mineralischem Effekt
fOr auf3en.

Spezielle Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt

fOr aufden.

ANWENDUNG

Anwendung Zur Beschichtung von mineralischen Untergriinden wie Putzmauer-
werk und festen Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrund-
vorbereitung.

Eigenschaften Spezielle Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt. Alpha TopSil ist

verseifungs- und wetterbestandig, spannungsarm, hoch fill- und
deckfahig. Zur dauerhaften Beschichtung von Putzmauerwerk,
Porenbeton, Faserzement etc. anwendbar. Diese Beschichtung ist
mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerts-
tet und darf deshalb nicht im Innenbereich eingesetzt werden. Die
Wirkung ist abhangig von Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedin-
gungen und zeitlich begrenzt.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte

VOC-EU-Grenzwert

Farbtone

Bauphysikalische Werte
gemal DIN EN 1062

Verbrauch

Verdiinnung

Verarbeitung

Spritzdaten

Mindestverarbeitungstemperatur

Trockenzeiten bei 23 °C/50 % R.L.

Produktgruppe

Zusammensetzung gemal VdL

Gefahrenkennzeichnung

Reinigung der Werkzeuge

Verpackung

Lagerung

Entsorgung
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ca. 1,58 kg/l weil}

EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkategorie A/c): 30 g/l
(2010). Dieses Produkt enthalt max. 5 g/l VOC.

weil}, Farbtdne Uber das Color-Mix-System

Glanz G, matt

Schichtdicke E, > 100 bis < 200 ym
Korngrof3e S, fein <100 ym
Wasserdampf- Diffusionsstromdichte V. hoch
Wasserdurchlassigkeitsrate W, mittel

170-260 ml/m?, A 4-6 m?| (objektbedingte Abweichungen durch
Probebeschichtung ermitteln)

Material ist verarbeitungsfertig eingestellt

Material vor Gebrauch umrihren; streichen, rollen oder spritzen mit
Spritzgeraten fur geflllte Beschichtungen

Spritzverfahren Airless
Spritzdruck bar ca. 160-180 bar
Dusengrofie 0,026-0,031 Zoll
Spritzwinkel 65-80°

> 5 °C fur Untergrund, Luft bei der Verarbeitung und wahrend der
Trocknung (Untergrund muss aber trocken sein), bei einer max. rel.
Luftfeuchte von 85 %

Uberarbeitbar und regenfest nach ca. 6-8 Stunden; durchgetrocknet
nach ca. 7 Tagen

Dispersionsfarbe (Produkt-Code M-DF02)

Styrolacrylatdispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Talkum, Silikate,
Glimmer, Wasser, Ester, Additive, Kieselgur, Konservierungsmittel

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist
ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort
sind zu beachten.

Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

D +49 221-40067906

AT +43 810 500130

sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsublicher
Haushaltsspulmittel

Weild: 51und 12,51
Basis: 51und 12,5 |

Lagerstabilitat ca. 2 Jahre. Angebrochene Gebinde gut verschliefien!
Kuhl aber frostfrei lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei entsprechender Sammelstelle abgeben.
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DGNB

Angabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fur nachhaltiges Bauen)

Kategorie 3 Beschichtungsstoffe fiir mineralische Oberflachen
im Auf3enbereich, wie z. B. Beton, Mauerwerk,
mineralische Mortel und Spachtel, Putze etc.

Qualitatsstufe 4 |16semittelfrei und weichmacherfrei nach
VdL-RLO1 oder RAL-UZ 102 (SVOC)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Grundregeln

Aligemeine Untergrunderfordernisse

Aligemeine Untergrundvorbereitungen

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen sich
stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung und Ausfiihrung
von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Die Weiterbehandlung/
Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, SchweilRen, Abbrennen
etc. kann gefahrlichen Staub wund/oder Dampf verursachen.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Maoglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut geliifteten Bereichen durchfiihren. Ange-
messene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfordernden
Bestandteilen oder sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten
sein. Mehlkornschichten auf Betonflachen mechanisch oder durch
Druckwasserstrahlen entfernen. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine
zugige Wasserabfihrung zu gewahrleisten. Horizontale Flachen
konstruktiv schitzen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung,
Trag- und Haftfahigkeit prifen. Nicht intakte und ungeeignete
Beschichtungen griindlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen.
Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und saubern. Pilz und
Algen befallene Flachen grindlich reinigen und mit Herbol Fassaden
Reiniger* behandeln. Nachputzstellen fachgerecht fluatieren.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Korrosionsprodukten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtun-
gen auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen
prufen. Tragfahige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt
schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen.

BESCHICHTUNGSVARIANTEN
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Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als
mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objekt-
bedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen. Weitere
Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.
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Untergrund

Grundbeschichtung

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Kalkzement- u. Zement-
mortelputze (P Il u. P III),
Kategorie: CS II, CS Il
u.Csiv:

Auf schwach saugenden, nur
leicht sandenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Super
Aktivator*, eingestellt auf die
Saugfahigkeit des Untergrundes,
oder Alpha Barol*, 1 : 4 Vol.-Teile
mit Wasser verdinnt grundieren.
Je nach Saugvermdgen kann
jeweils ein mehrmaliger Auftrag
im Nass-in-Nass-Verfahren er-
folgen.

Auf sandenden, stark saugenden
oder mehlenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Super
Aktivator®, der Saugfahigkeit
des Untergrundes entsprechend
verduinnt mit Wasser.

Eine Zwischenbeschichtung mit
Alpha Topsil, max. 5 Vol-% mit
Wasser verdiinnt.

Eine satte, gleichmaRige Beschich-
tung mit Alpha Topsil unverdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatz-
liche Schlussbeschichtung erforder-
lich sein.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Matte Dispersionsfarben-
beschichtungen, Silicon-
harzemulsionsfarben-
beschichtungen und
Kunststoffdispersions-
putze:

Auf festhaftenden, tragfahigen
und gering bis nicht saugenden
Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Alpha Primer SF*.
Auf gering saugenden, nicht
mehlenden, aber kreidenden
Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Super Aktivator®,
eingestellt auf die Saugfahigkeit
des Untergrundes, oder Alpha
Barol*, 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser
verdlnnt, grundieren.

Eine Zwischenbeschichtung mit
Alpha Topsil, max. 5 Vol-% mit
Wasser verdinnt.

Eine satte, gleichmaRige Beschich-
tung mit Alpha Topsil unverdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatz-
liche Schlussbeschichtung erforder-
lich sein.

Kalksandstein
(nur frostbesténdige
Vormauersteine):

Eine Grundbeschichtung mit
Super Aktivator*, der Saug-
fahigkeit des Untergrundes ent-
sprechend verduinnt mit Wasser.
Alternativ bei erkennbaren Ver-
farbungen mit Herbol Multigrund
SB*.

Eine Zwischenbeschichtung mit
Alpha Topsil, max. 5 Vol-% mit
Wasser verdinnt.

Eine satte, gleichmaRige Beschich-
tung mit Alpha Topsil unverdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatz-
liche Schlussbeschichtung erforder-
lich sein.

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden Fremdeinschliissen sein. Die Mauerfugen
miissen rissfrei, trocken, fest und frei von Salzen und Ausbliihungen sein. Die Beschichtung darf friihestens
3 Monate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden. BFS-Merkblatt Nr. 2 beachten.

Ziegelsichtmauerwerk
(nur frostbestandige Vor-
mauersteine) und Klinker
(nur saugfahiger, nicht
glasierter Klinker):

Eine Grundbeschichtung mit
Super Aktivator*, der Saug-
fahigkeit des Untergrundes ent-
sprechend verduinnt mit Wasser.
Alternativ bei erkennbaren Ver-
farbungen mit Herbol Multigrund
SB*.

Eine Zwischenbeschichtung mit
Alpha Topsil, max. 5 Vol-% mit
Wasser verdiinnt. Zeigen sich
in der Zwischenbeschichtung
Verfarbungen, so ist eine zusatz-
liche Beschichtung mit Herbol
Multigrund SB* erforderlich.

Eine satte, gleichmaRige Beschich-
tung mit Alpha Topsil unverdinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatz-
liche Schlussbeschichtung erforder-
lich sein.

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden Fremdeinschliissen sein. Die Mauerfugen
miissen rissfrei, trocken und frei von Salzen und Ausbliihungen sein.
Die unterschiedlichen Eigenschaften und Inhaltsstoffe der verschiedenen Klinker-Sorten kénnen zu einer
Verfarbung der Beschichtung fiihren. Aus dieser untergrundbedingten Verfarbung kann keine Beanstandung

der Beschichtung abgeleitet werden. BFS-Merkblatt Nr. 13 beachten.
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WEITERE HINWEISE

Ausbesserungen

Ausfiihrung in brillanten
bzw. intensiven Farbtonen

Beschichtung schiitzen

Biologischer Befall

Farben einer Anfertigung

Farbige Beschichtung WDVS

Haltbarkeit

Hilfsstoffe
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Ausbesserungen in der Flache zeichnen sich, je nach Objektsitua-
tion, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist gemafll BFS-Merkblatt Nr.
25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt €) unvermeidlich.

Brillante, intensive Farbtdne kdénnen ein geringeres Deckvermdgen
aufweisen. Wir empfehlen deshalb, bei diesen Farbténen einen ver-
gleichbaren deckenden, auf Weil} basierenden Farbton vorzustreichen.
Evtl. kbnnen zusatzliche Deckanstriche erforderlich sein.

Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnasse) und Frost bis zur
volligen Trocknung der Beschichtung schitzen.

Unsere Fassadenfarben sind werkseitig mit Filmkonservierung gegen
Algen- und Pilzbefall ausgertstet und sollten daher nur au3en ein-
gesetzt werden. Eine Spritzverarbeitung ist im nebelarmen Airless-
Spritzverfahren auf senkrechten Flachen mdglich. Spritznebel nicht
einatmen, geeignete Schutzkleidung tragen. Die eingesetzten Kon-
servierungsmittel minimieren bzw. verzogern das Algen- bzw. Pilz-
befall-Risiko. Mit Filmkonservierung ausgeristete Fassadenfarben
mussen in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden, wir emp-
fehlen, mindestens zwei Anstriche auszufiihren. Gemall dem Stand
der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbe-
fall nicht sichergestellt werden.

Um das bestmdgliche Ergebnis zu erzielen, sollten auf zusammen-
hangenden Flachen nur Farben einer Anfertigung (Charge) verwen-
det werden. Selbstverstandlich sollte die Farbtongenauigkeit jedes
Gebindes vor der Verarbeitung gepruft werden, um eventuelle
Tonfehler frihzeitig zu erkennen. Brillante, intensive Farbtdne weisen
unter Umstanden ein geringeres Deckvermdgen auf. Es empfiehit
sich daher, bei diesen Farbtonen einen vergleichbaren, auf weil}
basierenden Pastell-Farbton vorzustreichen und evtl. einen zweiten
Deckanstrich vorzunehmen.

Farbige Beschichtungen in den WDV-Systemen mit einem Hellbe-
zugswert = 20 sind ohne Einschrankungen ausfuhrbar. Farbténe mit
einem Hellbezugswert < 20 kdnnen ggf. nach Rucksprache mit dem
Auflendienstmitarbeiter ausgefiihrt werden. Dunkle Farbtdne heizen
den Untergrund durch Sonneneinwirkung stark auf.

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Tech-
nik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbe-
sondere die Art der mechanischen Belastung und die Wahl des ver-
arbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die
Ausfihrung der Anstricharbeiten missen dem anerkannten Stand
von Wissenschaft und Technik entsprechen. Fiir die Haltbarkeit sind
rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte
beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblatter, herausgegeben
vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. andere
entsprechende Veroffentlichungen.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter Trock-
nungsverzogerung konnen durch Feuchtebelastung (Regen, Tau,
Nebel) Hilfsstoffe an der Oberflache der Beschichtung gelangen.
Diese werden durch gelblich-transparente, leicht glanzende und
klebrige Ablaufspuren sichtbar. Diese Hilfsstoffe sind wasserléslich
und werden mit ausreichend Wasser z. B. nach mehrmaligen starke-
ren Regenfallen selbstandig entfernt. Die Qualitat der getrockneten
Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotz-
dem eine direkte Uberarbeitung erfolgen, so sind die Laufer/Hilfsstof-
fe vorzunassen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen.
Bei Ausflhrung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen
Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.
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Kalkausblihungen An Betonfassadenflachen besteht das Risiko von Kalkausblihungen.
Durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt
von aulRen unterbunden und dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung
einer geschlossenen Beschichtung missen im Vorfeld vorhandene
Poren, Lunker und Kiesnester im Herbol Beton-Fassadensystem
bearbeitet werden. Bei vorhandenen Rissen ist Herbol Beton Elastik-
fuller* (siehe Herbol Beton-Fassadensystem) einzusetzen.

Klassifizierung des Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis
Beschichtungsstoffes entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse C.
Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifi-
zierung des Produktes und der Mischrezeptur.

Neue mineralische Untergriinde Neue mineralische Untergrinde insbesondere Putzflachen erst nach
Abbindung und Trocknung, Ublicherweise 4 Wochen beschichten. Je
nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch
noch langere Zeit beanspruchen.

Witterung Die Oberflache von Beschichtungen kann sich im Laufe der Zeit
durch Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung, Ablagerungen und Lage
des Objekts verandern. Farbveranderungen kdnnen die Folge sein.

Zusammenhangende Flachen Auf zusammenhangenden Flachen nur Material einer Anfertigung

(Charge) verwenden oder die bendtigte Materialmenge mischen.
Hinweise des Umweltbundesamtes /\ Pflanzen und Bbéden im Arbeitsbereich sind abzudecken.
zur Verarbeitung und Entsorgung o

von biozidhaltigen Produkten
Filmgeschutzte Produkte nur in der Lieferform verwenden.

&

‘ Spriihnebel vermeiden.

-~

Keine Reste in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.

Hautkontakt unbedingt vermeiden — weitere Hinweise unter
www.wingisonline.de und www.gisbauapps.de.

Bei maschineller Verarbeitung Spulwasser separat sammeln
und entsorgen lassen.
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* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung,
Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieflich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden
Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zulassig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entspre-
chen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind
lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kéufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen
fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei
Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gliltigkeit. Sikkens Produkte sind nur fiir sachkundige Verarbeiter bestimmt.

Akzo Nobel Deco GmbH ¢ Am Coloneum 2 ¢ D-50829 KdlIn * Tel. 0221.4006.7906 ¢ Fax 0221.4006.7916
sikkens.de@akzonobel.com ¢« www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH ¢ Aubergstrasse 7 ¢ A-5161 Elixhausen ¢ Tel. +43 810 500 130 * Fax +43 662 48989-11
sikkens.at@akzonobel.com * www.sikkens.at
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