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= Service

Lacke
WeiRlacke/ Buntlacke

Airless
WeilR3er PU-Speziallack fur strapazierfahige
Oberflachen im Innenbereich

I. Werkstoffbeschreibung

Wasserverdinnbarer, hoch strapazierfahiger PU-Lack mit sehr

guter
Oberflachenharte, auflerordentlicher Vergilbungsbestandigkeit und einem Top
Finish. Die hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 um) mit hohem Standvermdgen
ermdglicht ein optimales Deckvermdgen in einem Arbeitsgang. Die ideale

Schlussbeschichtung fir
metallischen Untergriinden.

innen auf grundiertem Holz und grundierten

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes
Farbtdne

Packungsgroflen
Abtdnen

Glanzgrad
Dichte
Zusammensetzung (gemass VdL)

VOC-EU-Grenzwert

Produkt-Code Farben und Lacke
Verdinnungsmittel

Lager- und Transportvorschriften
Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

D 4

AkzoNobel

wasserverdinnbarer PU-Acryllack fir innen

weill. Hinweis: Die weile Streich-/Rollqualitat von Herbol-Herbolux Aqua PU
Satin* ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.
weil} 10 I; Herbol-ColorService 10 |

mit max. 5 % Herbol-Herbolux Aqua PU Satin* oder Giber den Herbol-
ColorService und Tonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
seidenglanzend.

ca. 1,27 kg/l

Polyurethandispersion, Acrylatdispersion, Titandioxid, Kieselsaure, Calcit,
Wasser, Glykolether, Glykole, Additive

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses
Produkt enthalt max. 90 g/l VOC.

M-LW 01

Wasser
UN:-

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Beriihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
(S29). Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-
kett vorzeigen (S46). Nur in gut gelUfteten Bereichen verwenden (S51).

Wahrend und nach der Verarbeitung fir grindliche Belliftung sorgen. Beratung
fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49-221-5881-0. Sicher-
heitsdatenblatt auf Anfrage flr berufsmafRige Verwender erhaltlich.

schnell = sicher = produktiv



Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach
dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die
Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umrihren. Kupfer
kann wasserverdiinnbare Beschichtungen verfarben. Bei manchen Holzarten,
besonders bei Laubhdlzern, kann es auf Grund natlrlich vorhandener Holzin-
haltsstoffe bei der Verwendung von wasserverdiinnbaren Beschichtungsmate-
rialien zu Verfarbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe kénnen auch bei bereits
vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen zu Verfarbungen in der wei-
teren Beschichtung fiihren, selbst wenn sie zunachst nicht sichtbar sind. Dies
lasst sich durch geeignete I6semittelhaltige Grundbeschichtungsstoffe verhin-
dern. Alte Acryllackfarben-Beschichtungen nass anschleifen oder Spezialschleif-
papier, z. B. 3M235U oder Starke 524 VOC, verwenden. Die endgliltige Oberfla-
chenharte wird erst nach ca. 2 Tagen erreicht. Ein optimales Ergebnis wird auf
senkrechten Flachen wahrend der Applikation und Trocknung erzielt.

Eine erhohte Luftfeuchtigkeit (Uber 50 % Luftfeuchte) kann eine Verringerung

des Standvermogens verursachen.
Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren spritzen (airless)

Airless-Spritzen Hersteller Geratetyp Dise Druck in bar
Graco ST-M 395 FFA 410 190
Storch LP 540 411 190
Wagner F 270 FF 410 160

Angaben sind Richtwerte bei 20 °C Materialtemperatur.
Verarbeitungstemperatur mindestens + 20 °C fur Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend
der Trocknung
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% staubtrocken nach ca. 30 Minuten; grifffest nach ca. 5 Stunden; Uberarbeitbar

relativer Luftfeuchtigkeit) nach ca. 24 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen. Bei der Lagerung im
Trockenwagen ist auf ausreichende Beliiftung zu achten.

Verbrauch ca. 300 ml/m2 pro Beschichtung, je nach Untergrund

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl, aber frostfrei

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut geltifteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)
Schutzausrustung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von haftungsbe-

erfordernisse eintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die
zu beschichtenden Oberflachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfol-
gende Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen).
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Herbol-Herbolux-Aqua-PU-Satin-Airless



Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrund-

vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Holz und Holzwerkstoffe innen

Eisen und Stahl innen

Zink und verzinktes Stahlblech

Aluminium

Uberstreichbare Kunststoffe innen

(z. B. Hart-PVC)

ZWISCHENBESCHICHTUNG
fir alle oben genannten

Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG
fir alle oben genannten

Untergrinde

Herbol-Herbolux-Aqua-PU-Satin-Airless

H244-0312

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Herbolux-Aqua-PU-Satin-Airless

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf Eignung und
Tragfahigkeit fiir nachfolgende Beschichtungen prifen. Tragfahige, intakte Altbe-
schichtungen reinigen und matt schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen
sind zu entfernen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Untergriinde
bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenraum darf 10 % nicht Gberschreiten.
Oberflachen schleifen. Harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitroverdin-
nung abwaschen, Flachen gut abllften lassen.

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Hydroprimer* oder Herbol-Herbolux Aqua
Flachenflller Airless*.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriihrender Glanz er-
reicht wird. Fett und Schmutz entfernen (geforderter Oberflachenvorbereitungs-
grad St 2 bzw. P Ma nach EN ISO 12944-4).

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Herbolux Aqua Flachenfiller Airless*.
Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 1/2 | einer 25-
prozentigen Ammoniaklésung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken Netzmittel (Ge-
schirrspulmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Britt) nass schlei-
fen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf
die Oberflache einwirken muss. AnschlieBend nochmals schleifen, bis der
Schaum metallisch grau wird. Danach grindlich mit klarem Wasser nachwa-
schen und die Oberflache gut trocknen lassen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 5 be-
achten!

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Herbolux Aqua Flachenfiller Airless*.
Flachen grindlich mit Nitroverdiinnung reinigen bzw. entfetten. Oberflachen bis
zur restlosen Entfernung der Korrosionserscheinungen mit einem Nylon- oder
Perlonvlies schleifen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Herbolux Aqua Flachenfiller Airless*.
Oberflachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 1/2 | einer 25-prozentigen
Ammoniaklésung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken Netzmittel (Geschirrspulmittel)
und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Britt) nass schleifen. Beim Nass-
schleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache
einwirken muss. AnschlieBend nochmals schleifen. Danach griindlich mit klarem
Wasser nachwaschen und die Oberflache gut trocknen lassen. Hinweis: BFS-
Merkblatt Nr. 22 beachten! Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Herbolux Aqua
Flachenfller Airless*.

Auf grundierten Untergriinden (falls erforderlich) und vorbereiteten, intakten Alt-
beschichtungen eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-Herbolux Aqua Flachen-
fuller Airless*. (Spachtelung, falls erforderlich: bei mattgeschliffenen, tragfahigen
Altbeschichtungen Schadstellen mit geeignetem Acryl-Spachtel ausbessern)

1-2 Schlussbeschichtungen mit Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless*.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Fir die aufgefuhrten Beschichtungsauf- . g
bauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispiele zu

verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden
und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge-
recht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allge-
meinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2011
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonbel.at
www.herbol.at
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