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Werkstoffbeschreibung

Herbol-lsoMat LH

Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe fur Nikotin-,
Rauch- und Wasserflecken

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-lsoMat LH ist eine aromatenfreie und spannungsarme Isolier-
Grundierfarbe fir Wand- und Deckenflachen in Raumen mit Nikotin-, Rauch- und
Wasserflecken.

Art des Werkstoffes

Farbtone

Glanzgrad

Dichte

Zusammensetzung (gemaf VvdL)

VOC-EU-Grenzwert

Produkt-Code Farben und Lacke
Verdinnungsmittel
Packungsgroflen

Lager- und Transportvorschriften
Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

.

AkzoNobel

Wandfarbe gem. DIN EN 13300
weild

matt

ca. 1,59 kg/l

Alkydharze, Titandioxid, Calciumcarbonat, Calcit, Kaolin, Talkum, Kieselgur, Ali-
phaten, Isoparaffin, Glykole, Additive

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/g): 350 g/l (2010). Dieses
Produkt enthalt max. 349 g/l VOC.

M-GP 02

verarbeitungsfertig
1251
UN:-

Entzindlich (R10). Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuh-
ren (R66). Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Von Ziindquellen
fernhalten — Nicht rauchen (S16). Dampfe/Aerosole/Spritznebel nicht einatmen
(S23). Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen (S29).

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen (S46). Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden (S51).

Wahrend und nach der Verarbeitung fur griindliche Beluftung sorgen. Sicher-
heitsdatenblatt auf Anfrage flr berufsméaRige Verwender erhaltlich.

schnell = sicher = produktiv



Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Airless-Spritzen

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Beschichtungsaufbauten

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach
dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die
Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

streichen, rollen, spritzen (airless)

Geréatetyp Graco ab ST MAX 395
Dusen/DisengréRen 286 — ab x17er - x25er
Spritzdruck Material 190 Bar

Pistolenfilter (mesh) 60

Spritzwinkel 40-80°

mindestens + 5 °C fir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wéhrend
der Trocknung
grifffest nach ca. 3-4 Stunden; Uberarbeitbar nach ca. 12-14 Stunden

ca. 90-110 ml/m? pro Beschichtung
sofort nach Gebrauch mit Herbol-Verdiinnung AF 70*
ca. 1 Jahr im ungedéffneten Originalgebinde; trocken und kuhl, aber frostfrei

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mogliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gelifteten Bereichen durchfilhren. Angemessene (Atem-)
Schutzausrustung anlegen, falls erforderlich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Kalkzement- u. Zementmaortelputze
CSIl,CSlllu.CS IV

(P 1lu. P

Gipsputze (P IV u. P V)

Gipskartonplatten

Herbol-IsoMat-LH

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von Ausbliihungen,
Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruf3 und krei-
denden Bestandteilen. Fehlstellen, Lécher und Beschadigungen mit Herbol-
Glatt- und Fugenspachtel* ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatie-
ren..

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen
unbehandelt stehen lassen.

Tragfahige, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten.
Sandende, stark saugende oder pordse Putze mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3
Vol.-Teile mit Wasser verdiunnt, oder mit Herbol-Zenit-Grund*, max. 5 % mit
Wasser verdiinnt, grundieren.

BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.

Mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3 Vol.-Teile mit Wasser verdunnt, oder mit Her-
bol-Zenit- Grund*, max. 5 % mit Wasser verdunnt, grundieren.

BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.

Mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3 Vol.-Teile mit Wasser verdiinnt, oder mit Her-
bol-Zenit- Grund*, max. 5 % mit Wasser verdiinnt, grundieren. Auf weichen und
geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundierung intensiv, gut massierend
aufgebracht werden.

Bei Beschichtung von Gipskartonplatten BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.



Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Beton und Porenbeton (innen)

Kalksandstein (nur frostbestéandige

Vormauersteine)

Tragféhige Altbeschichtungen
(matt, schwach saugend) und
fest haftende, Uberstreichbare

Tapeten und Raufaser

Tragfahige Altbeschichtungen
(glénzend, nicht saugend)
Alte Leimfarbenbeschichtungen

Untergrinde mit Nikotin-, Wasser-

und Rufflecken

ZWISCHENBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten

Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten

Untergrinde

Herbol-IsoMat-LH
H102-0411

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fur Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-IsoMat-LH

Mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3 Vol.-Teile mit Wasser verdiinnt, oder mit Her-
bol-Zenit- Grund*, max. 5 % mit Wasser verdinnt, grundieren.

BFS-Merkblatter Nr. 8 und 11 beachten.

Das Kalksandsteinmauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden
Fremdeinschliissen sein. Die Mauerfugen mussen rissfrei, trocken, fest und frei
von Salzen und Ausblihungen sein. Die Beschichtung darf frihestens drei Mo-
nate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden. BFS-
Merkblatt Nr. 2 beachten.

Mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3 Vol.-Teile mit Wasser verdiinnt, oder mit Her-
bol-Zenit- Grund*, max. 5 % mit Wasser verdiinnt, grundieren.

Keine besondere Vorbehandlung, direkt Uberarbeiten.

Nicht fest haftende Tapeten und Makulatur restlos entfernen. Kleister abwa-
schen.

Oberflachen anrauen und entfetten.
Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Multi-Grund WP*.

Restlos abwaschen und mit Herbol-Putzgrund*, 1:1 bis 1:3 Vol.-Teile mit Wasser
verdlinnt, oder mit Herbol-Zenit-Grund*, max. 5 % mit Wasser verdiinnt, grundie-
ren.

Nikotinverschmutzungen, Rul3- und Fettflecken mit Wasser und einem fettlésen-
den Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Bei Wasser-
flecken Ursachen beseitigen. Flecken trocknen lassen und trocken abbursten.

Falls erforderlich, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich
saugenden Untergriinden, zusatzlich eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-
IsoMat LH*.

Auf Flachen mit normaler Nikotinverschmutzung ein satter, gleichmaRiger Auf-
trag mit Herbol-IsoMat LH*. Zur Vermeidung von Ansétzen ziigig nass in nass
arbeiten.

Auf Flachen mit starker Nikotinverschmutzung und/oder Flachen mit Rul3-, Fett-
und Wasserflecken ein satter, gleichmafiger Auftrag mit Herbol-lIsoMat LH*.
Nach guter Durchtrocknung (mindestens zwdlf Stunden) erfolgt ein zweiter
gleichmaRiger Auftrag mit Herbol-IsoMat LH*.

Herbol-IsoMat LH* kann nach erfolgter Trocknung, je nach geforderter Beans-
pruchung und Glanzgrad, mit allen Herbol-Dispersionswandfarben* und -
Kunstharzputzen* tiberarbeitet werden. Die Untergrund isolierenden Eigenschaf-
ten von Herbol-IsoMat LH* kdnnen hierdurch beeintrachtigt werden.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Fiur die aufgefiihrten Beschichtungsauf- ; g
bauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispiele zu
verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden AkzoNobel

und Objektbedingungen wird der K&aufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fiur den vorgesehenen Verwendungszweck
unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge-
recht zu prufen. Im Ubrigen gelten unsere Allge-
meinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2011
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gltigkeit.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonbel.at
www.herbol.at
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