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Herbol-Offenporig-Deck

Wasserverdinnbare, seidenmatte Wetterschutz-
farbe fur aulRen

I. Werkstoffbeschreibung

-

L .

— i Elastische, wasserdampfdurchlassige Holz-Deckfarbe fir auflen mit spezieller
Color Bindemittelkombination fiir den sicheren Schutz von Holzbauteilen (nicht- und

== Service begrenzt maRhaltig). Inhaltsstoffreiche Holzer im System mit Herbol-Hydroprimer

beschichten. Auch fur korrosionsgeschitzte Metalle geeignet. Schnell trocknend
mit hoher Deckkraft, bei leichter Verarbeitung und gutem Verlauf. Herbol-
Offenporig-Deck ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

ausgerustet. Die Wirkung ist abhangig von Geb&audekonstruktion, Umgebungs-

bedingungen und zeitlich begrenzt.
Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes wasserverdinnbare, seidenmatte Holz-Deckfarbe mit Filmschutz fiir auR3en

Farbténe weilk und in Tausenden von Farbtonen

PackungsgroRen weil3: 0,750 1, 2,5 | und 10 I; Herbol-ColorService 1 1, 2,5 1 und 10 |

Abtdnen Uber den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtonen und Tonservice ab
Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad seidenmatt

Dichte ca. 1,16 kgl/l

Zusammensetzung (gemass VdL)  Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Talkum, organische und anorganische Bunt-
pigmente, Calcit,Wasser, Glykolether, alipathische Kohlenwasserstoffe, Additive,
Konservierungsmittel, Filmkonservierungsmittel, Verdickungsmittel

VOC-EU-Grenzwert EU-Grenzwert flir dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses
Produkt enthalt max. 100 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-LW 01

Verdiinnungsmittel Wasser
Lager- und Transportvorschriften UN:-
Gefahrenkennzeichnung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Beriihrung mit den Augen

und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
(S29). Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-
kett vorzeigen (S46).

Wichtige Hinweise Nicht in bewohnten Innenraumen einsetzen. Wahrend und nach der Verarbei-
tung fur grindliche Beliiftung sorgen. Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter
der Telefonnummer: +49-221-5881-0. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur be-
rufsmafige Verwender erhaltlich.
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Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach
dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die
Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umrihren. Fur die
Pinselapplikation empfehlen wir Chinex plus Borstenpinsel. Alte Acryllackfarben-
Beschichtungen nass anschleifen oder Spezialschleifpapier, z. B. 3M235U oder
Starke 524 VOC, verwenden. Wasserverdunnbare Beschichtungsstoffe haben
bei hoherer Luftfeuchte mit niedrigen Temperaturen zundchst nur eine unzurei-
chende Haftung auf dem Untergrund, die sich jedoch nach langerer Trockenzeit
mehr und mehr verbessert. Bei manchen Holzarten, besonders bei Laub- und
Rothélzern, kann es auf Grund natirlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der
Verwendung von wasserverdunnbaren Beschichtungsmaterialien zu Verfarbun-
gen kommen. Diese Inhaltsstoffe kbnnen auch bei bereits vorhandenen Grund-
und Zwischenbeschichtungen zu Verfarbungen in der weiteren Beschichtung
fuhren, selbst wenn sie zunéachst nicht sichtbar sind.

Hinweis zum Etikettentext:

Die Anwendungshinweise im Etikettentext fiir mineralische Untergriinde (Putz,
Beton, Mauerwerk) werden mit der Verdffentlichung dieses Technischen Merk-

blattes im Internet (Februar 2007) zuriickgezogen.
Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen, Material nicht spritzen

Verarbeitungstemperatur mindestens + 5 °C fur Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend
der Trocknung
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% staubtrocken nach ca. 60 Minuten; grifffest nach ca. 2-3 Stunden; lberarbeitbar

relativer Luftfeuchtigkeit) nach ca. 6 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 1-2 Tagen

Verbrauch ca. 100 ml/m2 pro Beschichtung

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung ca. 2 Jahre im ungeoffneten Originalgebinde; trocken und kiihl, aber frostfrei

Hinweis zum BFS-Merkblatt Nr. 26~ Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis entspricht
BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse B.
Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des Pro-
duktes und der Mischrezeptur.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mogliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut geliifteten Bereichen durchfihren. Angemessene (Atem-) Schutzaus-
ristung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von haftungsbe-

erfordeRnisse eintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die
zu beschichtenden Oberflachen sind auf Eignung und Tragféahigkeit fur nachfol-
gende Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen).
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Allgemeine Untergrund- Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosions-

vorbereitungen produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf Eignung und
Tragfahigkeit fir nachfolgende Beschichtungen prifen. Tragféhige, intakte Altbe-
schichtungen reinigen und matt schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen
sind zu entfernen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Untergriinde
bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.

Herbol-Offenporig Deck



Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht maRhaltige und
begrenzt maRhaltige Holzbauteile)
und Holzwerkstoffe

aullen

Eisen und Stahl

Zink und verzinktes Stahlblech
aullen

ZWISCHENBESCHICHTUNG

fur alle oben genannten
Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG

fur alle oben genannten
Untergriinde

Herbol-Offenporig Deck

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in mind. 5 mm Tie-
fe gemessen, max. 18 % nicht Uberschreiten. Holz schleifen, harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung reinigen und gut abliften lassen. Bei
blauegefahrdeten Holzern im AuRenbereich ist eine Impragnierung mit Herbol-
Blaueschutzgrund BSV* erforderlich.

Hinweis fir die Beschichtung plattenférmiger Holzwerkstoffe:

Fur die Anwendung im AulRenbereich sind ausschlieRlich Holzwerkstoffe der
Nutzungsklasse 3 (Auenbereich nach EN 1995-1-1) vorgesehen. Derartige
Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die An-
forderungen dieser Norm fur Holzwerkstoffe zur Verwendung im Auf3enbereich
beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fiir eine vorgesehene Be-
schichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Erfah-
rungen mit der vorgesehenen Ausfihrung unter vergleichbaren Bedingungen
(Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauer-
haftigkeit einer geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitéat
des Holzwerkstoffes abhéngig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeig-
net sind, ist ein Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtun-
gen bei direkter Bewitterung nicht mdéglich. Dies gilt auch fur nur indirekt bewitter-
te AuRenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersich-
ten). Durch Feuchtigkeitsein- und —austritt kann es zu Fleckenbildungen an der
Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in den Decklagen der Holz-
werkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind
Grundvoraussetzungen fiir schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe kon-
nen anhand der naturlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und im Ein-
zelfall an der GréRe und Anzahl von Schalrissen, Asten und Astléchern beurteilt
werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder Buchen-
holzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Auf3en-
bereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das Fehlen einer allseitigen
Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnittkantenschutzes (z. B.
Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schaden fihren.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten. Inhaltsstoffreiche Holzer im System mit
Herbol-Hydroprimer* oder Herbol-Herbolux Grund* beschichten.

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Offenporig-Deck*.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriihrender Glanz er-
reicht wird. Fett und Schmutz entfernen (geforderter Oberflachenvorbereitungs-
grad St 2 bzw. P Ma nach EN ISO 12944-4).

Im AuBenbereich ist fir wirksamen Korrosionsschutz eine zweimalige Grundbe-
schichtung mit Herbol-Hydroprimer* erforderlich.

Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 1/2 | einer 25-
prozentigen Ammoniakldésung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken Netzmittel (Ge-
schirrspilmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Britt) nhass schlei-
fen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf
die Oberflache einwirken muss. AnschlieBend nochmals schleifen, bis der
Schaum metallisch grau wird. Danach grindlich mit klarem Wasser nachwa-
schen und die Oberflache gut trocknen lassen.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Hydroprimer*.

Auf grundierten Untergriinden und vorbereiteten, intakten Altbeschichtungen ei-
ne Zwischenbeschichtung mit Herbol-Offenporig-Deck®*.

Eine Schlussbeschichtung mit Herbol-Offenporig-Deck*.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.



Herbol-Offenporig Deck

H361-0411

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling

geben Gebinde mit Resten bei
Sammelstelle fiir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Offenporig Deck

einer

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der
Technik. Fur die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten
erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie
sind lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. We-
gen der Vielzahl von Untergrinden und Objektbedin-
gungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Ver-
antwortung auf die Eignung fir den vorgesehenen Ver-
wendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingun-
gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2011
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druck-
schrift ihre Gultigkeit.
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AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonbel.at
www.herbol.at

schnell » sicher » produktiv



