Technisches Merkblatt

Lacke
Impragnierungen

Herbol-Blaueschutzgrund BS*

Farblose Impragnierung gegen holzverfarbende
und holzzerstorende Pilze fur aul3en

I. Werkstoffbeschreibung

Lésemittelbasierte, fliissige, farblose, gebrauchsfertige Impragnierung (Holz-
schutzmittel) gegen holzverfarbende und holzzerstérende Pilze. Fir nicht tra-
gende, gefahrdete Holzbauteile ohne Erdkontakt im Auf3enbereich (Gebrauchs-
klassen 2 und 3.1 nach EN 335-1). Dieses Produkt ist bestimmt fiir den Einsatz
auf wenig und nicht dauerhaften Holzern bzw. Hélzern mit einem Splintholzanteil
> 5 % (Dauerhaftigkeitsklassen 4 und 5 nach EN 350-2). Nicht im Innenbereich
einsetzen. AuRRenfenster und -tiren sind AuRenbauteile, auch deren Innensei-
ten. Das Produkt ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemaf in di-
rekten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine Anwendung fur Bie-
nenh&user oder in unmittelbarer Gewasserndhe. Technisches Merkblatt beach-
ten.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes

Farbtdne

Abtdnen

Glanzgrad

Dichte

Zusammensetzung (geméss VdL)
Wirkstoff nach Art und Menge

VOC-EU-Grenzwert
baua-Reg.-Nr.

Produkt-Code Farben und Lacke
PackungsgrofRRen

Lager- und Transportvorschriften

I6semittelbasierte, flissige, farblose, gebrauchsfertige Impréagnierung (Holz-
schutzmittel) gegen holzverfarbende und holzzerstérende Pilze fir au3en
transparent

stets original verarbeiten

matt

ca. 0,87 kg/l

Alkydharz, Testbenzine, Aromaten, Konservierer

enthalt 0,2 g/100 g Propiconazol, 0,6 g/100 g lod-propinyl butylcarbamat. Biozide
sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation
lesen.

EU-VOC-Gehalt: Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie..

N-41085

HSM-LV 20
0,3751,0,7501,2,51und 5|
UN:-

*Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Gefahrenkennzeichnung

Gesundheitsschadlich. Gesundheitsschéadlich: Kann beim Verschlucken Lungen-
schaden verursachen (R65). Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger
Haut fihren (R66). Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Von
Zundguellen fernhalten — Nicht rauchen (S16). Dampfe/Aerosole nicht einatmen
(S23). Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen (S29). Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden
(S51). Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat ein-
holen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen (S62). Enthélt Propiconazol.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Wichtige Hinweise

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Beschichtungsaufbauten

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schéad-
lingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen
Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und
Umweltschaden fuhren. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Nach Einatmen
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nicht bei offenem Licht und
offenem Feuer arbeiten. Beschmutzte/getrankte Kleidung ausziehen. Uner-
wiinschte Produktspritzer auf dem Boden oder der Haut, mit viel Wasser und
Seife abwaschen. Ausgelaufenes Material mit flissigkeitsbindendem Material
aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen. Mittel und Produktreste nicht in Ka-
nalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem
Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die An-
forderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umrihren. Herbol-
Blaueschutzgrund BS muss innerhalb von vier Tagen mit geeigneten Decklacken
oder Lasuren Uberarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung und 24 Stunden
danach fur grindliche Beliftung sorgen.

streichen. Material nicht spritzen!

mindestens + 10 °C fur Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wéhrend
der Trocknung

staubtrocken nach ca. 15 Minuten; grifffest nach ca. 30 Minuten; Uberarbeitbar
nach ca. 1 Stunde (wasserverdiinnbare Produkte nach ca. 24 Stunden)

Aufbringmenge 180-220 ml/m*
sofort nach Gebrauch mit Herbol-Kunstharz-Verdiinnung V 40*

trocken und kiihl, aber frostfrei; nicht Gber + 30 °C. Mindesthaltbarkeitsdatum
(best before): siehe Sticker auf der Dose.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdogliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut geltfteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)
Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Herbol-Blaueschutzgrund BS

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei von haftungsbe-
eintréchtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die
zu beschichtenden Oberflachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfol-
gende Beschichtungen zu prifen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20.



Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Nicht tragféahige Altbeschichtungen
und Trennmittel sind zu entfernen. Altbeschichtungen auf Eignung und Tragfa-
higkeit fir nachfolgende Beschichtungen priifen. Tragfahige Altbeschichtungen
mit Anlauger reinigen und matt schleifen. Schadstellen wie entsprechend unbe-
handelte Untergriinde bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat
ein leichter Zwischenschliff zu erfolgen.

Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht mafRhaltige und
begrenzt maRhaltige Holzbauteile)
und Holzwerkstoffe

aullen

Holz (maRhaltige Holzbauteile)
aul3en

Herbol-Blaueschutzgrund BS

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in mind. 5 mm Tie-
fe gemessen, max. 18 % nicht Uberschreiten. Holz schleifen, harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung reinigen und gut abliften lassen.
Hinweis fur die Beschichtung plattenférmiger Holzwerkstoffe:

Fir die Anwendung im AufRenbereich sind ausschlieBlich Holzwerkstoffe der
Nutzungsklasse 3 (AuBenbereich nach EN 1995-1-1) vorgesehen. Derartige
Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die An-
forderungen dieser Norm fir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Auf3enbereich
beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fiir eine vorgesehene Be-
schichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Erfah-
rungen mit der vorgesehenen Ausfuhrung unter vergleichbaren Bedingungen
(Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauer-
haftigkeit einer geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat
des Holzwerkstoffes abhéngig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeig-
net sind, ist ein Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtun-
gen bei direkter Bewitterung nicht méglich. Dies gilt auch fir nur indirekt bewitter-
te AuBenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersich-
ten). Durch Feuchtigkeitsein und —austritt kann es zu Fleckenbildungen an der
Beschichtungsoberflaiche oder zu Rissbildungen in den Decklagen der Holz-
werkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind
Grundvoraussetzungen fir schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe kon-
nen anhand der naturlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und im Ein-
zelfall an der GroRe und Anzahl von Schélrissen, Asten und Astléchern beurteilt
werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder Buchen-
holzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Aul3en-
bereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das Fehlen einer allseitigen
Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnittkantenschutzes (z. B.
Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schaden fihren.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

1-3 Beschichtungen mit Herbol-Blaueschutzgrund BS*.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in mind. 5 mm Tie-
fe gemessen, max. 13 % nicht Uiberschreiten. Holz schleifen, harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung reinigen und gut abliften lassen.
Hinweis fur die Beschichtung plattenférmiger Holzwerkstoffe:

Fir die Anwendung im AuRenbereich sind ausschlieRlich Holzwerkstoffe der
Nutzungsklasse 3 (AuBenbereich nach EN 1995-1-1) vorgesehen. Derartige
Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die An-
forderungen dieser Norm fur Holzwerkstoffe zur Verwendung im Auf3enbereich
beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur eine vorgesehene Be-
schichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Erfah-
rungen mit der vorgesehenen Ausfiihrung unter vergleichbaren Bedingungen
(Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauer-
haftigkeit einer geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat
des Holzwerkstoffes abhangig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeig-
net sind, ist ein Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtun-
gen bei direkter Bewitterung nicht méglich. Dies gilt auch fir nur indirekt bewitter-
te AuRenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersich-
ten). Durch Feuchtigkeitsein und —austritt kann es zu Fleckenbildungen an der
Beschichtungsoberfliche oder zu Rissbildungen in den Decklagen der Holz-
werkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind
Grundvoraussetzungen fiir schadensfreie Beschichtungen.

Holzwerkstoffe kdnnen anhand der natirlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten
Holzart und im Einzelfall an der GréRe und Anzahl von Schélrissen, Asten und



Astléchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Bir-
ken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauerhaf-
tigkeit im AuRenbereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet.

Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines besonderen
Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schéden fihren.
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

1-3 Beschichtungen mit Herbol-Blaueschutzgrund BS*.

Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Weiterer Beschichtungsaufbau

Herbol-Blaueschutzgrund BS
H300-0816

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Blaueschutzgrund BS

Auf grundierten Untergrinden und intakten, vorbereiteten Altbeschichtungen
kénnen fur den weiteren Beschichtungsaufbau, je nach geforderter Beanspru-
chung und Glanzgrad, alle objektspezifisch geeigneten Herbol-Lackfarben* und
Herbol-Lasuren* verwendet werden (z. B. Herbol-Venti 3Plus Satin ZQ* oder
Herbol-Offenporig Pro-Décor ZQ¥).

Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den entspre-
chenden Technischen Merkblattern der Deckbeschichtungen.*

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt .

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Fiur die aufgefihrten Beschichtungsauf- ; £
bauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit, sie sind lediglich als mégliche Beispiele zu
verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden AkzoNobel

und Objektbedingungen wird der Kéaufer/Anwender

. . . Akzo Nobel Coatings GmbH
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere 9

Aubergstrasse 7

Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eig- A-5161 Elixhausen
nung fir den vorgesehenen Verwendungszweck l‘;‘x’;g 223333823‘11
unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge- herbol.at@akzonbel.at

recht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allge- www.herbol.at
meinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: August 2016
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gltigkeit. schnell = sicher = produktiv




