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Dekorative, dunnfilmige Acryl-Chips in 8 Farbtonen zum
Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
zur kreativen Oberflachengestaltung

I. Werkstoffbeschreibung

Dekorative, diinnfilmige Herbol-Acryl-Chips in 8 Farbténen zum Einstreuen in die
nasse Methacryl- Siegel-Beschichtung zur individuellen Oberflachengestaltung.
Anschliefiend mit einem transparenten Herbol-PU-Siegel rutschhemmend, glan-
zend oder seidenglanzend, versiegeln.

Polyvinylacetat fiir Bodenbeschichtungen

Dekor-Kollektion (Fertigmischung 1 mm):

Granit hell, Granit dunkel, Marmor hell, Mineral platingrau, Stein beige/grau, La-
va gelb, Lava rot, Mineral seegrin

spezifisches Gewicht 2,0-2,5 g/cmd

Polyvinylacetat

M-LW 01

1 kg und 5 kg

UN:-

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Beriihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
(S29). Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-

kett vorzeigen (S46).
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.

schnell = sicher = produktiv



Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C
und 50 % rel. Luftfeuchte)
Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

Herbol-Effekt-Chips

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem
Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die An-
forderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten, VOB, Teil C, DIN 18349 (ATV), Betoner-
haltungsarbeiten und VOB DIN 18353 (ATV), Estricharbeiten.

Nicht bei starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Regen,
extremer Luftfeuchte (Nebelndsse) und Frost bis zur vélligen Trocknung schiit-
zen. Herbol-Methacryl- Siegel ist nicht flr befahrbare FuRbodenflachen, z. B.
Garagenbdden, und Flachen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung
und Bdden mit erhéhten Anforderungen (z. B. IndustriefuRbdden) geeignet. Bei
horizontalen Bodenflachen und Briistungen ist auf ausreichendes Gefélle und
fachgerechte Ausbildung von Hohlkehlen, Abdichtungen und Anschlussfugen zu
achten. Betonoberflachen sind daraufhin zu prifen, ob sie fiir die Durchfihrung
der vorgesehenen Leistung geeignet sind. Bei Betonausbrichen, Rissen durch
Korrosion der Bewehrung, tieferen Rissen oder wenn Untergrundprifung ent-
sprechend BFS-Merkblatt Nr. 1 (Tabelle 1) Anlass zur Vermutung geben, sind
Diagnosemalnahmen und ggf. Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich. Hin-
weis: BFS-Merkblatt Nr. 1 beachten. Betonuntergriinde miissen mindestens der
Festigkeitsklasse C20/25 nach DIN EN 206-1 entsprechen. Die Mindesthaftzug-
festigkeit des Untergrundes muss = 1,5 N/mm? betragen. Bautechnische Risse
kénnen extremen Bewegungen unterliegen, deshalb ist eine dauerhafte und un-
sichtbare Rissuberbriickung mit beschichtungstechnischen Mitteln nicht immer
moglich. Auenwandfugen und Anschlussfugen, z. B. Fenster, Tiren und Fens-
terbanke, sind mit einem geeigneten dauerelastischen Dichtstoff fachgerecht
entsprechend DIN 18540 abzudichten.

Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn das Merkblatt M 10 (FuRboden in Arbeits-
bereichen und Arbeitsraumen mit Rutschgefahr) der Berufsgenossenschaften.

mit der Hand oder mit einer Flockpistole

mindestens + 5 °C bei max. 80 % rel. Luftfeuchte fur Untergrund und Luft bei der
Verarbeitung und wahrend der Trocknung
regenfest und lUberarbeitbar nach ca. 4-6 Stunden,; trittfest nach ca. 12 Stunden

ca. 400-600 g/m?, wenn voll abgestreut
nach dem Gebrauch eventuell restliche Farbflocken aus der Pistole entfernen
unbegrenzt haltbar in Originalverpackung; trocken und kiihl, aber frostfrei

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweil3en,
Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gelifteten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)
Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von Ausbliihungen,
Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten bzw. oberflachlichen
Bindemittelanreicherungen (glasartige Zementleimschichten) und Trennmitteln
sein. Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschlieRen. Defekte Dehnfugen er-
neuern.

Reinigen des Untergrundes, z. B. durch Wasser- oder Dampfstrahlen. Insbeson-
dere sind Verschmutzungen, Rul® und kreidende Bestandteile zu entfernen.
Nicht tragende und nicht saugende Untergriinde durch Kugelstrahlen oder ande-
re geeignete Methoden vorbereiten. Fehlstellen, Locher und Beschadigungen mit
artgerechtem Fillstoff (z. B. Herbol-Acryl- Mértel*) ausbessern. Zum Ausbilden
von Hohlkehlen und zum Anlegen von Geféllen kann Herbol-Acryl-Mortel* ver-
wendet werden.



GRUNDBESCHICHTUNG

Kalkzement- u. Zementmaortelputze

CSII,CS1lu.CS IV
(P llu. P

Anhydritestrich (AE 12 — AE 40 max.

Feuchtigkeitsgehalt 1 %)
Magnesiaestrich (ME 5 — ME 60
max. Feuchtigkeitsgehalt 10 %)
Beton und Zementestrich

(ZE 12 — ZE 65)

Gussasphaltestrich

(GE 10 — GE 100)
Saugfahige, fest haftende
und weichmacherfreie
Altbeschichtungen

Fest haftende 1K-Beschichtung
und alte, fest haftende
und weichmacherfreie
Dispersionsbeschichtung
Faserzementplatten
(asbestfrei)

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten

Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG

far alle oben genannten
Untergriinde

Herbol-Effekt-Chips

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Impragniergrund**. Innen: Eine Grundbe-
schichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*, 1:1 bis 1:2 Vol.-Teile mit Wasser ver-
diinnt (Mischung: 1 Vol.-Teil Herbol-Methacryl-Siegel* + 1 bis 2 Vol.-Teile Was-
ser).

Innen: Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*, 1:1 bis 1:2 Vol.-
Teile mit Wasser verdinnt (Mischung: 1 Vol.-Teil Herbol-Methacryl-Siegel + 1 bis
2 Vol.-Teile Wasser).

Beton muss mindestens der Festigkeitsklasse C20/25 nach DIN EN 206-1 ent-
sprechen. Maximaler Feuchtigkeitsgehalt des Betons 4 %. Maximaler Feuchtig-
keitsgehalt des Zementestrichs 5 %.

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Impragniergrund**. Innen: Eine Grundbe-
schichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*, 1:1 bis 1:2 Vol.-Teile mit Wasser ver-
dinnt (Mischung: 1 Vol.-Teil Herbol-Methacryl-Siegel* + 1 bis 2 Vol.-Teile Was-
ser).

Auf dichten, nicht saugfahigen Untergriinden eine Schlammbeschichtung als
Haftbriicke mit Herbol-Acryl-Mértel*, gemischt mit Zement CEM | 32,5 R (PZ 35
F) und Herbol- Haftdispersion* (Mischungsverhaltnis: 3 Vol.-Teile Acryl-Mértel +
2 Vol.-Teile Zement + 1,5-2 Vol.-Teile Haftdispersion).

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*, 1:1 Vol.-Teile mit Wasser
verdiinnt (Mischung: 1 Vol.-Teil Herbol-Methacryl-Siegel + 1 Vol.-Teil Wasser).

Reinigen und direkt mit Herbol-Methacryl-Siegel* Uberarbeiten.

Auf neuen, stark alkalischen Platten zur Vermeidung von Kalkausbliihungen eine
Grundbeschichtung mit Herbol-Herbidur-Grund**. Insbesondere sind vorhandene
Kanten grundlich zu grundieren. Frei verbaute Platten sind allseitig zu grundie-
ren. Auf abgewitterten, mehlig sandenden Platten eine Grundbeschichtung mit
Herbol- Impragniergrund**.

Hinweis: Bei Beschichtungen von Asbestzementplatten ist das BFS-Merkblatt Nr.
14 zu beachten.

Zwischenbeschichtung, rissfreie Untergriinde:

Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*.
Zwischenbeschichtung mit Gewebeeinbettung:

Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*. Nach erfolgter Trock-
nung Herbol-Methacryl-Siegel* in Bahnen von ca. 60 cm Breite satt auftragen
und in die nasse Schicht Polyester-Elastikgewebe 10/10 in Bahnen von 50 cm
Breite, jeweils 5 cm Uberlappend blasenfrei einbetten. Einzelne Risse kdénnen
nach gleichem Verfahren auch mit ca. 30 cm breiten Gewebestreifen armiert
werden. Das Gewebe sollte dem Rissverlauf folgen.

Bei starker Rissbewegung das Polyester-Elastikgewebe in zwei Schichten na-
cheinander einbetten.

Eine satte, gleichmaRige Beschichtung mit Herbol-Methacryl-Siegel*. Zur Ver-
meidung von Ansatzen zligig nass in nass arbeiten.

Alternative Oberflachengestaltung: Chipseinstreuung:

Herbol-Effekt-Chips (Dekor-Kollektion) in die frische Schlussbeschichtung Her-
bol- Methacryl-Siegel* einstreuen. Nach 24 Stunden Trocknung kann die Ober-
flache abgekehrt werden. Dann erfolgen 2-3 Beschichtungen mit Herbol-PU-
Siegel* seidenglanzend, rutschhemmend oder glanzend.



Herbol-Effekt-Chips
H581-0411

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer Sam-
melstelle fur Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Effekt-Chips

Beschichtungsaufbau

Bewertungsgruppe

der Rutschgefahr (Richtwert)

Methacryl-Siegel

Methacryl-Siegel +

PU-Siegel rutschhemmend
Methacryl-Siegel + Acryl-Chips +
PU-Siegel glanzend
Methacryl-Siegel + Effekt-Chips +
PU-Siegel glanzend
Methacryl-Siegel + Acryl-Chips +
PU-Siegel seidenglanzend
Methacryl-Siegel + Effekt-Chips +
PU-Siegel seidenglanzend

Prifzeugnis Nr
Prifzeugnis Nr
Prifzeugnis Nr
Prifzeugnis Nr

Prifzeugnis Nr

Prifzeugnis Nr. 200321817/213 R9
.200321818/3210 R10
. 200321822/3210 R9
.200321820/3210 R9

. 200321821/3210 R9

. 200321819/3210 R9

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

** Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sollte das Material untergrundbedingt
glanzend an der Oberflache stehen bleiben und muss daher verdiinnt werden, ist es nicht
mehr VOC-konform. Alternativ kdnnen die Flachen VOC-konform mit Herbol-Hydrogrund*
oder mit pigmentierten Grundierungen wie Herbol-Multigrund WP* grundiert werden.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der
Technik. Fur die aufgefihrten Beschichtungsauf-
bauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispiele zu
verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden
und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge-
recht zu priffen. Im Ubrigen gelten unsere Allge-
meinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2011
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7

A-5161 Elixhausen

Tel. +43 662 48989-244
Fax +43 662 48989-66
herbol.at@akzonbel.at
www.herbol.at
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