SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il ] I '

DICHTUNGSMORTEL | :

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname Dichtungsmortel (mortier d'étanchéité)

Produkt-Beschreibung 1 Komponenten-Dichtschlamme

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte : Bauwirtschaft (SU19)

Verwendungen Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk) (SU22)
Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen®
an Industriestandorten (SU03)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller | Lieferant Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH 6203 Sempach Station

Telefon +41 (0)41 469 67 00
Fax: +41 (0)41 469 67 01

Email www.akzonobel.ch

msds.info.ch@akzonobel.com

1.4 Notrufnummer Centre Suisse d'Information Toxicologique Zurich
Téléphone +41 (0)44 251 51 51 ou 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Einstufung : Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Einstufung gemaR der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]

Einstufung : Xi; R41, R37/38

Physikalische/ : Nicht anwendbar.

chemische Gefahren

Gesundheitsrisiken : Gefahr ernster Augenschaden. Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Umweltgefahren : Nicht anwendbar.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

3
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

DICHTUNGSMORTEL

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

H315 - Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise 1 P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:
P352 - Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332 + P313 - Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P305 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
P351 - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen.

P338 - Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P337 - Bei anhaltender Augenreizung:
P313 - Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe : Portlandzement

Erganzende : Nicht anwendbar.
Kennzeichnungselemente

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu : Das Handhaben bzw. die Verarbeitung dieses Materials kann Staub erzeugen, der eine
keiner Einstufung filhren = mechanische Reizung der Augen, der Haut, der Nase und des Rachens bewirken kann.

Siehe Abschnitt 11 fur detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Satze.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Zubereitung : Gemisch
Chemische : Chromatarmer Zement gem. REACH, mineralische Fiillstoffe, redispergierbares
Charakterisierung Kunststoffpulver und Additive
Einstufung
Name des Inhaltsstoffs Identifikatoren % 67/548/EWG Verordnung (EG) Nr.  Typ
1272/2008 [CLP]
Quarz (Sand) EG: 238-878-4 50 - 100 Nicht eingestuft.  Nicht eingestuft. [2]
CAS: 14808-60-7
Portlandzement EG: 266-043-4 10-25  Xi; R41,R37/38  Skin Irrit. 2, H315 [112]
CAS: 65997-15-1 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Zement, Aluminiumoxid-, EG: 266-045-5 25-10 Xi; R41,R37/38  Nicht eingestuft. [2]
Chemikalien CAS: 65997-16-2
Typ [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erflillt die Kriterien fir PBT gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlII
[4] Stoff erflillt die Kriterien fur vPvB gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlII
Die Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
Siehe Abschnitt 16 flr den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Satze.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemein : Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfallen einen Arzt aufsuchen. Niemals

einer bewuftlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei BewulRtlosigkeit in

stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt : Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit flieRendem
Wasser mindestens 15 Minuten lang spllen und dabei die Augenlider gedffnet halten.

Sofort einen Arzt hinzuziehen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

DICHTUNGSMORTEL

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder
unregelmafiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und Wasser
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Losemittel oder Verdinner
NICHT verwenden.

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen

oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschaden.
Einatmen : Kann Gase, Dampfe oder Staub abgeben, die stark reizend oder atzend gegeniiber den
Atemwegen sind.
Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen.
Verschlucken : Kann Veratzungen an Mund, Rachen oder Magen verursachen.
Zeichen/Symptome von Uberexposition
Augenkontakt : Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Schmerzen
Tranenfluss
Roétung
Einatmen : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Reizungen der Atemwege
Husten
Hautkontakt : Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Schmerzen oder Reizung
Rétung
Es kann Blasenbildung auftreten
Verschlucken : Zu den Symptomen kénnen gehdren:
Magenschmerzen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren grofterer Mengen sofort den
Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

ABSCHNITT 5: MalRlhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Ein Léschmittel verwenden, welches auch fir angrenzende Feuer geeignet ist.
Empfohlen: alkoholbesténdiger Schaum, CQ., Pulver, Sprihwasser.

Ungeeignete Loschmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann
Stoff oder der Mischung Gesundheitsschaden verursachen.

ausgehen

Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehéren: Kohlenmonoxid,
Zersetzungsprodukte Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

SchutzmaBRnahmen : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem
Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Besondere : Feuerwehrleute miissen umluftunabhéngige Uberdruck-Atemschutzgeréte und volle
Schutzausriistung bei Schutzausrustung tragen.
der Brandbekampfung
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

HERBOL DICHTUNGSMORTEL

ABSCHNITT 5: MalRlhahmen zur Brandbekampfung

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle : Zundquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
geschultes Personal Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
Einsatzkrafte : Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung benétigt wird, ist Abschnitt 8 zu

geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Fir
Personen, die keine Rettungskrafte sind".

6.2 : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von
UmweltschutzmaBBnahmen  Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils
zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und : Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite,

Material fiir Riickhaltung Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den 6rtlichen Bestimmungen in einen dafir

und Reinigung vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel
saubern. Den Gebrauch von Losemittel vermeiden.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.

Abschnitte Siehe Abschnitt 8 furr Informationen bezuglich geeigneter personlicher Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafRnahmen : Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Nicht in die Augen oder auf die
Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Staub nicht einatmen. Nicht einnehmen. Wenn
das Material bei normalem Gebrauch eine Gefahr fiir die Atemwege darstellt, nur bei
ausreichender BellUftung verwenden oder einen geeigneten Atemschutz tragen. Im
Originalbehalter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem
kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere
Behalter enthalten Produktriickstande und kénnen gefahrlich sein. Behalter nicht
wiederverwenden.

Ratschlag zur : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
allgemeinen gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen
Arbeitshygiene mussen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hénde und das Gesicht waschen.

Kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen.
Siehe Abschnitt 8 fiir weitere Angaben zu HygienemalRnahmen.

7.2 Bedingungen zur : Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor
sicheren Lagerung unter direktem Sonnenlicht schitzen. Nur in trockenen, kiihlen und gut belufteten Bereichen
Beriicksichtigung von aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht
Unvertraglichkeiten mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Behalter bis zur Verwendung dicht

verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig
verschlieRen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte (OEL)
Name des Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

DICHTUNGSMORTEL

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausrustungen

Quarz (Si02) TRGS900 AGW (Deutschland).
AGW: 3 mg/m? Form: A (Alveolengangige Fraktion / Feinstaub)
AGW: 10 mg/m?® Form: Gesamt Staub

Portlandzement TRGS900 AGW (Deutschland, 8/2010).
AGW: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: Staub, einatembar

Zement, Aluminiumoxid-, Chemikalien TRGS900 AGW (Deutschland).
AGW: 3 mg/m? Form: A (Alveolengangige Fraktion / Feinstaub)
AGW: 10 mg/m?® Form: Gesamt Staub

Quarz (Si02) GKV_MAK (Osterreich, 12/2011).
AMV: 0.15 mg/m? Form: Staub, alveolengangiger Anteil

Quarz (SiO2) SUVA (Schweiz, 1/2012).

Quarz (Si02)

Quarz (Si02)

OEL Hinweise

MAK-Wert: 0.15 mg/m? 8 Stunden. Form: alveolengangiger Anteil

MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Niederlande, 6/2011).
OEL, 8-h TWA: 0.075 mg/m? 8 Stunden. Form: respirable dust

Ministére du travail (Frankreich, 7/2012). Hinweise: Labour Act , Art
4412-149 (Regulatory binding exposure limits)
TWA: 0.1 mg/m? 8 Stunden. Form: respirable aerosol

: Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verwendern wird geraten, nationale
Arbeitsplatzgrenzwerte oder ahnliche Werte in Betracht zu ziehen.
Das Handhaben bzw. die Verarbeitung dieses Materials kann Staub erzeugen, der
eine mechanische Reizung der Augen, der Haut, der Nase und des Rachens
bewirken kann. Allgemeine Staubgrenzwerte einhalten.

Abgeleitete Effektkonzentrationen (DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
Es liegen keine DEL-Werte vor.

Vorhergesagte Effektkonzentrationen (PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Es liegen keine PEC-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

: Fur ausreichende Liftung sorgen. Wo verninftigerweise praktikabel kann dies durch lokale

Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen.

Beim Trockenschleifen, Schneidbrennen und/oder Schweillen der ausgeharteten
Mortelflache kann gefahrlicher Staub oder Rauch entstehen. Wenn eine Exposition durch
Absaugeinrichtungen nicht ausreichend vermieden werden kann, missen entsprechende
Atemschutzgerate getragen werden.

Personliche SchutzmaRBRnahmen

Hygienische
MaBRnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Hautschutz

Atemschutz

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch grindlich
Hande, Unterarme und Gesicht. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.

: Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.
: Schutzhandschuhe tragen. Bei langerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden

Handschuhtypen tragen:

Handschuhe aus Nitril

Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:

Handschuhtyp: DERMATRIL 740; Materialstarke: 0,11 mm; Methode: DIN EN 374

: Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder aus hitzebestandiger

Kunstfaser tragen.
Schutzcremes kdnnen zusatzlich helfen die ausgesetzen Hautflachen zu schitzen, sollten
aber nicht nach der Expositon angewendet werden.

: Wenn die Arbeiter einer Konzentration tiber dem Grenzwert ausgesetzt sind, miissen sie

geeignete und zugelassen Atemschutzgerate tragen.
Empfohlen Staubschutzmaske (FFP2)

: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich. Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser

gelangen lassen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

: Feststoff. [Pulver.]

: Grau.

: Charakteristisch. [Schwach]
¢ Nicht bestimmt.

pH-Wert . Nicht verfigbar.
Schmelzpunkt/ : Nicht verfugbar.
Gefrierpunkt

Siedebeginn und : Nicht verfigbar.

Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

[Produkt unterstitzt Verbrennung nicht.]
: Nicht bestimmt.

Entziindbarkeit (fest, : Nicht bestimmt.
gasformig)
Brennzeit ¢ Nicht bestimmt.

Brenngeschwindigkeit
Explosionsgrenzen

: Nicht bestimmt.
: Nicht verfigbar.

Dampfdruck : Nicht bestimmt.
Dampfdichte : Nicht bestimmt.
Dichte 1 0.85 g/cm® [20°C]

Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

: Nicht verfugbar.
: Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur : Nicht verfligbar.
Zersetzungstemperatur  : Nicht bestimmt.
Viskositat : Nicht verfiigbar.

Explosive Eigenschaften

Oxidierende
Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.

. Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

: Fir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezlglich der

Reaktivitat vor.

: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen

Reaktionen auf.

: Keine spezifischen Daten.

10.5 Unvertragliche : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Materialien Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

10.6 Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

Akute Toxizitat

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit und Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Augenkontakt
Einatmen

Hautkontakt
Verschlucken

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:

Augenkontakt

Einatmen

Hautkontakt

Verschlucken

Sonstige Angaben
Allgemein

Kanzerogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat
Auswirkungen auf die
Entwicklung
Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit

Daten vor.

: Verursacht schwere Augenschaden.
: Kann Gase, Dampfe oder Staub abgeben, die stark reizend oder atzend gegeniiber den

Atemwegen sind.

: Verursacht Hautreizungen.
: Kann Veratzungen an Mund, Rachen oder Magen verursachen.

Schmerzen
Tranenfluss
Rétung

: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:

Reizungen der Atemwege
Husten

: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:

Schmerzen oder Reizung
Rétung
Es kann Blasenbildung auftreten

: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:

Magenschmerzen

: Wiederholtes oder langeres Einatmen des Staubs kann zu chronischer Reizung der

Atemwege fluhren.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Fiir das Gemisch selbst liegen keine

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Okotoxizitat

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
: Nicht verfigbar.

Bewertung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Bewertung

: Nicht verflgbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfiigbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat

: Nicht bestimmt.

: Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT
vPvB

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.

Ausgabedatum
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Zusatzliche
Informationen

12.6 Andere schadliche

Wirkungen

. Das Produkt enthalt Keine PBT und vPvB Stoffe .

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und Gemeinden zu beachten.

Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt méglicherweise der urspriingliche Abfallproduktcode
nicht mehr und es muss ein geeigneter Code zugewiesen werden.

Fir weitere Ausklinfte wenden Sie sich bitte an lhre ortliche Abfallbehérde.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgungsmethoden

Geféhrliche Abfélle

Europaischer
Abfallkatalog (EAK)

Besondere

: Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss jederzeit

unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den
Anforderungen der értlichen Behérden erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln
geeignete Produkte Uiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur
in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfihrbar ist.

: Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als

gefahrlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

: 170107

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 01 06 fallen

Wird das Produkt mit anderen Abfallen vermischt, so gilt der angegebene Abfallschlissel
nicht mehr. In diesem Fall muf der Abfall mit dem entsprechend passenden Abfallschliissel
versehen werden.Ggf. bei den zustandigen ortlichen Behorden nachfragen.

: Vorsicht beim Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgesplilt wurden.

VorsichtsmaRhahmen

Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstdnde enthalten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA

UN-Nummer

Nicht unterstellt. Not regulated. Not regulated.

Versandbezeichnung

Klassen

Etikett

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

Nein.

No. No.

Zusatzliche
Informationen

Ausgabedatum

1 23.05.2014 8/10
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

DICHTUNGSMORTEL 1CT UL

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

REACH Informationen : Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
- Von unseren Lieferanten vorregistriert oder registriert und/oder
- Von uns vorregistriert oder registriert und/oder
- Von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder
- Unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Registrierungspflicht

ausgenommen
Anhang XIV - Verzeichnis der : Keine der Komponenten ist gelistet.
zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XVII - Beschrankung der Herstellung : Nicht anwendbar.

des Inverkehrbringens und der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe, Mischungen
und Erzeugnisse

Biozid-Richtlinie : Nicht anwendbar.

Nationale Vorschriften

Deutschland

Lagerklasse : 13
Storfallverordnung : Nicht anwendbar.
Wassergefahrdungsklasse : 1 Anhang Nr. 4
AOX : Das Produkt enthalt keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im
Abwasser beitragen.
Schweiz
VOC-Gehalt (VOCV) : Befreit.
Niederlande
Vorschriften zur : Gering schadlich fir Wasserorganismen. Enthalt Substanzen, die fir Gewasser
Wasserabgabe (ABM) schadlich sind. Verminderungsmassnahmen: A
Frankreich
Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7 : Quarz (SiO2) RG 25
Classified installations for environmental : Nicht verfiigbar.
protection
Reinforced medical surveillance : Act of July 11, 1977 determining the list of activities which require

reinforced medical surveillance: not applicable

Zuséatzliche Informationen

GISCODE : ZP1 - Zementhaltiges Produkt, chromatarm (Cr6+ < 2 ppm)
EMICODE t-/-
15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
Akronyme CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Ausgabedatum : 23.05.2014 9/10
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SICHERHEITSDATENBLATT
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

DICHTUNGSMORTEL

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung Begriindung
Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Dam. 1, H318 Rechenmethode

Volltext der abgekiirzten : H315 Verursacht Hautreizungen.
H-Satze H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG -
Kategorie 1

ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) [Atemwegsreizung] - Kategorie 3

Volitext der Einstufungen
[CLP/GHS]

: Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

Volitext der abgekiirzten : R41- Gefahr ernster Augenschaden.

R-Satze R37/38- Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Volitext der Einstufungen : Xi- Reizend

[DSD/DPD]

Druckdatum 1 23.05.2014

Ausgabedatum : 23.05.2014

Version 4

P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version veranderte Informationen.

NUR FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

WICHTIGER HINWEIS: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, daf3 sie in jedem Detail
erschopfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwartigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwartig gliltigen Gesetzen.=
Jeder, der das Produkt fiir eine andere aulRer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher
eine schriftliche Bestatigung der Eignung des Produktes fur diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr.=
Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des
Anwenders gliltigen Gesetze und Verordnungen erflllt werden. Vor dem Einsatz muf} das Materialdatenblatt und/oder das
technische Datenblatt (je nach Verfuigbarkeit) fur dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklarung, die von uns
Uber das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemaf unseres aktuellen Wissensstand gegeben.=
Qualitat oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren kénnen die Verwendung und Applikation des Produkts
beeinflussen. Deshalb Gibernehmen wir keinerlei Haftung Gber die Leistung des Produkts bzw. fir jeden Verlust oder Schaden,
der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrtcklich unser schriftliches Einverstéandnis
gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und
Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und Uberprifen es sorgfaltig. Die in diesem
Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemag unseren Richtlinien
Anderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, daB er die
aktuellste Version dieses Datenblatts besitzt.

In diesem Datenblatt erwdhnte Markennamen sind Warenzeichen oder fiir AkzoNobel lizensiert.

Head Office
Akzo Nobel Decorative Coatings B.V, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, the Netherlands
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