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Herbolux Wessco Email Gloss

Hochwertiger Hochglanzlack fur aussen

I. Werkstoffbeschreibung

Hoch licht- und wetterbestandiger Alkydharzlack der Spitzen-
klasse mit edlem Hochglanz und hohem Deckvermdgen fiir
hochwertige Malerarbeiten. Die ideale Schlussbeschichtung fur
grundiertes und vorlackiertes Holz und Holzwerkstoffe sowie me-
tallische Untergriinde im Aussenbereich.

Das Produkt ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und
Pilzbefall ausgerustet und darf deshalb nicht im Innenbereich ein-
gesetzt werden. Die Wirkung ist abhangig von Gebaudekonstrukti-
on, Umgebungsbedingungen und zeitlich begrenzt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Schlussbeschichtung auf Alkydharzbasis mit Filmschutz, fur aus-
sen.

Farbtone Weiss, RAL 9010

Abtdnen Uber den Herbol-ColorService sowie in tausenden von Farbténen.
BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.

Glanzgrad Hochglanz, ca. 80 GU/60°

Dichte 1,13 kg/I (Mittelwert bei Weiss)

Zusammensetzung (gemass VdL) Alkydharz, Titandioxid, organische und anorganische Buntpigmen-
te, Aliphate, Trockenhilfsstoffe, Additive, Filmkonservierungsmittel.
Diese Mischung enthalt ein Biozidprodukt zur Filmkonservierung
auf Basis von IPBC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-LL 02

Packungsgroéssen 1lund 51

Lager- und Transportvorschriften ~ UN: Befreit nach ADR 2.2.3.1.5
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und di-
rekter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Achtung. Enthalt: Naphtha (Erd6l), hydrodesulfurierte schwere.
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat er-
forderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behalter
dicht verschlossen halten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohisein GIFTINFOR-
MATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kiihl halten. Inhalt / Be-
halter gemass lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung
zufihren.
Enthalt 2-Butanonoxim, 3-lodo-2-Propinyl-Butylcarbamat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise Nicht in bewohnten Innenrdumen einsetzen.
Aussenfenster und -Turen, auch deren Innenseiten, sind Aus-
senbauteile. Wahrend und nach der Applikation fir gute Belif-
tung sorgen.
Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Moglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls
erforderlich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten
sich stets nach dem Objekt, d. h., sie miissen abgestimmt sein
auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es aus-
gesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Ma-
ler- und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umriihren. Weiss
und von weiss abgeleitete Farbtone neigen bei kinstlicher oder
unzureichender naturlicher Beleuchtung zur Farbtonveranderung.
Diese, fir I6semittelverdinnbare Beschichtungsstoffe typische
Erscheinung kann durch Dunkellagerung und ammoniakhaltige
Raumluft verstarkt werden. Optimale Ergebnisse werden bei
Nassschichtdicken von 80-100 um erreicht. Bei h6heren Nass-
schichtdicken kann es zu Trocknungsverzégerungen kommen.

Farbton stellt sich erst bei Trocknung ein.
Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren Streichen, rollen

Verdunnungsmittel Streichen und rollen unverdinnt, wenn nétig mit Kunstharzver-
dinner 9610 aromatenfrei oder Sangajol 5038.

Verarbeitungstemperatur Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-

turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel.
Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Gberschritten werden.
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% Staubtrocken nach 3-4 Stunden, grifffest nach ca. 8 Stunden,

relativer Luftfeuchtigkeit) Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach 2-5
Tagen.

Verbrauch Ca. 75 ml/m? pro Beschichtung

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038 oder Kunstharzverdiin-
ner 9610 aromatenfrei.

Lagerung Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrunderforder- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei

nisse von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fiir nachfolgende Be-
schichtungen zu prifen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrundvorbe-
reitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Eisen und Stahl

Zink und verzinktes Stahlblech

Aluminium

Uberstreichbare Kunststoffe
(z.B. Hart-PVC)

Holz (begrenzt masshaltige /
masshaltige Holzbauteile) aussen

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Nicht tragfahige Altbe-
schichtungen und Trennmittel (z. B. Walzhaut, Zunder) sind zu
entfernen. Altbeschichtungen auf Eignung und Tragfahigkeit fur
nachfolgende Beschichtungen prifen. Vergraute und abgewitter-
te Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschlei-
fen. Tragfahige Altbeschichtungen reinigen und matt schleifen.
Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen. Schadstel-
len wie entsprechend unbehandelte Untergriinde bearbeiten.
Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwi-
schenschliff zu erfolgen. Nach erfolgter Grundbeschichtung sind
ggf. vorhandene Schadstellen objektbezogen mit geeigneten
Spachtelmassen (z. B. Universal Spachtel*) auszubessern.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriih-
render Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz entfernen (gefor-
derter Oberflachenvorbereitungsgrad St 2 bzw. P Ma nach EN
ISO 12944-4). Eine Grundbeschichtung mit Rostschutzgrund*,
2K-Epoxi-Primer* oder mit Hydroprimer*. Im Aussenbereich ist
fur wirksamen passiven Korrosionsschutz eine zweimalige
Grundbeschichtung erforderlich.

Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | ei-
ner 12-prozentigen Ammoniaklésung (Salmiakgeist), zwei Kron-
korken Netzmittel (Geschirrspilmittel) und einem Kunststoff-
schleifvlies (z. B. Scotch-Brite) nass schleifen. Beim Nassschlei-
fen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die
Oberflache einwirken muss. Anschliessend nochmals schleifen,
bis der Schaum metallisch grau wird. Danach grindlich mit kla-
rem Wasser nachwaschen und die Oberflache gut trocknen las-
sen. BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Primer* oder mit Hydro-
primer*. Im Aussenbereich ist jeweils eine zweimalige Grundbe-
schichtung erforderlich.

Flachen grundlich mit Nitroverdinnung reinigen bzw. entfetten.
Oberflachen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserschei-
nungen mit einem Nylon- oder Perlonvlies schleifen.
BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Primer* oder mit Hydro-
primer*. Im Aussenbereich ist jeweils eine zweimalige Grundbe-
schichtung erforderlich.

Oberflachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | einer 12-
prozentigen Ammoniaklosung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken
Netzmittel (Geschirrspilmittel) und einem Kunststoffschleifvlies
(z. B. Scotch-Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht
ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache
einwirken muss. Anschliessend nochmals schleifen. Danach
grundlich mit klarem Wasser nachwaschen und die Oberflache
gut trocknen lassen.

BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Primer* oder mit Hydro-
primer*. Im Aussenbereich ist eine zweimalige Grundbeschich-
tung erforderlich.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 15 % nicht Uberschreiten.
Bei Fenstern max. 12%. Holz schleifen, harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung reinigen und gut abliften
lassen.

Eine Grundbeschichtung mit Wessco Tauchgrund 6001*. Bei
blauegefahrdeten Holzern im Aussenbereich ist eine Impragnie-
rung mit Blaueschutzgrund BS* erforderlich.

Hinweis fur die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:
Fir die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten
Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten
Untergrinde

Holzwerkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN
EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen die-
ser Norm fiir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich
beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fir eine
vorgesehene Beschichtung. Von einer Beschichtung muss abge-
raten werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgesehenen
Ausfihrung unter vergleichbaren Bedingungen (Werkstoffart,
Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauer-
haftigkeit einer geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art
und Qualitat des Holzwerkstoffes abhangig. Wenn Plattenmateri-
al und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von platten-
formigen Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei direkter Be-
witterung nicht moglich. Dies gilt auch fir nur indirekt bewitterte
Aussenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B.
Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann es
zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu
Rissbildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen.
Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind
Grundvoraussetzungen fir schadensfreie Beschichtungen.
Holzwerkstoffe kdnnen anhand der natiirlichen Dauerhaftigkeit
der verwendeten Holzart und im Einzelfall an der Grésse und
Anzahl von Schalrissen, Asten und Astléchern beurteilt werden.
Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder Bu-
chenholzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauer-
haftigkeit im Aussenbereich als Beschichtungsuntergrund unge-
eignet.

Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines
besonderen Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu
frihzeitigen Schaden fuhren.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Risse und Gehrungsspalten im Aussenbereich mit PolyfillaPro
W300 oder W360* ausspachteln.

Eine Zwischenbeschichtung mit Sikkens Rubbol Grund plus*.
Hinweis: Fir den besonderen Anwendungsbereich auf Holz und
Holzwerkstoffe im Aussenbereich flhrt Herbol die spezielle Pro-
duktgruppe der Ventilationslacke im Sortiment, z. B. Herbolux
Wessco Email Seidenglanzend* oder Venti 3Plus Satin*.

Fur grundierte Untergrinde und vorbereitete, intakte Altbeschich-
tungen: Auf masshaltige Holzbauteile eine Zwischenbeschich-
tung mit Sikkens Rubbol Grund plus®.

Auf nicht masshaltige Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Aus-
senbereich eine Zwischenbeschichtung mit Sikkens Rubbol
Grund plus®.

Auf Eisen-, Stahl- und Aluminium-Untergriinde eine Zwischenbe-
schichtung mit Sikkens Rubbol Grund plus*.

Eine Schlussbeschichtung mit Herbolux Wessco Email Gloss.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.
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Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschlissel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch
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Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fir die aufgeflihrten Beschichtungs-
aufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispie-
le zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Unter-
griinden und Objektbedingungen wird der Kau-
fer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung ent-
bunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwor-
tung auf die Eignung fiir den vorgesehenen Ver-
wendungszweck unter den jeweiligen Objektbe-
dingungen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gel-
ten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Januar 2015
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41268 14 14
Telefax +41/41268 1318
E-mail info@herbol.ch

www.herbol.ch
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