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Beton Feinmortel

Spezialverguteter PCC-Feinmortel zum
dinnschichtigen Egalisieren und ganz-
flachigen Spachteln

I. Werkstoffbeschreibung

Einkomponenten-Feinmortel zum Egalisieren und Spachteln bei
Betoninstandsetzungsarbeiten. Einsetzbar sowohl als Flachen-
spachtel wie auch als Kratzspachtel.

Anwendung: PCC | und PCC Il gemass den Technischen Lie-
ferbedingungen flr Betonersatzsysteme aus Zementmortel/ Be-
ton mit Kunststoffzusatz (TL BE-PCC) des Bundesministeriums
fir Verkehr, Bau und Wohnungswesen (Prifzeugnis-Nummer:
P5103/513/07-MPA BS). Gepruft und zugelassen gemass ZTV-
ING und zertifiziert nach EN 1504-3.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes
Farbtone
Trockenrohdichte
Frischmortelrohdichte
Grosstkorn
Wasser-Zement-Wert
Kapillare Wasseraufnahme
Druckfestigkeit
Biegezugfestigkeit
Haftzugfestigkeit
Schwindmass
CE-Kennzeichnung

Zusammensetzung (gemass VdL)
Packungsgréssen

y

AkzoNobel

Beton Feinmortel

Grau

1,7 kgl

2,05 kg/l

1 mm

<0,45

(W 24) <0,1 kg/m*h*®

Nach 2 Tagen ca. 20,0 N/mm?, nach 28 Tagen ca. 38,8 N/mm?
Nach 2 Tagen ca. 4,0 N/mm?, nach 28 Tagen ca. 7,1 N/mm?
Nach 28 Tagen < 1,3 mm/m?

Nach 90 Tagen < 1,2 mm/m

Druckfestigkeit Klasse R2
Chloridionengehalt <0,05 %
Haftvermogen 20,8 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen = 0,8 MPa
Karbonatisierungswiderstand* NPD
Brandverhalten Klasse A1

Gefahrliche Substanzen EN 1504-3, Pkt. 5.4

* Nicht erforderlich, wenn das Instandsetzungssystem ein Oberflachen-
schutzsystem einschliesslich eines bewahrten Schutzes gegen Karbonatisie-
rung umfasst.

Zement, Vinylacetatcopolymer, silikatische Fullstoffe, Additive
25 kg Papiersack

schnell = sicher = produktiv



Lager- und Transportvorschriften

Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

UN: -

Entsprechend den oértlichen Vorschriften lagern. Von Hitze,
Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinwei-
se auf dem Etikett beachten.

Gefahr. Enthalt: Cement mit >2PPM Cr(VI)

Verursacht schwere Augenschaden. Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atem-
wege reizen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Nur im Freien
oder in gut beliifteten Raumen verwenden. Einatmen von Staub
vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Sofort GIFTINFORMATI-
ONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewah-
ren. Inhalt/Behalter gemass lokalen/nationalen Vorschriften der
Entsorgung zufihren.

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls
erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsmassige Verwender
erhaltlich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungsaufbauten und die erforderlichen vorarbeiten
mussen sich stets nach dem Obijekt richten. Siehe auch VOB,
Teil C, DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten.

Die Betonoberflache ist daraufhin zu prifen, ob sie fiir die Durch-
fuhrung der vorgesehenen Leistung geeignet ist. Bei Betonaus-
briichen, Rissen durch Korrosion der Bewehrung, tieferen Rissen
oder wenn die Untergrundprifung entsprechend BFS-Merkblatt
Nr. 1 (Tabelle 1) Anlass zur Vermutung gibt, sind Diagnosemass-
nahmen und evtl. Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich.

Die Mindesthaftzugfestigkeit des Untergrundes muss < 1,5
N/mm? betragen.

Bautechnische Risse kdnnen extremen Bewegungen unterlie-
gen, deshalb ist eine dauerhafte und unsichtbare Rissuberbru-
ckung mit beschichtungstechnischen Mitteln nicht immer mdglich.
Aussenwandfugen und Anschlussfugen an Fenstern, Tiren und
Fensterbanken sind mit einem geeigneten elastischen Dichtstoff
fachgerecht entsprechend DIN 18540 abzudichten.

Beton Feinmdrtel nicht bei starkem Wind und direkter Sonnen-
einstrahlung verarbeiten. Die Beschichtung bis zur volligen
Trocknung vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnasse) und
Frost schiitzen. Nicht fiir waagerechte Flachen mit stehendem
Wasser oder Dauernassbelastung sowie fiir befahrbare Flachen
einsetzen.
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Auftragsverfahren

Auftragsverfahren

Verarbeitungstemperatur

Mischungsverhaltnis

Topfzeit

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 %

rel. Luftfeuchte)
Schichtdicke

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Beton

Spachteln, evtl. nachstrukturieren oder im Nassspritzverfahren

Maschine Stator Rotor Pumpen- Mérteldruck-
welle schlauch
PFT-SWING PFT-SWING |PFT-SWING PFT Schnecken-  |Materialschlauch
Stator Rotor pumpenwelle SWING
(Serie) @25 mm
Forderwelle Spritzgerat/ |Forderleistung [Luftdruck*
Spritzdise  |Forderstufe Luftmenge
waagrecht: 30 m |PFT-Spritzset |3-4 I/min./4-5  |2-3 bar
senkrecht: 20 m mind. 1.000 I/min.

* Luftdruck und Luftmenge sind von der Forderleistung abhéngig. Bei hheren, bzw. niedri-
geren Forderleistungen sind der Luftdruck und die Luftmenge anzupassen.

Alle genannten Maschinen und Zubehérteile wurden mit den genannten Herbol-Beton-
Produkten erprobt. Selbstverstandlich kénnen auch Maschinen und Gerate anderer Herstel-
ler geeignet sein. Entsprechende Vorversuche sind dann durchzufiihren.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C (Untergrund und Luft)
eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Gberschritten
werden.

100 Gew.-Teile Beton Feinmortel mit 18-16 Gew.-Teilen Wasser
mischen.

Bei +5°C ca. 60 Minuten, bei +20°C ca. 45 Minuten, bei +30°C
ca. 30 Minuten verarbeitbar.

Uberarbeitbar nach 3-5 Tagen mit Beschichtungsstoffen.
Feinmortel gegen zu schnelles Austrocknen durch Sonne und
Wind sowie vor kuhler Witterung und Frost schitzen.

Einlagig von 2 mm bis 10 mm, Gesamtschichtdicke héchstens 10
mm.

Ca. 1.7 kg/m? pro mm Schichtdicke Werktrockenmortel.
Méglichst sofort nach Gebrauch mit Wasser

Ca. 1 Jahr im ungedéffneten Originalgebinde; trocken und kuhl,
aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sin-
terschichten bzw. oberflachlichen Bindemittelanreicherungen
(glasartige Zementleimschichten) und Trennmitteln sein.
Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschliessen. Defekte Dehnfu-
gen erneuern.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ, und
kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen entfernen.

Die Technische Dokumentation ,Herbol-Beton-System* beach-
ten.

Beton muss mindestens der Festigkeitsklasse C20/25 nach DIN
EN 206-1 entsprechen. Der Betonuntergrund muss, z.B. durch
Strahlen, so vorbereitet werden, dass ein einwandfreier Verbund
zu den folgenden Beschichtungen erreicht wird. Beton im Be-
reich des korrodierten Baustahls entfernen. Ausbruchkanten zwi-
schen 45-60° abschragen. Bewehrungsstahl nach DIN EN ISO
12944 (friher DIN 55928-4) Sa 2 1/2 entrosten.

Ausfihrung der Korrosionsschutzarbeiten an Baustahlen siehe
Technisches Merkblatt Beton Primer*. Der Betonuntergrund
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Beton

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten
Untergrinde
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Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-
Abfallschliussel Nr. 080112 entsorgt wer-
den.

www.herbol.ch
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muss eine geniigende Rauigkeit aufweisen. Dies ist in der Regel
der Fall, wenn fest eingebundenes Zuschlagkorn sichtbar wird.
Ausflihrung der Betoninstandsetzungsarbeiten siehe Technische
Merkblatter Beton Primer* und Beton Fullmortel*.

Anmischen von Beton Feinmortel:

In einem sauberen Gefass 4,5 bis 4,75 Liter Wasser vorlegen.
Den Sackinhalt (25 kg) nach und nach zugeben und mit einem
langsam laufenden, geeigneten Ruhrwerk ca. 5 Minuten griind-
lich und klumpenfrei durchmischen, bis ein verarbeitungsgerech-
ter Spachtel vorliegt. Das Anmischen von Hand oder Teilmengen
ist nicht zulassig.

Verarbeitung von Beton Feinmortel:

Vor dem Aufbringen von Beton Feinmértel den Betonuntergrund
vornassen. Dieser soll matt-feucht, aber keinesfalls wassergesat-
tigt sein. Der homogen gemischte Mortel mit Kelle und Glatter
auf den mattfeucht vorgenassten Untergrund auftragen. Ein Auf-
trag im Nassspritzverfahren mit Schneckenpumpen ist ebenfalls
moglich. Minimale Schichtdicke pro Arbeitsgang 2 mm. Bei mehr-
lagiger Verarbeitung zwischen den einzelnen Arbeitsgangen
mindesten 1 Stunde Wartezeit einhalten.

Zur Erzielung einer glatten, ebenen Oberflache wird Beton Fein-
mortel geglattet und mit einem trockenen, weichen Schwamm
abgerieben. Bei Spritzauftrag kann die Oberflache auch wie ver-
arbeitet stehen bleiben.

Nachbehandlung der Oberflachen:
Beton Fillmortel vor zu schnellem Austrocknen durch direkte
Sonneneinstrahlung und Wind schitzen.

Beton Finish* oder Beton Finish Transparent*.
Details siehe Technisches Merkblatt Betonbeschichtung und Be-
ton DUnnputz.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fir die aufgefihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer/Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei-
gener Verantwortung auf die Eignung fur den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.

P

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41268 14 14
Telefax +41/41268 13 18
E-mail  info@herbol.ch
www.herbol.ch
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