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Impragniergrund Tiefgrund SB

Losemittelhaltige Grundierung zur opti-
malen Untergrundvorbereitung

I. Werkstoffbeschreibung

Hochwertiger Tiefgrund fur alle trockenen, saugfahigen und mi-
neralischen Untergriinde. Verfestigt sandende Putze, Mineral-

farben und ausgewitterte Dispersionsfarben. Dringt tief ein. Er-
halt die Dampfdurchlassigkeit des Untergrundes. Durch hydro-
phobierende Wirkung entsteht im Anstrichtrager eine Trocken-

zone, die Ausbliihen fast immer verhindert. Alkalibestandig.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Losemittelhaltiger Tiefgrund

Farbtone Farblos

Abtonen Mischbar mit Multigrund SB weiss*

Dichte 0,83 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL)  Acrylharz, Aliphaten, Aromaten, Glykolether
VOC-EU-Grenzwert EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 750 g/l

(2010). Dieses Produkt enthalt max. 745 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-GF 03

Packungsgrossen 25lund 101

Lager- und Transportvorschriften  UN: 1263
Entsprechend den értlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Achtung. Enthalt: Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte
schwere.
Flussigkeit und Dampf entziindbar. Schadlich fir Wasserorga-
nismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o-
der Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, Funken, offe-
nen Flammen und heissen Oberflachen fernhalten. - Rauchen
verboten. Behélter dicht verschlossen halten. Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohl-
sein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kuhl
halten. Inhalt/Behalter geméass lokalen/ nationalen Vorschriften
der Entsorgung zufuihren.
Enthalt Isobutylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervor-
rufen. Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
fuhren.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Wichtige Hinweise

Nicht in bewohnten Innenrdumen einsetzen. Wahrend und nach
der Verarbeitung fur grindliche Bellftung sorgen. Bei unzu-
reichender Bellftung Atemschutz verwenden.

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféhrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Moglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut beliifteten Bereichen durch-
fihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls
erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt fiir berufsmassige Verwender erhéltlich.
Ausschliesslich fir den gewerblichen oder industriellen Ge-
brauch.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie miissen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren

Verdinnungsmittel
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)
Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Streichen, nicht spritzen!

Keine Werkzeuge mit PVC-Borsten verwenden.

Mit 30-50% Sangajol 5038 verdinnen.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Tempera-
tur von +5°C (Untergrund und Luft) nicht unterschritten, eine rel.
Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Uberschritten werden.

Regenfest nach ca. 2 Stunden, lberarbeitbar nach 48-72 Stun-
den.

50-200 ml/m?, je nach Beschaffenheit und Saugfahigkeit des Un-
tergrundes.

Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038.

Ca. 2 Jahre im unged6ffneten Originalgebinde; trocken und kuhl,
aber frostfrei.

Il Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergrinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken sowie tragfahig und
frei von Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sin-
terschichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Locher und Beschadigun-
gen mit artgerechtem Fullstoff ausbessern, evtl. vorhandene
Nachputzstellen fluatieren.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

GRUNDBESCHICHTUNG

Kalkzement- und Zementmortel-
Putze CSII,CSlllund CS IV (P Il
und P Ill), Ziegelsichtmauerwerk
(nur frostbestéandige Vormauer-
steine und Klinker)

ZWISCHEN- UND SCHLUSS-
BESCHICHTUNG

far alle oben genannten Unter-
gruande
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Grundierungen

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling ge-
ben. Reste bei einem qualifizierten Entsor-
gungsunternehmen bzw. Sammelstelle abge-
ben oder nach Aushértung unter EU-
Abfallschliussel Nr .150110 entsorgen.

www.herbol.ch

Besondere Hinweise

Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glanzen-
den Film auf der Oberflache bilden. Der Untergrund muss saug-
fahig sein, damit die Grundierung in den Untergrund eindringen
kann. Dichte, geschlossene, nicht saugende Untergriinde, wie
z.B. intakte Dispersions-Anstriche, dirfen nicht mit Impragnier-
grund Tiefgrund SB grundiert werden.

Nicht auf Warmedamm-Verbundsystemen mit Polystyrol-
Dammung und polystyrolhaltigen Putzen verwenden.

Impragniergrund Tiefgrund SB muss mit 30-50% Sangajol 5038
verdiinnt werden.

Eine Grundbeschichtung mit Impréagniergrund Tiefgrund SB. Bei
stark saugenden Untergriinden zweimal nass in nass arbeiten.
Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen min-
destens 2 bis 4 Wochen, Kalkputze und mineralische Leichtputze

mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Der Untergrund muss frei von Verfarbungen und verfarbenden
Fremdeinschlissen, rissfrei, trocken sowie frei von Salzen und

Ausblihungen sein.

Mit allen Herbol Dispersionsfarben, Kunstharzputzen und Sili-
conharzfarben. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entneh-
men Sie den Technischen Merkblattern der Deckbeschichtun-

gen.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fur die aufgefuhrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich
als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen
der Vielzahl von Untergriinden und Objektbe-
dingungen wird der Kaufer/Anwender nicht
von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die
Eignung fur den vorgesehenen Verwendungs-
zweck unter den jeweiligen Objektbedingun-
gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Guiltigkeit.
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