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Herbol-Polyton® Absperrgrund

Gerucharmer, deckender Sperrgrund fur
aussen und innen, [6semittelhaltig

Fur mineralische Untergrinde wie Beton, Abrieb, Eternit, zement-
gebundene Holzbaustoffe, Weissputz sowie auf Tapeten, Gips-,
Holzfaser- und Spanplatten. Sehr gut geeignet zum Isolieren von
Wasser-, Ol-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinriickstan-
den sowie Verfarbungen durch wasserldsliche Holzinhaltsstoffe.
POLYTON Absperrgrund ist nicht verseifbar. Sehr gute Haftung
auf allen bautblichen Untergrinden, fordert die Haftung von
Folgebeschichtungen mit Dispersionsfarben und -lacken, Blancfi-
xe, kunststoffgebundenen Spritz- und Aufziehputzen.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Absperrgrund fur aussen und innen, I6semittelhaltig
Farbténe Weiss

Abtdnen Produkt sollte nicht abgetont werden.

Glanzgrad Seidenmatt

Dichte 1,35 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL) Polymerisatharz, Titandioxid, Extender, Additive, etc.

Produkt-Code Farben und Lacke M-GPO03

Packungsgréssen 11, 51, 12,5l

Lager- und Transportvorschriften  UN: -
Entsprechend den értlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Entziindlich. Schadlich fuir Wasserorganismen, kann in Gewas-
sern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Darf nicht in die
Héande von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort arztlichen
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dampf /
Aerosol nicht einatmen. Wahrend und nach der Verarbeitung fur
grundliche Beliftung sorgen. Bei unzureichender Beltiftung
Atemschutz verwenden. Wiederholter Kontakt kann zu sproder
oder rissiger Haut fuhren. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur
berufsmassige Verwender erhaltlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Wichtige Hinweise Il. Verarbeitungshinweise
Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren Sehr gut zum Streichen, rollen und spritzen.

Verdlinnungsmittel Mdglichst unverdiinnt verarbeiten. Wenn nétig mit Sangajol 5038
bis max. 5% verdlinnen. Zu starkes Verdiinnen reduziert die Iso-
lierfahigkeit.

Verarbeitungstemperatur Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Tempera-

tur von +5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von
70% nicht Uberschritten werden.
Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % Griffest nach ca. 3 Stunden, tberarbeitbar nach 4-5 Stunden, mit

relative Luftfeuchtigkeit) Putzen nach 24 Stunden. Tiefe Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit konnen die Trockenzeiten verzdgern.

Verbrauch 110-150 ml/m2 pro Beschichtung je nach Saugfahigkeit und Rau-
igkeit des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038 oder Nitroverdiinner
6220.

Lagerung Ca. 1 Jahr im ungedéffneten Originalgebinde; trocken und kuhl,

aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann geféahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelufteten Be-
reichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung
anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

Verarbeitungsempfehlung

Bei Nachfolgearbeiten mit kunststoffgebundenen Fertigputzen
auf Polyton Absperrgrund beschichtete Holzfaser- und Spanplat-
ten kdnnen trotz des Isolieranstriches Verfarbungen durch was-
serlosliche Holzinhaltsstoffe auftreten. Dies infolge verzogerter
Trocknung des Putzes. Diese Tendenz besteht hauptséchlich bei
Exotenholz und stark rindenholzhaltigen sowie bei stark saugen-
den offenporigen Spanplatten.

Zur Verbesserung der Griffigkeit fur nachfolgende Verputze kann
zu Polyton Absperrgrund eine Dose Polyton Feinsand zugege-
ben werden. Mischverhaltnis:1,6 kg Feinsand auf 12,5 Liter Poly-
ton Absperrgrund.

Polyton Absperrgrund ist nicht geeignet als Grundierung auf
Herbol Mattfarben oder als Grundierung fur Herbol Mineralfarben
und Silikatputze aufgrund deren Bindemittel.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von

erfordernisse Ausbliihungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sin-
terschichten und Trennmitteln sein.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG

Feste, schwach und gleichméssig
saugende Putze CS | > 1,0 N/mm?,
CSI,CSIlund CS IV (Plc, Pl
und P III)

Beton

Matte Beschichtungen mit Disper-
sionsfarben, Siliconharzfarben und
Kunstharzputze

Tragfahige Altbeschichtungen
(glanzend, nicht saugend)

SCHLUSSBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergriinde

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Lécher und Beschadigun-
gen mit z. B. Universalmortel*, Sanierungsmortel*, Chromisil Ar-
mierungsmortel* oder Dichtungsmartel* (auf mineralischen Un-
tergrinden) ausbessern, evtl. vorhandene Nachputzstellen flua-
tieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind.
2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Polyton Absperrgrund, je nach Saugfa-
higkeit des Untergrundes bis max. 5% mit Sangajol 5038 ver-
dinnt.

Auf sandenden, stark saugenden oder mehlenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Hydrogrund* oder Herbidur-Grund weiss
pigmentiert*.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Auf leicht saugenden, porésen Oberflachen eine Grundbeschich-
tung mit Polyton Absperrgrund, je nach Saugfahigkeit des Unter-
grundes bis max. 5% mit Sangajol 5038 verdiunnt.

Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden, sowie zur
Vermeidung von Kalkausblihungen eine Grundbeschichtung mit
Herbidur-Grund* weiss pigmentiert.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Auf schwach saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung
mit Polyton Absperrgrund bis max. 5% mit Sangajol 5038 ver-
dinnt.

Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Hydrogrund*.

Oberflachen anrauen und entfetten. Eine Grundbeschichtung mit
Polyton Absperrgrund bis max. 5% mit Sangajol 5038 verdinnt.

Mit Herbol Dispersions- und Latexfarben, mit Lacken, kunststoff-
gebundenen Putzen, Blancfixe, etc.

Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie
den entsprechenden Technischen Merkblattern der Deckbe-
schichtungen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.
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2.302 Polyton Absperrgrund
Fassadenbeschichtungen -
Isoliergrundierungen

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschliussel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstéandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kéaufer / Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei-
gener Verantwortung auf die Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Januar 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gltigkeit.
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AlzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41 268 14 14
Telefax +41/41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch
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