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Fassaden Mortel

Feinputzartiger Acryldispersionsmaortel
far mineralische Untergriinde

I. Werkstoffbeschreibung

Feinputzartiger Acryldispersionsmortel fir alkalische mineralische
Untergriinde wie Fassaden- und Sockelflachen sowie fiir Boden-
und Treppenflachen im Wohnbereich (z. B. Balkone und Lauben-
gange). Er eignet sich zum Fllen von Lochern, zum Egalisieren
von Unebenheiten und Glatten rauer Flachen im Aussen- und In-
nenbereich. Fassaden Mortel wird mit Zement gemischt und
ergibt, je nach Auftragsverfahren, glatte, feinputzartige oder struk-
turierte Oberflachen.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Acryldispersionsmortel
Dichte 1.9 kg/l (Mittelwert)
Korngrosse Ca. 0.6 mm

Zusammensetzung (gemass VdL) Acrylatdispersion, Titandioxid, silikatische Fullstoffe, Wasser,
Additive, Weichmacher, Konservierungsmittel

Packungsgréssen 25 kg

Lager- und Transportvorschriften  UN: -

Entsprechend den értlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Inhalt/Behalter gemass lokalen/ nationalen
Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

Wichtige Hinweise Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausrustung anlegen, falls
erforderlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten. Nicht bei starkem Wind und direkter Son-
neneinstrahlung verarbeiten.

Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnasse) und Frost bis zur
volligen Trocknung schitzen. Wahrend der Verarbeitung Augen
und empfindliche Haut vor Spritzern schiitzen, bei Berihrung so-
fort mit viel klarem Wasser abspulen. Umgebung der Beschich-
tungsflachen, besonders Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker
und Metall, sind wegen der Atzwirkung abzudecken. Fassaden
Mértel ist nicht fiir die Uberarbeitung elastischer Beschichtungen
oder fiir die Uberarbeitung befahrbarer horizontaler Oberflachen
und Bdden mit erhdhten Anforderungen (z. B. Industriefussbo-
den) geeignet. Bei horizontalen Bodenflachen und Briistungen ist
auf ausreichendes Gefalle und fachgerechte Ausbildung von
Hohlkehlen, Abdichtungen und Anschlussfugen zu achten. Auf
Grund seiner hohen Festigkeit diirfen weiche Kalkmortelputze
CS 1< 1,5 N/mmz (P I) nicht mit Fassaden Mdrtel Uberarbeitet
werden. Betonoberflachen sind daraufhin zu prifen, ob sie flr
die Durchfihrung der vorgesehenen Leistung geeignet ist. Bei
Betonausbriichen, Rissen durch Korrosion der Bewehrung, tiefe-
ren Rissen oder wenn Untergrundprifung entsprechend BF S-
Merkblatt Nr. 1 (Tabelle 1) Anlass zur Vermutung geben, sind Di-
agnosemassnahmen und ggf. Betoninstandsetzungsarbeiten er-
forderlich.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 1 beachten.

Betonuntergriinde missen mindestens der Festigkeitsklasse
C20/25 nach DIN EN 206-1 entsprechen. Die Mindesthaftzugfes-
tigkeit des Untergrundes muss = 1,5 N/mm2 betragen. Bautechni-
sche Risse kdnnen extremen Bewegungen unterliegen, deshalb
ist eine dauerhafte und unsichtbare Risslberbriickung mit be-
schichtungstechnischen Mitteln nicht immer moglich. Aussen-
wandfugen und Anschlussfugen, z. B. Fenster, Turen und Fens-
terbanke, sind mit einem geeigneten dauerelastischen Dichtstoff
fachgerecht entsprechend DIN 18540 abzudichten.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Mischverhaltnis

Topfzeit

Verdlnnung
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Spachteln, glatten, evtl. filzen

Zum Auffillen von Lochern: 3 Vol.-Teile Fassaden Moértel + 1 Vol.-
Teil CEM | 32,5 R (PZ 35 F).

Zum flachigen Auftragen und zur Glattung vertikaler Flachen so-
wie zum Ausgleichen und Glatten von Bodenflachen: 3 Vol.-Teile
Fassaden Mortel + 1 Vol.-Teil CEM | 32,5 R (PZ 35 F) + max. 5
Vol.-% Wasser zur Konsistenzeinstellung.

Wahrend ca. 5 Stunden verarbeitbar.

Bereits erstarrende Mortelmischungen dirfen nicht mehr verarbei-
tet werden.

Wasser

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C fir Untergrund und
Luft eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht tber-
schritten werden.

Schichtdicken bis ca. 5 mm: Druck- und regenfest nach 8-12
Stunden; Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
Ausbesserungsstellen, je nach Tiefe: Druck- und regenfest nach
ca. 24 Stunden; Uberarbeitbar nach 2-4 Tagen.
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Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Ca. 2,0 kg/m?fertige Mischung je mm Schichtdicke.
Entsprechend ca. 1,6 kg Fassaden Mortel + 0,4 kg Zement
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Ca. 1 Jahr im ungeoéffneten Originalgebinde; trocken und kuhl,
aber frostfrei.

I1l. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Kalkzement- u. Zementmaortelputze
CSI,CSHlu.CSIV (PIlu.PlI)
Beton und Zementestrich

(ZE 12 — ZE 65)

Keramische, saugfahige Belage

ZWISCHENBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergriinde

w

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinter-
schichten und Trennmitteln sein. Der Feuchtigkeitsgehalt ze-
mentgebundener Untergriinde darf 4 Gew.-% nicht uberschrei-
ten. Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschliessen.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Bei grosseren Schadstellen und Uber-
all dort, wo Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich sind, ist
das Technische Merkblatt bzw. die Technische Dokumentation
Beton-System* zu beachten.

Mit Tiefgrund Aqua®, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes
max. 50 Vol.-% mit Wasser verdunnt grundieren.

Auf bereits verwitterten, stark saugenden Untergriinden eine
Grundbeschichtung mit Beton Tiefgrund SB* oder mit Multigrund
SB*.

Auf dichten, nicht saugfahigen Untergrinden eine Schlammbe-
schichtung als Haftbriicke mit Fassaden Mértel, gemischt mit
Zement CEM | 32,5 R (PZ 35 F) und Haftdispersion* (Mi-
schungsverhaltnis: 3 Vol.-Teile Fassaden Mortel + 2 Vol.-Teile
Zement + 1,5-2 Vol.-Teile Haftdispersion).

Eine Schlammbeschichtung als Haftbriicke mit Fassaden Mortel,
gemischt mit Zement CEM | 32,5 R (PZ 35 F) und Haftdispersi-
on* (Mischungsverhaltnis: 3 Vol.-Teile Fassaden Mortel + 2 Vol.-
Teile Zement + 1,5-2 Vol.-Teile Haftdispersion).

Spachtelung mit Fassaden Mortel:

Schadstellen und Lécher kénnen bis zu 1,5 cm in einem Arbeits-
gang aufgeflllt werden. Grossere Vertiefungen vorfllen und
nach Trocknung fertig bearbeiten. Kantenausbriiche evtl. mit ei-
ner Hilfsschalung ausfihren. Ausschalen erfolgt je nach Schicht-
dicke nach 1 bis 2 Tagen.

Bei dunnflachigem Auftrag von Fassaden Mortel bis 2 mm
Schichtdicke kann die Oberflache kurz nach dem Auftrag mit ei-
ner rostfreien Glattkelle geglattet werden.

Dickere Schichten von 2 bis 5 mm erfordern vor der Glattung ei-
ne Abliftzeit von 10 bis 60 Minuten.

Far unebene Flachen kann zur Erzielung einer gleichmassigeren
Oberflache ein Glasgittergewebe tberlappend eingelegt werden
(z. B. Armierungsgewebe 160 g*). Anschliessend nach kurzem
Anziehen die Flachen mit einem Kunststoffglatter, Holz-, Filz-,
oder Schwammbrett abreiben.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten
Untergriinde

1.403 Fassaden Mortel
Fassadenbeschichtungen
Mortel / Filler / Spachtel / Diverses

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kénnen nach EU-
Abfallschlissel Nr. 080112 entsorgt wer-
den.

www.herbol.ch
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Nach erfolgter Grundbeschichtung kann Fassaden Mortel, je
nach gewlnschter Oberflache, mit allen Herbol Dispersions-, Si-
likon- und Dispersionssilikat-Farben Uberarbeitet werden.

Auf Bodenflachen im Wohnbereich Fassaden Maértel mit Metha-

cryl-Siegel* Uberarbeiten.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Viel-
zahl von Untergriinden und Objektbedingungen
wird der Kaufer / Anwender nicht von seiner
Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in
eigener Verantwortung auf die Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Giltigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41268 14 14
Telefax +41/41268 1318
E-Mail  info@herbol.ch
www.herbol.ch
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