Fassadenbeschichtungen
Technisches Merkblatt Grundlerungen

1.210

uflufin] S
DnBaind|(nm

IENCIENEEET

Chromisil Putzgrund

Grundierung fur aussen und innen,
wasserig

I. Werkstoffbeschreibung

Als Voranstrich auf gipshaltige und kalk-/zementgebundene
Grundputze, etc. Ergibt gleichméssig saugende Untergriinde so-
wie raue und griffige Oberflachen auf glatten Untergriinden. Da-
mit ist ein gleichméssiges Aufziehen des Deckputzes gewahrleis-
tet. Auf Gipskarton- und Span-Platten kénnen Verfarbungen auf-

treten.

Art des Werkstoffes Grundierung fiir aussen und innen.

Farbtdne Weiss

Abtdnen Todnservice ab Werk. Mit Universalabténpasten wie Pintasol bis
max. 2% abtbnbar.

Dichte 1,33 kg/l (Mittelwert)

Glanzgrad Matt

Zusammensetzung (gemass VdL) Vinylacetat-Copolymer, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser,
Konservierungsmittel

Produkt-Code Farben und Lacke M-GP 01

Packungsgréssen 20 kg

Lager- und Transportvorschriften  UN: -

Entsprechend den 6értlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und di-
rekter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist &rztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Inhalt/Behalter gemass lokalen/nationalen
Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Gemisch aus 5-Chlor-2-
methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG Nr.220-239-6] (3:1). Kann allergische Reakti-
onen hervorrufen.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Wichtige Hinweise

Wahrend der Verarbeitung flr gute Belliftung sorgen.

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nassschleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit ange-
wandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durchfiih-
ren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls er-
forderlich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
VerdUnnungsmittel

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 %
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Streichen und rollen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig, moglichst unverdinnt verar-
beiten. Wenn nétig mit wenig Wasser verdinnen.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C (Untergrund und Luft)
eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Giberschritten
werden.

Uberarbeitbar nach 5-12 Stunden, durchgetrocknet nach 24
Stunden. Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit kbnnen
die Trockenzeiten verzdgern.

150-200g/m?2 pro Beschichtung je nach Saugféhigkeit und Rau-
higkeit des Untergrundes.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Ca. 1 Jahr im ungedéffneten Originalgebinde; trocken und kuihl,
aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG

Feste, schwach und gleichméssig
saugende Putze CS | > 1,0 N/mm?,
CSI,CSIlund CS IV (Plc, Pl
und P III),

N

Der Untergrund muss fest, sauber, tragféhig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinter-
schichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Lécher und Beschadigun-
gen mit z. B. Universalmortel*, Sanierungsmortel*, Dichtungs-
mortel* oder anderen dem Untergrund angepassten Spachtel-
massen (auf mineralischen Untergriinden) ausbessern, evtl. vor-
handene Nachputzstellen fluatieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind.
2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Chromisil Putzgrund, je nach Saugfahig-
keit des Untergrundes mit wenig Wasser verdiinnt.

Auf sandenden, stark saugenden oder mehlenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Tiefgrund Aqua*.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Beton Auf leicht saugenden, porésen Oberflachen eine Grundbeschich-
tung mit Chromisil Putzgrund, je nach Saugfahigkeit des Unter-
grundes mit wenig Wasser verdunnt.

Auf stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit
Tiefgrund Aqua*.

Bei feinen Haarrissen in der Oberflache mit Multigrund SB* oder
Polyton Absperrgrund* grundieren.

Auf schwach saugenden Untergriinden zum Erzielen einer griffi-
gen, fullenden Oberflache eine Grundbeschichtung mit Chromisil

Putzgrund.
BFS-Merkblatt Nr. 8 beachten.
Matte Dispersionsfarben- und Sili- Auf schwach saugenden Untergriinden zum Erzielen einer griffi-
konharzfarben-Beschichtungen, gen, fullenden Oberflache eine Grundbeschichtung mit Chromisil
Kunstharzputze Putzgrund. Auf stark saugenden Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Tiefgrund Aqua*.
Tragfahige Altbeschichtungen Oberflachen anrauen und entfetten. Eine Grundbeschichtung mit
(glanzend, nicht saugend) Chromisil Putzgrund.
Gipsputze (P IV und P V) Chromisil Putzgrund, verdiinnt mit 15% Wasser.

BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.
Gipskarton-, Gipsfaser- und Span- Chromisil Putzgrund eventuell mit etwas Wasser verdinnen.
Platten Wichtig: Bei Gipskarton- und Span-Platten kénnen durch In-
haltsstoffe Verfarbungen auftreten. Falls erforderlich vorgangig
isolieren mit Polyton Absperrgrund*.
BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.
ZWISCHENBESCHICHTUNG

far alle oben genannten Unter- Zum Erzielen einer griffigen, fullenden Oberflache eine Beschich-
grunde tung mit Chromisil Putzgrund*.

SCHLUSSBESCHICHTUNG

fur alle oben genannten Unter- Alle Chromisil Siloxanverstarkten Kunststoffputzen*.

grunde Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie

den entsprechenden Technischen Merkblattern der Deckbe-
schichtungen.

*Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

1.210 Chromisil Putzgrund Alle Angaben entsprechen dem heutigen ‘
Fassadenbeschichtungen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Be- ;/y
Grundierungen schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-

spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als AkzoNobel

maogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Akzo Nobel Coatings AG
Entsorgungshinweise Vielzahl von Untergriinden und Objektbedin- Taschmattstrasse 16
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gungen wird der Kéufer / Anwender nicht von CH-6015 Luzern
geben Materialreste kdnnen nach EU- seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werk- Telefon +41/41 268 14 14
Abfallschlissel Nr. 080112 entsorgt wer- stoffe in eigener Verantwortung auf die Eig- Telefax +41/41 268 13 18
den. nung fiir den vorgesehenen Verwendungs- E-mail  info@herbol.ch

zweck unter den jeweiligen Objektbedingungen www.herbol.ch

fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unse-

re Allgemeinen Verkaufsbedingungen. m
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www.herbol.ch Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese schnell - sicher « produktiv

Druckschrift ihre Gultigkeit.
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