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3.201

Herbol-Offenporig Pro-Décor ZQ

Schitzende Premium Ein-Topf-Holzlasur
mit 2-Phasen UV-Schutz fir aussen und
innen

I. Werkstoffbeschreibung

Offenporig Pro-Décor ZQ ist eine universell einsetzbare Holzla-
sur fur Holzarten im Aussen- und Innenbereich. Als Erst- und
Renovierungs-Beschichtung fiir masshaltige und nicht masshal-
tige Holzbauteile geeignet. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten.
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung kommen aus ei-
nem Topf. Offenporig Pro-Décor ZQ ist wasserdampfdurchlassig
und elastisch. Sie gibt dem Holz sicheren Wetterschutz.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Aromatenfreie Holzlasur auf Alkydharzbasis

Farbtone Holztdne (Fertigfarbténe): 0301 weiss, 0352 birke, 0450 farblos,
1200 kiefer, 1300 buche, 1400 pinie, 1401 helleiche, 1402 eiche
rustikal, 1420 esche, 8404 walnuss, 8405 nussbaum, 8406 teak,
8407 mahagoni, 8408 kastanie, 8409 palisander, 9410 ebenholz.
Renovierungsfarbtone ocker, braun und beige Gber Herbol-Color

Service.
Abtdnen Uber den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbténen und
Uber Tonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
Glanzgrad Seidenglanzend
Dichte 0,92 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL) Alkydharz, Wachse, organische und anorganische Buntpigmente,
Silikate, Aliphaten, Trockenhilfsstoffe, Additive
VOC-EU-Grenzwert EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 400 g/l
(2010). Dieses Produkt enthalt max. 399 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke M-KH 03
Packungsgrossen Holzténe Ready-Mix: 0,750, 2,51, 5 1;
Herbol-ColorService und Renovierungsfarbténe: 1 1, 2,51 und 5 1.
Lager- und Transportvorschriften ~ UN: -
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Gefahrenkennzeichnung

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Verschlucken
sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzei-
gen. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Enthalt 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylate. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise

Auch nach der Verarbeitung fir griindliche Bellftung sorgen. Bei
unzureichender Belliftung Atemschutz verwenden. Sicherheitsda-
tenblatt auf Anfrage fir berufsmassige Verwender erhéltlich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten
sich stets nach dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und
Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umrihren. Weiss und von
weiss abgeleitete Farbtone neigen bei kiinstlicher oder unzu-
reichender naturlicher Beleuchtung zur Farbtonveranderung. Die-
se fur I6semittelverdiinnbare Beschichtungsstoffe typische Er-
scheinung kann durch Dunkellagerung und ammoniakhaltige
Raumluft verstérkt werden. Innenflachen von Moébeln und Schréan-
ken wegen moglicher Geruchsbeléstigung nicht mit |dsemittelver-
dinnbaren Beschichtungsstoffen bearbeiten. Zur Verarbeitung der
Produkte empfehlen wir Pinsel mit Synthetikborsten, wie z. B. KH-
Synt Pro 1952 (PEKA), sowie Schleifmittel ab 240er Kérnung.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und
50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Streichen

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur
von + 5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70%
nicht tberschritten werden.

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, grifffest nach ca. 5 Stunden,
Uberarbeitbar nach ca. 18 Stunden, durchgetrocknet nach 1-2 Ta-
gen. Der definitive Farbton stellt sich erst bei Trocknung ein.

Ca. 75 ml/m? pro Beschichtung

Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038 oder Kunstharzverdiin-
ner 9610 aromatenfrei.

Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und
/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut geliifteten Bereichen
durchfiihren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen,
falls erforderlich.
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Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrundvorberei-
tungen

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht masshaltige und be-
grenzt masshaltige Holzbauteile)
und Holzwerkstoffe aussen

Holz (masshaltige Holzbauteile)
aussen

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragféhigkeit fur nachfolgende Be-
schichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragféahigen Holzuntergrund abschleifen).
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf
Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen pru-
fen. Tragféahige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt
schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen.
Schadstellen sowie unbehandelte Untergriinde bearbeiten. Zwi-
schen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 18 % nicht tberschreiten.

Holz (masshaltige Holzbauteile) aussen:

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 13 % nicht Gberschreiten.

Holz schleifen, harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitro-
verdiinnung reinigen und gut abliften lassen. Bei blauegefahrde-
ten Holzern im Aussenbereich ist eine Impragnierung mit Blaue-
schutzgrund* erforderlich.

Hinweis fur die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:

Fur die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich Holz-
werkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN
EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser
Norm fiir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich bein-
halten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur eine vorge-
sehene Beschichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten
werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausfiih-
rung unter vergleichbaren Bedingungen (Werkstoffart, Konstrukti-
on, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit ei-
ner geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat
des Holzwerkstoffes abhangig. Wenn Plattenmaterial und Kon-
struktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von plattenférmigen
Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei direkter Bewitterung
nicht maglich. Dies gilt auch fur nur indirekt bewitterte Aussenbau-
teile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersich-
ten). Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann es zu Fleckenbil-
dungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in
den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene
und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen fir
schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe konnen anhand
der natirlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und im
Einzelfall an der Grésse und Anzahl von Schélrissen, Asten und
Astléchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbeson-
dere Seekiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regel-
fall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Aussenbereich als
Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das Fehlen einer allseitigen
Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnittkanten-
schutzes (z. B. Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schaden fuh-
ren. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Eine Grundbeschichtung mit Offenporig Pro-Décor ZQ*.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Tipp: Auf vorbereiteten, ursprunglich vergrauten, abgewitterten
Holzbauteilen kann durch eine deckende Grundbeschichtung mit
Offenporig Pro-Décor ZQ* Renovierungsfarbtone braun, beige
oder ocker der urspriingliche Farbton des Bauteils wieder nach-
empfunden werden. Ebenso kénnen urspriinglich dunkel be-
schichtete Holzbauteile hell Uberarbeitet werden.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenraum darf 10 % nicht
Uberschreiten. Oberflachen schleifen. Harzige und klebrig-fettige
Holzflachen mit Nitroverdiinnung abwaschen, Flachen gut abliften
lassen. Eine Grundbeschichtung mit Offenporig Pro-Décor ZQ*.
Tipp: Auf vorbereiteten, urspringlich vergrauten, abgewitterten
Holzbauteilen kann durch eine deckende Grundbeschichtung mit
Offenporig Pro-Décor ZQ* Renovierungsfarbténe braun, beige o-
der ocker der urspriingliche Farbton des Bauteils wieder nach-
empfunden werden. Ebenso kénnen urspringlich dunkel be-
schichtete Holzbauteile hell Uberarbeitet werden.

Holz und Holzwerkstoffe innen

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grande

Auf grundierten Holzuntergriinden und vorbereiteten, intakten Alt-
beschichtungen eine Zwischenbeschichtung mit Offenporig Pro-
Décor ZQ*.

SCHLUSSBESCHICHTUNG

far alle oben genannten Unter- Je nach Beanspruchung (DIN 927-1) und Farbton (siehe Tabelle)

grunde bis zu zwei Schlussbeschichtungen mit Offenporig Pro-Décor ZQ*.
Beanspruchung Farbton/ Farbtonbe- Handwerkliche Bearbeitung
zeichnung (Grund-, Zwischen- und Schluss-
beschichtung
SCHWACH 1 ohne Einschrénkung 3 x Herbol-
Offenporig Pro-Décor ZQ
MITTEL hell* / esche, helleiche, 3 x Herbol-
pine, weiss, kiefer, birke,  Offenporig Pro-Décor ZQ
buche
mittel / eiche rustikal, 3 x Herbol-
walnuss, teak Offenporig Pro-Décor ZQ
dunkel / nusshaum, ma- 3 x Herbol-
hagoni, kastanie, palisan- ~ Offenporig Pro-Décor ZQ
der, ebenholz
STARK hell* / esche, helleiche, 4 X Herbol-
pine, weiss Offenporig Pro-Décor ZQ
mittel / eiche rustikal, 4 X Herbol-
walnuss, teak Offenporig Pro-Décor ZQ
dunkel / nusshaum, ma- 3 x Herbol-
hagoni, kastanie, Offenporig Pro-Décor ZQ
palisander, ebenholz
* ausser farblos
Anmerkung: Die Einteilung der Fertigfarbtdne in die Farbstufen
hell, mittel und dunkel getont ist fliessend. Bei Farbtonen tber den
Herbol-ColorService gilt die Einteilung der Farbtonstufen hell, mit-
tel und dunkel getdnt sinngemass.
Beanspruchungsbedingungen in Anlehnung an DIN EN 927-1
Ubersicht
Beanspruchungsbedingungen gemassigt Klimabedingungen extrem
streng
KONSTRUKTION
geschutzt schwach schwach mittel
teilweise geschiitzt
schwach mittel stark
nicht geschutzt mittel stark stark
4 3.201



Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Definitionen

Konstruktion geschitzt: Die Holzbauteile sind gegen unmittelba-
re Sonneneinstrahlung, Niederschlage und Wind geschutzt, im
Ubrigen aber dem Freiluftklima ausgesetzt (z. B. bei breiten Uber-
dachungen).

Konstruktion teilweise geschiitzt: Auf die Holzbauteile kann
Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Wind mit geringem kon-
struktivem Schutz einwirken.

Konstruktion nicht geschutzt: Auf die Holzbauteile kann Son-
neneinstrahlung, Niederschlag und Wind ungehindert einwirken.
Klimabedingung gemé&ssigt: Ublicherweise an den Nordseiten
von Geb&uden

Klimabedingung streng: Ublicherweise an Ostseiten und Nord-
ostseiten von Geb&uden

Klimabedingung extrem: Ublicherweise an Siid-, Siidwest-,
Nordwest- und Westseiten von Gebauden

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

3.201 Herbol-Offenporig Pro-Décor ZQ Alle Angaben entsprechen dem heutigen ‘
Lack / Lasuren Stand der Technik. Fur die aufgefuhrten Be- ;/y
Holzlasuren schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich AkzoNobel
als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen Akzo Nobel Coatings AG
Entsorgungshinweise der Vielzahl von Untergriinden und Objektbe- Taschmattstrasse 16
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling dingungen wird der Kaufer/Anwender nicht CH-6015 Luzern
geben Materialreste kdnnen nach EU- von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Telefon +41 41 268 14 14
Abfallschlussel Nr. 080111 entsorgt werden.  Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Telefax +41 41 268 13 18
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungs- E-mail info@herbol.ch
zweck unter den jeweiligen Objektbedingun- www.herbol.ch

gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Juni 2010
www.herbol.ch Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese I i
Druckschrift ihre Gltigkeit. schnell - sicher » produktiv
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