Produktprofil

Innenfarben

AkzoNobel

Latex-Innenfarben

LATEX MATT

Die Strapazierfahige fiir beanspruchte Flachen.

Kurzbeschreibung:

Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfahigkeit

Produktmerkmale: e Dbesonders fiir stark beanspruchte Flachen geeignet
e bestindig gegen verdiinnte Sduren, Alkalien und im Haushalt (ibliche
Reinigungsmittel
e strukturerhaltend
e emissionsarm, losemittel- und weichmacherfrei
e nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2
e geprift auf Desinfektionsmittelbesténdigkeit
Farbtone: weiB, altweiB und in Tausenden von Farbtonen 4
—L eI
PackungsgroBen: 2,501%,51,10 I*und 12,5 | (altweiB nur 12,5 1) = gg:ggce
Basen: Basis DU1:2,51,51,10 I*und 12,51
Basis DU2: 2,428 1, 4,855 1,9,71 I*und 12,138 |
Basis DU3: 2,3251, 4,651, 9,3 I* und 11,625 |
Abtonen: mit Herbol Color in jedem Verhéltnis oder tiber den Herbol-ColorService in
Tausenden von Farbtonen und Tonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25
beachten). Hinweis: Nassabrieb und Deckkraft konnen farbtonabhéngig
abweichen.
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 140-200 ml/m? pro Beschichtung
Webemittel: Technisches Merkblatt 02548

*ab ca. April 2016 verfiigbar
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