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Produktbeschreibung

Wasserverdiinnbare, wei3e Spachtelmasse zum Ausgleich kleinflachiger
Fehlstellen auf grundierten Holzflachen, auBen und innen.

- schnell trocknend

- gute Ziehfahigkeit

Farbton

Weil3

Bindemittelart

Acrylat

Pigmentbasis
Titandioxid

Dichte
Ca. 1,7 kg/l

Verpackung
400 g Tube

Verarbeitung

Spachteln, Fleckspachteln

Verbrauch
100 - 150 ml/m?

Verdiinnung

Gebrauchsfertig eingestellt.

Nicht verdiinnen

Verarbeitungstemperatur

15 - 25 °C fir Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte

Trockenzeit

Trocknung bei: Normklima: 23°C / 50% r.L. Forciert bei 40°C

Staubtrocken  Ca. 30 Minuten
Schleifbar Ca. 1 Stunde
Uberarbeitbar  Ca. 1 - 2 Stunden
Trocknung

Die Trocknung des Materials ist von der applizierten Schichtdicke abhangig
und kann sich bei inhaltstoffreichen Holzarten sowie durch nasskalte Witterung
verzdgern. Bei der Trocknung stets flir ausreichende Temperierung und
Luftwechsel sorgen. Werden Trocknungsbedingungen nicht eingehalten
kénnen Schéden in der Beschichtung nicht ausgeschlossen werden.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsiblicher
Haushaltsspiilmittel oder mit ST 830.

]
sikkens

WOOD COATINGS

Lagerung

Die Mindesthaltbarkeit (MHD) im ungedffneten Originalgebinde betrégt 2
Jahre; Lagertemperatur +5 - +30 °C.

Nach Ablauf der MHD kann das Produkt noch verarbeitungsféhig sein, jedoch
kénnen sich die Produkteigenschaften vor ,frischem” Material unterscheiden.
Daher muss der Verarbeiter Uiberlagertes Material mit besonderer
Aufmerksamkeit applizieren.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen! Kiihl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste den ortlichen
Vorschriften entsprechend entsorgen. Ein fur dieses Material geeigneter EU-
Abfallschlissel ist: 08 01 12

Sicherheitsdatenblatt

Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt geman 91/155/EWG www.sikkens-
wood-coatings.com Downloads Sicherheitsdatenblatter

Warnhinweise

Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Sikkens Beschichtungsstoffen soll
zwischen 12 % und 15 % liegen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei
der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die iblichen
SchutzmaBnahmen einzuhalten.

VOC-Richtlinie
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Grundregeln

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben und ausschlieBlich in
freigegebenen Sikkens-Systemempfehlungen bestimmt.

Hinweise

Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblatter und fordern
Sie eine Systemberatung tber den Sikkens AuBendienstmitarbeiter oder im
Werk an.

Beschichtungsempfehlung

Der Spachtel ist nur zum SchlieBen von kleinen Schadstellen wie Nagel- und
Wurmléchern oder kleinen Rissen im Holz zu verwenden. Der Untergrund muf3
sauber, trocken, fettfrei und tragfahig sein. Zu dick aufgetragene Schichten, die
in einem Arbeitsgang erfolgt sind, neigen zu Rissbildungen. Nach der
Trocknung sollte eine Zwischenschliff erfolgen, danach ist die Beschichtung
mit allen deckenden Sikkens Produkten mdglich.

und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von
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1gs- und Labor

Selbstversténdlich gewéhrleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualitét ihrer Produkte nach derj i P pezifik jedoch liegt die Verantwortlichkeit fiir den Einsatz der
gelieferten Produkte ieBlich beim A . Sofern wir nicht spezifi Ei und Ei der Produkte fiir einen vertraglich i Ver ausdriicklich -
schriftlich - zugesichert haben, ist eine lische oder Unterri wer sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei
Gewabhrlei: dar. Al haftet fiir die Anwendung ihrer Produkte durch deren A nach ihrer A inen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit
hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach i einer erlischt die Giiltigkeit bisheriger Technischer
Merkblétter. Stand:2018-03-02
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