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Mit Pinsel Begrenzt Nicht Fur Fenster Frostsicher C etOI N ovate C h n eXt
Mit Roller maphaltige maphaltige transportie-

Holzbauteile  Holzbauteile ren u. lagern
8-25°C g Schnelltrocknende, 1-2 Schicht High-Solid Hybrid-

13;1 5 N Lasur mit hochster Wetterbestandigkeit fiir alle Holz-
_///// m?/L _///// bauteile (ohne Erdkontakt) im Aupenbereich.

max. 85% RH. Verbrauch 6h
Anwendung schiedlich, deshalb stets Probebeschichtung auf dem zu behan-

Fir nachhaltigen und wirtschaftlichen Schutz und zur Gestaltung
von Holz und Holzbauteilen im Aufenbereich. Besonders geeig-
net fur die Renovierung von Altflachen und fir kritische Oberfla-
chenbedingungen. Die Anwendung erfolgt fur alle Holzbauteile
im Ein-Topf-System.

Eigenschaften

Cetol Novatech neXt erzielt bei der Renovierung mit nur einem,
auf rohem Holz schon mit zwei Anstrichen das gleiche Resultat,
flr das mit einer klassischen Lasur normalerweise drei Arbeits-
gange erforderlich sind. Darlber hinaus hat Cetol Novatech neXt
eine hohe Flachenleistung pro Quadratmeter und somit eine
grofe Reichweite.

Hohe Penetrationsfahigkeit (Alkyd), hohe Adhéasionskraft
(Acrylat), sehr guter UV-Schutz, langfristige Wetterbestandigkeit
und optimale feuchteregulierende Eigenschaften sichern die
langfristige Schutzwirkung von Cetol Novatech neXt Beschich-
tungen. Die Holzoberflachen sind nach der Beschichtung mit
Cetol Novatech neXt wasserabweisend. Dadurch ergibt sich ein
geringes Algenrisiko.

Aufgrund des hohen Acrylatanteils trocknet Cetol Novatech neXt
sehr schnell — selbst bei feuchtem Wetter und niedrigen Tem-
peraturen. Daher ist Cetol Novatech neXt die ideale Holzlasur

in Ubergangszeiten wie Friihjahr und Herbst und kann dann als
Express-Lasur eingesetzt werden.

Cetol Novatech neXt ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen
Algen- und Pilzbefall ausgeristet und darf deshalb nicht im
Innenbereich eingesetzt werden. Die Wirkung ist abhéngig von
Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich
begrenzt. Anmerkung: Fenster und Aufentilren — auch deren
Innenseiten — gehdren nicht zu Innenrdumen.

22 GU/60°

ca. 1,04 kg/l, je nach Farbton
ca. 46,8 Gew. %

EU-Grenzwert flr dieses Produkt
130 g/l (2010). Dieses Produkt
enthalt max. 40 g/l VOC.

Glanzgrad:

Dichte:
Festkorpergehalt:
VOC-EU-Grenzwert:
(Produktkategorie Ale):

Farbténe

006 eiche hell
009 eiche dunkel
010 nussbaum
073 altkiefer
077 kiefer

085 teak

Dartber hinaus Farbténe tber das Color-Mix-System.

Alle Lasurtone sind untereinander mischbar. Die Wirkung der
einzelnen Lasurtone auf verschiedenen Untergriinden ist unter-

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

delnden Holz anlegen. Die Auftragsmenge beeinflusst ebenfalls
den Farbton. Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Mate-
rial mit gleicher Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur
8-25°C
rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 %

Verarbeitung
Streichen, das Material ist streichfertig eingestellt.

Verbrauch
Ca. 70 ml/m2 entsprechen 14 m?/| (objektbedingte Abweichun-
gen durch Probebeschichtung ermitteln)

GISCODE
BSW50

Zusammensetzung gemap VdL

Alkydharzdispersion, Acrylester-copolymer, Polyurethandisper-
sion, Siliciumdioxid, Wasser, Triethylenglycol, Propylenglycol,
Trockenstoffe, Lichtschutzmittel, Chlormethyl-, Methyl-, Benzyl-
isothiazolinon, lodpropinylbutylcarbamat.

Gefahrenkennzeichnung

Sicherheitsrelevante Angaben und die ggf. zu beachtende Gefah-
renkennzeichnung des Produkts sind dem aktuellen Sicherheits-
datenblatt und Etikett zu entnehmen. Bitte beachten Sie auch
die Sicherheitsangaben und die Hinweise zum sicheren Umgang
auf dem Etikett des Produkts.

Hinweis

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféhrlichen Staub und/oder Rauch ent-
wickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Moglichkeit
angewandt werden. Arbeiten nur in gut bellifteten Bereichen
durchfiihren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen,
falls erforderlich.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Bei der
Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen zu beachten. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei einer Sammelstelle fir Altlacke abgeben.

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C/50 % R.L. DIN 50014
Staubtrocken: Nach ca. 2-4 Stunden
Uberstreichbar: Nach ca. 6 Stunden

Bei den genannten Trockenzeiten handelt es sich um Richtwerte.
Bei inhaltsstoffreichen Holzern und anderen klimatechnischen
Bedingungen muissen abweichende Trocknungswerte zugrunde
gelegt werden.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentbliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit.
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Die Trocknung ist abhangig von Untergrund, Schichtdicke,
Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte. Niedrige
Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die Trok-
kenzeit verlangern.

Reinigung der Werkzeuge
Mit Wasser vorreinigen und mit Kunstharzverdinnung, Testben-
zin oder Pinselreiniger nachreinigen.

Verpackung

11,2,51und 51: Color Mix System
11,2,51und 51: Ready-Mix
Lagerung

Die Mindestlagerstabilitat betragt 2 Jahre. Den Inhalt angebro-
chener Gebinde in kleinere Gebinde umfillen und gut verschlie-
Pen, um eine Hautbildung zu vermeiden. Kihl aber frostfrei
lagern.

Vorsichtsmapnahmen

Trotz des umweltschonenden Charakters von Cetol Novatech
neXt sind die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvor-
schriften einzuhalten.

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Siene auch ONORM B 3430-1 Planung und
Ausfuhrung von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Die Wei-
terbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen,
Schweifen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und / oder
Dampf verursachen. Nass-Schleifen/Planschleifen nach Moglich-
keit angewandt werden. Arbeiten nur in gut gelifteten Bereichen
durchftihren. Angemessene (Atem-) Schutzausriistung anlegen,
falls erforderlich.

Es wird empfohlen, Nadelholzer im Aupenbereich zuvor mit Cetol
Aktivat®* (gepriiftes Holzschutzmittel nach ONORM B 3802-3)
oder mit Cetol BL Aktiva®®* (Blaueschutzmittel) zu behandeln.
Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Cetol Novatech neXt
darf bei Fenstern max. 15 % betragen. Bei Holzverkleidungen
muss die Holzfeuchtigkeit unter 18 % liegen. Nach den Richtli-
nien flr Fensterbeschichtungen, herausgegeben vom Bundes-
ausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB, Teil C, DIN 18363,
Maler- und Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung
und Ausfihrung von Maler- und Beschichtungsarbeiten und den
Empfehlungen des Instituts fir Fenstertechnik e.V., Rosenheim,
sind Holzbauteile vor Einbau in Gebauden allseitig mit minde-
stens einer Grund- und einer Zwischenbeschichtung zu bearbei-
ten. Die Impréagnierung mit einem Holzschutzmittel gilt in diesem
Sinne jedoch nicht als Grundbeschichtung. Der Untergrund muss
sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei von haftungsbeein-
trachtigenden Substanzen wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermittel
sein. Die zu beschichtenden Oberflachen sind auf Eignung und
Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen zu

prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberfla-
chen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen). Zwischen
den einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen.
Hinweis: Bfs-Merkblatt Nr. 20 beachten! Begehbare Flachen
unterliegen einer hoheren mechanischen Belastung daher ist
dieses Produkt hierfiir nicht geeignet.

Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese
sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farb-
tones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiih-

rung der Anstricharbeiten missen dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen. Fir die Haltbarkeit sind
rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte
beachten Sie hierzu die jeweiligen Bfs-Merkblatter, herausgege-
ben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., die
Anstrichgruppentabelle des Instituts fir Fenstertechnik in Rosen-
heim und andere entsprechende Veroffentlichungen. Wéhrend
der Vorarbeit ist bei Fenstern die Verglasung auf ihre Funktion zu
Uberprifen, ggf. schadhafte Dichtstoffe entfernen und nachver-
siegeln. Schadhafte Holzteile entfernen und mit Sikkens Polyfilla
Pro W360* bearbeiten, offene Holzverbindungen nach der
Grundierung mit Sikkens Kodrin Seal* abdichten. Bei Renovie-
rungsarbeiten der AuPenflachen von maphaltigen Bauteilen muss
die Beschichtung der Innenseiten Uberprift und ggf. im gleichen
System mitbeschichtet werden.

Systemaufbau fiir alle Holzbauteile im Auenbereich
1. Erstbeschichtung

Impréagnierung

Nur bei Nadelholz - mit Cetol BL Aktiva®* oder Cetol Aktiva®*;
alternativ mit Cetol BL Predura* oder Cetol Predura*

Grund- und Schlussbeschichtung

Mit Cetol Novatech neXt

2. Renovierungsbeschichtung
2.1 Altbeschichtung intakt

Untergrundvorbereitung

Grundlich sdubern und Flachen leicht schleifen.
Schlussbeschichtung

Mit Cetol Novatech neXt

2.2 Altbeschichtung nicht intakt

Untergrundvorbereitung

Altbeschichtung sach- und fachgerecht entfernen.
Impragnierung

Nur bei Nadelholz - mit Cetol BL Aktiva®”* oder Cetol Aktiva®*;
alternativ mit Cetol BL Predura* oder Cetol Predura*

Grund- und Schlussbeschichtung

Mit Cetol Novatech neXt

Innenbereich

Fur die Innenbeschichtungen stehen andere Beschichtungsmate-
rialien zur Verflgung (s. Techn. Merkblatt Cetol BL Decor, Cetol
BL Unitop).

Schutzmapnahmen einhalten

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die Ubli-
chen Schutzmapnahmen einzuhalten. Fur Kinder unzugénglich
aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Wéhrend der Ver-
arbeitung und Trocknung fur grindliche Bellftung sorgen. Essen,
Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung vermeiden. Bei
Bertihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspllen. Nicht in die Kanalisation, Gewéasser oder ins
Erdreich gelangen lassen.

Altanstriche priifen

Alte Lasuranstriche durch Kratzproben oder Klebebandtest auf
Tragfahigkeit prifen. Durch Auflegen eines nassen Tuches auf
die Oberflache wird zusétzlich deutlich gemacht, ob der Anstrich
bzw. das Holz ausgewittert ist. Entsteht an dieser Stelle nach
kurzer Zeit ein feuchter, dunkler Fleck im Holz, muss die Oberfla-
che bis auf die tragfahigen Holzschichten abgeschliffen werden.




Lasurfarbton beurteilen

Die verschiedenen Holzarten sowie vorhandene, intakte Lasur-
anstriche, beeinflussen durch Eigenfarbung und Saugverhalten
den Lasurfarbton, wir empfehlen deshalb im Vorfeld immer einen
Probeanstrich auszufihren.

Haltbarkeit der Lasurbeschichtung

Die Haltbarkeit einer Lasurbeschichtung ist abhangig vom
gewahlten Farbton, von der Konstruktion sowie der allseitigen
Impragnierung und Grundierung der genannten Bauteile. Zur
Erhaltung des Lasuranstriches empfehlen wir, in regelmapi-
gen Zeitabstanden, spatestens jedoch nach 2-3 Jahren, eine
Uberpriifung und gegebenenfalls Wartung des Lasuranstriches,
besonders in wetterexponierten Bereichen, durchzufiihren.

Farbloser Aufbau nicht aufen

Farblose Lasuranstriche sind aufgrund des nicht ausreichenden
UV-Schutzes als alleiniger Anstrichaufbau fir die Anwendung im
Aupenbereich nicht geeignet.

Weichmacherkontakt vermeiden
PVC-haltige Tur- und Fensterdichtungen kénnen unter unglnsti-
gen Bedingungen zu Verklebungen des Anstrichs fuhren.

Plattenférmige Holzwerkstoffe aufien

Fur die Anwendung im Aufenbereich sind ausschlieplich
Holzwerkstoffe der Nutzungsklasse 3 (AuPenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der
DIN EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen
dieser Norm flir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aufenbe-
reich beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur
eine vorgesehene Beschichtung. Von einer Beschichtung muss
abgeraten werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgese-
henen Ausflihrung unter vergleichbaren Bedingungen (Werk-
stoffart, Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen.

Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Beschichtung ist wesentlich
von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes abhangig. Wenn
Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein Schutz
von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei
direkter Bewitterung nicht moglich. Dies gilt auch fur nur indirekt
bewitterte Aupenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen
(z. B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein und —austritt
kann es zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache
oder zu Rissbildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe
kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen
sind Grundvoraussetzungen fur schadensfreie Beschichtungen.
Holzwerkstoffe kdnnen anhand der natirlichen Dauerhaftigkeit
der verwendeten Holzart und im Einzelfall an der Grépe und
Anzahl von Schélrissen, Asten und Astldchern beurteilt werden.
Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder
Buchenholzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dau-
erhaftigkeit im AuPenbereich als Beschichtungsuntergrund unge-
eignet. Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen
eines besonderen Schnittkantenschutzes (z.B. Versiegelung) kann
zu frihzeitigen Schéaden fuhren. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr.
18, Absatz 2.2.3. Eine Beschichtungsempfehlung kann nur im
Einzelfall unter Beriicksichtigung der Werkstoffart und -qualitéat,
Konstruktion und klimatischen Bedingungen gegeben werden.
Bei Bedarf steht lhnen hierzu unser technischer Beratungsdienst
zur Verflgung.

Hinweis

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.
Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf
Anfrage.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.



