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Rubbol Satura

Urethan-Alkydharzlack, deckend, seidengldnzend
fir innen und aufen.

Anwendung

Fur hochwertige, seidenglédnzende, Schlusslackierungen im
Innen- und Aufenbereich nach entsprechender Untergrundvor-
bereitung auf Holz, Holzwerkstoffen und Metallen.

Eigenschaften

Rubbol Satura erzeugt aufgrund innovativer Rezeptur exzellente
Oberflachenergebnisse auch auf gropen und stark profilierten
Flachen. Der gewlinschte Seidenglanz stellt sich schon nach
einem Tag ein und bedingt durch seine lange Offenzeit hat der
Lack einen hervorragenden Verlauf. Dartiber hinaus bleibt Weifp
langer Weif, denn die Vergilbungsneigung ist deutlich reduziert.
Fur Fenster empfehlen wir unsere Rubbol Ventura-Produkte.

Dichte:
VOC-EU-Grenzwert:
duktkategorie A/d):

ca. 1,1 kg/l je nach Farbton
EU-Grenzwert flir dieses Produkt (Pro-
300 g/l (2010).

Dieses Produkt enthalt max. 300 g/l VOC.

Farbtone
Weif, Farbtone ber das Color-Mix-System. Der Farbton stellt
sich erst nach Trocknung des Materials ein.

Glanzgrad

Ca. 20 - 30 GU/20° Der Glanzgrad stellt sich je nach Trock-
nungsbedingungen etwa einen Tag nach der Verarbeitung ein.
Aufgrund der hdheren Pigmentierung stellt sich der Glanzgrad
bei Farbtdnen, welche aus den Basen NOO und M15 getont
werden spater ein.

Verarbeitungstemperatur
5- 30 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 %. Es ist die Lufttempe-
ratur und die Werksticktemperatur zu beachten.

Verarbeitung

Streichen und Rollen. Optimale Ergebnisse werden bei einer
Nassschichtdicke von 70 pm erreicht. Weiterhin eignen sich reine
China- und Mischborstenpinsel sowie Feinschaumwalzen.

Verdiinnung
Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verbrauch
Ca. 60-70 ml/m? entspricht 14 - 16 m?/I (objektbedingte Abwei-
chungen durch Probebeschichtung ermitteln)

Produktgruppe
Urethan-/ Alkydharzlack, aromatenarm (Produkt-Code M-LLO2)

Zusammensetzung gemap VdL

Modifiziertes Alkydharz, Titandioxid, organische und anorga-
nische Buntpigmente, Kaolin, Silikate, Aliphaten, Trockenhilfs-
stoffe, Additive.

Gefahrenkennzeichnung
Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeich-

nung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die
Hinweise dort sind zu beachten.

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C/50 % R.L. DIN 50014

Staubfrei: Nach 4 Stunden

Trocken: Nach 6 Stunden

Uberstreich-/Uberspritzbar: Nach 16 Stunden
Temperatur- und luftbedingte Abweichungen sind moglich.

Reinigung der Werkzeuge
Zum Beispiel mit Testbenzin, Kunstharz- oder Malerverdinnung
sowie Pinselreinger

Verpackung
500ml, 1 lund 2,51

Lagerung
Lagerstabilitat ca. 2 Jahre
Angebrochene Gebinde gut verschliefen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit
Resten bei entsprechender Sammelstelle abgeben. Nachhaltig-
keitsangabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges
Bauen) Kategorie 1 (Beschichtungen auf Metall, Holz, Kunststoff)
Qualitatsstufe Stufe 1 (< 300 g/l - Kategorie D nach RL
2004/42/EC)

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten mussen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3;
Maler- und Lackierarbeiten, ONORM B 3430-1; Planung und
Ausfuhrung von Maler- und Beschichtungsarbeiten..

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweifen, Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und /
oder Dampf verursachen. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte
nach Moglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut gelifte-
ten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-) Schutzausri-
stung anlegen, falls erforderlich.

Es wird empfohlen, Nadelhdlzer im Aufenbereich zuvor mit
Cetol AktivaP”* (Blaueschutzmittel) oder mit Cetol Predura*
zu behandeln.

Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Rubbol Satura darf
max. 15 % betragen.

Nach den Richtlinien flr Fensterbeschichtungen, herausgegeben
vom Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB, Teil C,
DIN 18 363 und den Empfehlungen des Instituts fir Fenstertechnik
e.V,, Rosenheim, sind Holzbauteile vor Einbau in Gebduden allseitig

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Sikkens Cetol Aktiva BP: Holzschutzmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen und dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit.
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mit mindestens einer Grund- und einer Zwischenbeschichtung zu
bearbeiten. Die Impragnierung mit einem Holzschutzmittel gilt in
diesem Sinne jedoch nicht als Grundbeschichtung.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und
frei von haftungsbeeintréchtigenden Substanzen wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermittel sein. Die zu beschichtenden Ober-
flachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende
Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abge-
witterte Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund
abschleifen). Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein
Zwischenschliff erfolgen.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Hinweis
Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese

sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,

mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farb-
tones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfih-
rung der Anstricharbeiten missen dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen. Fir die Haltbarkeit sind
rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte
beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkbléatter, herausge-
geben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.,
die Anstrichgruppentabelle des Instituts fir Fenstertechnik in
Rosenheim und andere entsprechende Verdffentlichungen.

2. Renovierungssysteme

2.1 Untergrund Holz - innen/auffen
Untergrundvorbereitung

Teilweise nicht funktionstuchtige Altbeschichtung entfernen.
Impréagnierung

Nur rohe Nadelholzflachen aupen: mit Cetol AktivaBP*
Alternativ: mit Cetol Predura*

Grundbeschichtung

Mit Rubbol Grund plus*

Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Satura

Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

2.2 Altbeschichtung NE-Metall (Zink und verzinktes Eisen)
intakt bzw. teilweise intakt - innen/aufen
Untergrundvorbereitung

Rohe Zinkoberflachen : Ammoniakalische Netzmittelwasche
(siehe BFS-Merkblatt Nr. 5, neueste Fassung).
Grundbeschichtung

Mit Herbol Allgrund*

Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Vorlack plus *

Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

Beschichtungsvarianten

1. Erstbeschichtung

1.1 Untergrund Holz - innen/aufien
Untergrundvorbereitung

Anschleifen

Impréagnierung

Nur Nadelholz aufen: mit Cetol AktivaBP*
Alternativ: mit Cetol Predura*
Grundbeschichtung

Mit Rubbol Grund plus*
Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Satura
Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

1.2 Untergrund Stahl und Eisenflachen - innen/aufen
Untergrundvorbereitung

Geforderter Oberflachenvorbereitungsgrad St 2, bzw. PMA nach
EN ISO 12944-4

Grundbeschichtung

Zweimal mit Herbol Allgrund*

Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Vorlack plus*

Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

1.3 NE-Metall (Zink und verzinktes Eisen) - innen/aufen
Untergrundvorbereitung

Ammoniakalische Netzmittelwasche (siehe BFS-Merkblatt Nr. 5,
neueste Fassung)

Grundbeschichtung

Mit Herbol Allgrund*

Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Vorlack plus*

Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

2.3 Altbeschichtung Holz nicht intakt - aufen
Untergrundvorbereitung

Altanstriche restlos entfernen, Abwaschen mit Salmiakwasser
(10%ig oder Anlauger), mit klarem Wasser gut nachwaschen.
Impréagnierung

Nur bei Nadelholz: Cetol AktivaBP*

Alternativ: mit Cetol Predura*

Grundbeschichtung

Zweimal mit Rubbol Grund*

Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol Vorlack plus*

Schlupbeschichtung

Mit Rubbol Satura

Bei Erstbeschichtungen und Renovierungen

Bei Holzbauteilen im Aufenbereich bitte BFS-Merkblatt 18
beachten. Gropere Holzschaden werden mit Polyfilla Pro W350*
beigearbeitet. Offene Gehrungen, Risse und Locher mit Kodrin
Seal* nach der Grundierung nachverleimt und abgedichtet
werden. Die Versiegelungen von Verglasungen erfolgen mit
geeignetem Dichtstoff.

Hinweis

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergrinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.
Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf
Anfrage.

Weif und von weify abgeleitete Farbtone neigen bei kinstlicher
oder unzureichender naturlicher Beleuchtung zur Farbtonver-
anderung. Diese flr I6semittelverdiinnbare Beschichtungsstoffe
typische Erscheinung kann durch Dunkellagerung und ammo-
niakhaltige Raumluft verstarkt werden. Innenflachen von Mobeln
und Schrénken wegen moglicher Geruchsbelastigung nicht mit
l6semittelverdinnbaren Beschichtungsstoffen bearbeiten. Bei
groPflachigem Einsatz im Innenbereich empfehlen wir den Einsatz
unserer wasserbasierten Lacke.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.
Sikkens Cetol Aktiva BP: Holzschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Weitere Hinweise

Bei Renovierungsarbeiten der Aupenflachen von mafhaltigen
Bauteilen muss die Beschichtung der Innenseiten geprift und
gef. im gleichen System mitbeschichtet werden.

Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung und Anlagerungen kénnen
die Beschichtungsoberflache verandern. Farbtonveranderungen
sind moglich. Der Verdnderungsprozess ist dynamisch und wird
durch klimatische Bedingungen und Exposition beeinflusst. Es
gelten die jeweils aktuellen nationalen Regelungen, Merkblatter
etc. Farbtongenauigkeit: Witterungs- und Objektbedingungen
beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichmapigkeit des
Farbtons. Folgende Bedingungen (a - d) in jedem Fall vermeiden:
a. ungleichmapiges Saugverhalten des Untergrunds

b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Flache

c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalitat und/oder Inhalts-
stoffe aus dem Untergrund

d. direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schatten-
bildung auf der noch feuchten Beschichtung.

BFS Merkblatt 26 beriicksichtigen

Um das bestmdgliche Ergebnis zu erzielen, sollten auf zusam-
menhéngenden Flachen nur Farben einer Anfertigung (Charge)
verwendet werden. Selbstverstandlich sollte die Farbtongenau-
igkeit jedes Gebindes vor der Verarbeitung gepruft werden, um
eventuelle Tonfehler frihzeitig zu erkennen. Ausbesserungen in
der Flache zeichnen sich, je nach Objektsituation, mehr oder
wenig stark ab. Dieses ist gemap BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt
4.2.2.1, Abschnitt e) unvermeidlich. Brillante intensive Farbtone
weisen unter Umsténden ein geringeres Deckvermogen auf. Es
empfiehlt sich daher, bei diesen Farbtdnen einen vergleichbaren
auf weif basierenden Pastell-Farbton vorzustreichen und evt.
einen zweiten Deckanstrich vorzunehmen.

BFS Merkblatt 25 beriicksichtigen

Dichtungen
PVC-haltige Tur- und Fensterdichtungen kénnen unter unglnsti-
gen Bedingungen zu Verklebungen des Anstrichs fiihren.

Bei liegend lackierten Flachen, wenig beltfteten Trockenrdumen
und zu hohe Nassschichtdicken kénnen zu Trocknungsverzoge-
rungen und Glanzgradabweichungen flihren.

Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer
Luftaustausch verlangern die Hartungs- und Trocknungszeiten.
Grundsatzlich sind bei unglinstigen Witterungsbedingungen
geeignete SchutzmaPBnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu
bearbeitenden oder frisch erstellten Oberflache zu treffen.
Verschmutzungsneigung.

hene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen.

Dieses Merkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjéhriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein ver-
tragliches Rechtsverhaltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung flr die vorgese-




