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Cetol Clearcoat HB

= Farblose Finishbeschichtung mit bindren Lichtstabilisatoren
Streichen ;Uafﬁham . FU’ﬁt;]eif_e”Zt (UV-Blocker) fiir verldngerte Standzeiten von Lasurbe-
mapnailtige . . .
Hebbautale! Hobbautae schichtungen im AuBenbereich.
Produktart Produktgruppe

Cetol Clearcoat HB (High Build)
flr l6semittelbasierte Systeme.

Anwendung

Cetol Clearcoat kann im Systemaufbau mit einem der I6se-
mittelbasierenden Cetol Lasursysteme eingesetzt werden. Die
Anwendung erfolgt innerhalb eines Systemaufbaus als zusatzli-
che Schlussbeschichtung oder bei einer intakten Lasurbeschich-
tung als Renovierungsanstrich. Hierbei kann Cetol Clearcoat
ganzflachig oder nur in Teilbereichen z.B. an Wetterseiten oder
Wetterschenkeln eingesetzt werden.

Holzlasur (Produkt-Code M-KHO03)

Zusammensetzung gemaf VdL
Alkydharz, Kieselsaure, Testbenzine, Glykole, Additive, Dichloflu-
anid

Gefahrenkennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeich-
nung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die
Hinweise dort sind zu beachten.

Eigenschaften

Durch das Anwenden von Cetol Clearcoat kdnnen die Stand-
zeiten bzw. die Renovierungsintervalle von Lasursystemen
verlangert werden. Dieses Produkt enthélt spezielle binére
Lichtstabilisatoren flr eine verbesserte UV-Bestandigkeit. Cetol
Clearcoat wird als zusatzliche Schlussbeschichtung im System
mit den Cetol Lasuren eingesetzt. Bei dem Systemeinsatz wird
der urspringliche Farbton, bei mittleren und dunklen Lasurto-
nen, auch bei der Renovierung beibehalten. Bei hellen Lasur-
farbténen, wie z.B. 030 opalweif, kann sich der Farbton durch
die leicht grunliche Eigenfarbung von Cetol Clearcoat verandern.
Eine leichte Verarbeitung und gute Vertraglichkeit mit den
Basiskomponenten Cetol HLS extra*, Cetol Filter 7 plus*, Cetol
Novatech* und Cetol HS Color* zeichnet diese Finshbeschich-
tung aus. Das Produkt ist mit einem Konservierungsmittel zum
Schutz des Filmes vor Mikroorganismen ausgestattet und darf
deshalb nicht im Innenbereich eingesetzt werden. Anmerkung:
Fenster und AuPentlren — auch deren Innenseiten — gehdren
nicht zu Innenrdumen.

Glanzgrad: 30 - 40 GU/B0°

Dichte: ca. 0,98 kg/L

VOC-EU-Grenzwert: EU-Grenzwert fur Cetol Clearcoat HB
(Produktkategorie A/e): 500 g/l (2007) /
400 g/l (2010). Cetol Clearcoat HB enthalt
max. 330 g/l VOC.

Farbton
Farblos mit UV-Blockern

Verarbeitungstemperatur
5-30°C
rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 %

Verarbeitung
Streichen, das Material ist streichfertig eingestellt.

Verbrauch
80 - 100 mli/m2/ 10 - 12 mI

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C/50 % R.L. DIN 50014

Staubtrocken: Nach ca. 3 - 5 Stunden

Uberstreichbar: Nach ca. 16 Stunden

Durch Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind abwei-
chende Trockenzeiten moglich.

Reinigung der Werkzeuge
Mit ST 825* oder mit Testbenzin

Verpackung
1lund 2,51

Lagerung

Lagerstabilitat ca. 3 Jahre
Angebrochene Gebinde gut verschliefen.
Kihl und trocken lagern.

Vorsichtsmapnahmen

Trotz des umweltschonenden Charakters von Cetol Clearcoat HB
sind die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften
einzuhalten.

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie mussen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3;
Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, SchweiPen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub und /
oder Dampf verursachen. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte
nach Moglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut gelufte-
ten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-) Schutzausri-
stung anlegen, falls erforderlich.

Es wird empfohlen, Nadelhodlzer im Aufenbereich zuvor mit Cetol
AktivaB®* (gepriftes Holzschutzmittel nach DIN 68800, Teil 3)
oder mit Cetol BL Aktiva* (Blaueschutzmittel) zu behandeln.

Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Cetol Lasuren darf max.
15 % betragen.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen und dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit.

Geschaftsbereich Trade, Akzo Nobel Deco GmbH, Am Coloneum 2, 50829 Koln, Telefon 0221 99 585-0, Fax 0221 99 585-920
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Nach den Richtlinien fiir Fensterbeschichtungen, herausgegeben
vom Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB, Teil C,
DIN 18 363 und den Empfehlungen des Instituts fur Fenstertech-
nik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile vor Einbau in Gebauden
allseitig mit mindestens einer Grund- und einer Zwischenbeschich-
tung zu bearbeiten. Die Impragnierung mit einem Holzschutzmittel
gilt in diesem Sinne jedoch nicht als Grundbeschichtung.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen wie z. B. Fett, Wachs
oder Poliermittel sein. Die zu beschichtenden Oberfléachen sind
auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen zu
prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberflachen
bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen). Zwischen den
einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen.
Hinweis: Bfs-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Begehbare Flachen unterliegen einer hdheren mechanischen
Belastung daher ist dieses Produkt hierflir nicht geeignet.

Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese

sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbto-
nes. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der
Anstricharbeiten miissen dem anerkannten Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechen. Fir die Haltbarkeit sind rechtzei-
tige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten
Sie hierzu die jeweiligen Bfs-Merkblatter, herausgegeben vom
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., die Anstrich-
gruppentabelle des Instituts fir Fenstertechnik in Rosenheim und
andere entsprechende Veroffentlichungen.

Wahrend der Vorarbeit ist bei Fenstern die Verglasung auf ihre
Funktion zu Gberprifen, ggf. schadhafte Dichtstoffe entfernen
und nachversiegeln. Schadhafte Holzteile entfernen und mit
Polyfilla Pro W350* bearbeiten, offene Holzverbindungen nach
der Grundierung mit Kodrin Seal* oder Polyfilla Pro W360*
abdichten.

Bei Renovierungsarbeiten der Aufenflachen von Fenstern und
Fenstertliren muss die Beschichtung der Innenseiten Gberprift
und ggf. im gleichen System mitbeschichtet werden.

Systemaufbauten

Als zusatzliche Finishbeschichtung auf Cetol HLS extra*, Cetol
Filter 7 plus*, Cetol Novatech* und Cetol HS Color*. Beschrei-
bung siehe das entsprechende Technische Merkblatt

Bei intakter Altbeschichtung und gentgender Pigmentierung
kann die Finishbeschichtung mit Cetol Clearcoat HB direkt erfol-
gen nach Untergrundvorbehandlung

Innenbereich

Fur die Innenbeschichtungen stehen andere Beschichtungsmate-
rialien zur Verflgung. (s. Techn. Merkblatt Cetol BL Decor, Cetol
BL Unitop)

Hinweis

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als
mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objekt-
bedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.



