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Raport z testu dotyczacego tatwosci odkazania powierzchni,
zgodnie z norma DIN 25415, Czes€ 1,
odpowiadajgcej pod wzgledem tresci normie ISO 8690

Podsumowanie

Testowany materiat: Wapex 660

Ocena tatwosci odkazania: Dobra

Zgtaszajacy: Akzo Nobel Coatings bv

Adres: Ambachtsweg 1
2964 LG Groot-Ammers
Holandia

Numer referencyjny 1.4 /0848

i data otrzymania: 09.05.2005 r.

Niniejszy raport z testu mozna powiela¢ wytgcznie w petnej wersji. Publikowanie certyfikatow
kontroli, réwniez ich fragmentéw, wymaga w kazdym przypadku uzyskania odwotalnej zgody
firmy BAM (12205 Berlin; Unter den Eichen 87). Raport z testu sktada sie z czterech stron.
Wyniki analiz dotyczg wytacznie badanych i opisanych powyzej prébek.
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1 Dane dostarczone przez zgtaszajacego

Oznaczenie i planowane
zastosowanie materiatu:

Nazwa producenta materiatu:

Opis testowanego materiatu

Nazwa produktu:

Kolor, potysk i chropowatos¢
powierzchni:

Inne dane (np. grubos¢ warstwy):

Gtéwne sktadniki materiatu
(np. spoiwa, utwardzacze,
pigmenty i wypetniacze):

Dane dotyczace produkcji

i nakladania (np. metoda:
naktadania, czas schniecia
oraz temperatura schniecia):

Materiat nosnika
i wymiary probki:

Wstepna obrébka probek,
jesli jest wymagana
(mechaniczna, termiczna,
chemiczna, itd.):

Data przygotowania
prébek testowych:

Powloka EP przeznaczona do podtog i Scian.

Akzo Nobel Coatings bv

Wapex 660

Biaty (WO05);
potysk 60°; 24 GU.

Grubosc¢ suchej warstwy wynosi 160 pm.

Sktadnik A: Amina

Sktadnik B: Zywica epoksydowa, dwutlenek tytanu
(23%);

Wypetniacz (weglan wapnia; 5,5%).

Naktada¢ za pomocg watka. Drugg warstwe mozna
natozy¢ dopiero 24 godziny po natozeniu pierwszej.

Stal
50 x50 x1 mm

Odttuszczenie i piaskowanie powierzchni, po czym
natozenie 1 warstwy podktadu EP do metalu.

Pierwsza warstwa Wapex 660: 20.04.2005 r.
Druga warstwa Wapex 660: 21.04.2005 r.
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2 Dane dostarczone przez osobe wykonujaca test
Wyglad prébek przed Biata, gtadka powierzchnia
rozpoczeciem testu (potpotysk, troche pecherzykow).
(kolor, stan, potysk i
chropowato$¢ powierzchni):

Dane dotyczgce fatwosci odkazania

Data wykonania testu: 28.06.2005 r.

Przyrzad pomiarowy: Kugelfischer FHT 8000

Detektor: Grofflachendetektor-Durchflusszahlrohr FH 650 C
Substancja skazajgca ®cCo; 1*'Cs

(nuklidy promieniotworcze):

Wyniki pomiaréw

Srednia znormalizowana 13Cs: 636 Ipm
czestotliwos¢ impulsow ®Co: 9013 Ipm
szczatkowych poszczegoinych

radionuklidow:

Koncowa czestotliwose 4825 Ipm
impulsow szczatkowych Co / Cs:

Ocena tatwosci odkazania: Dobra



Strona 4 / 4 raportu z testu nr: 1.4 / 0848

3 Inne uwagi

Brak uwag.
12205 Berlin; dnia: 29.05.2005 r.
Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiatow (BAM)
Dziat 1.4 ,Analiza jgdrowa”
Grupa robocza ,,Analiza izotopowa”
Kierownik dziatu Osoba odpowiedzialna za wykonanie testu

Dr Jochen Vogl Gundel Riebe



