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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS - ochronno-dekoracyjny produkt typu "Long-Life-Lasur" o
wykonczeniu satynowym stanowigcy powtoke nawierzchniowg w systemach dla drewna
miarowego na zewnatrz; bazy do barwienia w systemie Color-Mix

1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Najwyzszej trwatosci lazura do drewnianych powierzchni zewnetrznych i na wewnetrzne czesci okien i
drzwi zewnetrznych; réwniez do okien malowanych systemami przemystowymi.

W celu poznania szczego6tow dotyczacych zakresu uzycia i metod aplikacji odnies¢ sie do etykiety
produktu lub karty technicznej produktu.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
01-531 Warszawa, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D
tel. +48 22 32 12 020
fax.+48 22 32 12 021

Informacje o produkcie:
Infolinia: 800 154 075
E-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

Adres poczty elektronicznej kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
E-mail: kartycharakterystyki@akzonobel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
tel. 800 154 075 (pn.- pt. w godz. 8:00-16:00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN (*)

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Zagrozenie dla zdrowia Zawiera: Oksym butan-2-onu, 3-jodo-2-propynylo
butylokarbaminian. Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej.

Zagrozenie dla srodowiska Nieklasyfikowany

Zagrozenie pozarowe Nieklasyfikowany

2.2. Elementy oznakowania

Znak ostrzegawczy (jesli jest): brak

Zawiera: Oksym butan-2-onu, 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian. Moze powodowac¢ wystgpienie
reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R):

Brak

Karta Charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzgcego dziatalnos¢ zawodows.
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S

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi
S29 Nie wprowadza¢ do kanalizacji
S46
etykiete
S51
S24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
Zawartosé
lotnych
zwigzkow

organicznych*

2.3. Inne zagrozenia
W oparciu o dostepne dane nie stwierdzono innych zagrozen.

Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub

Limit zawartosci LZO (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt zawiera max. 400 g/l.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH (*)

Mieszaniny

Klasyfikacja substancji

Klasyfikacja substancji

1,10-bis(2,2,6,6-
tetramethyl-4-
piperidinyl) ester,
reaction products with
tert-Bu

hydroperoxide and
octane

% wag. Nr CAS (dyrektywa 67/548/EWG) (rozporzadzenie WE

Nazwa substancii Nr WE nr 1272/2008)
’N\lr |n<_jektsom_/_3i* Symbole Zwroty Klasa Kody zwrotoéw
rrejestracyl ostrzegawcze zagrozenia zagrozenia wskazujacych
(R) i kod kategorii | rodzaj zagrozenia
(H)

Benzyna ciezka 2.5-10 64742-48-9
obrabiana 265-150-3 Xn [Zl R10-65-66, Asp.Tox.1 H304
wodorem 649-327-00-6 Uwaga H,P* Uwaga H,P*
(ropa naftowa) )
Destylaty lekkie 25-50 64742-47-8
obrabiane 265-149-8 Xn [Zl R65-66 Asp.Tox.1 H304
wodorem (ropa 649-422-00-2 Uwaga H* Uwaga H*
naftowa) -
mieszanina 3-[3-(2H- 0-<2,5 127519-17-9 N; R51/53 Aqu. Chro.2 H411
benzotriazol-2-ilo)-5- 407-000-3
(1,1-dimetyloetylo)-4- 607-281-00-4
hydroksyfenylo]- -
propanianéw (C7-
9)alkili
(rozgatezionychi
nierozgatezionych)
Decanedioic acid, 0-<1 129757-67-10 - R53 - -
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sole metali 1-<2,5 - R36/37/38
Xi g

Klasyfikacja zgodna z dyrektywa Rady 67/548/EWG:

Uwaga H*

Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione dla tej substancji stosujg sie do niebezpiecznej wtasciwosci lub niebezpiecznych
wiasciwosci wskazanych przez oznaczenie lub oznaczenia ryzyka w potgczeniu z przedstawiong kategorig lub przedstawionymi
kategoriami zagrozenia. Producenci, importerzy i dalsi uzytkownicy tej substancji sg zobowigzani do przeprowadzenia badan w
celu uzyskania informacji o odpowiednich i dostepnych istniejacych danych dotyczgcych wszystkich innych wtasciwosci takich
substancji dla zaklasyfikowania i oznakowania tej substancji. Ostateczna etykieta musi by¢ zgodna z wymaganiami sekcji 7
zatgcznika VI do dyrektywy 67/548/EWG.

Uwaga P*

Klasyfikacja substancji jako rakotwérczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazaé, ze substancja
zawiera mniej niz 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7).

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Uwaga H *

Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji maja zastosowanie do niebezpiecznych wtasciwosci
oznaczonych za pomocg zwrotu(-6w) wskazujgcego(-ych) rodzaj zagrozenia w potgczeniu ze wskazang klasg (klasami) i
kategorig (kategoriami) zagrozenia. Wymagania art. 4 dotyczgce producentéw, importeréw i dalszych uzytkownikow tej
substancji majg zastosowanie do wszystkich pozostatych klas i kategorii zagrozen. W przypadku klas zagrozen, ktérych droga
narazenia lub charakter skutkéw prowadzg do rozrdznienia klasyfikacji w klasie zagrozen, od producenta, importera lub
dalszego uzytkownika wymaga sie uwzglednienia jeszcze nieuwzglednionych drdg narazenia lub skutkéw.

Ostateczna etykieta musi odpowiada¢ wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 zatacznika I.

Uwaga P *

Klasyfikacja substancji jako rakotworczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazac, ze substancja
zawiera mniej niz 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7).

Nr rejestracji **- zostanie podany po dokonaniu rejestracji w ECHA

Znaczenie zwrotow R wyszczegdélnionych w tabeli - patrz p. 16
Znaczenie zwrotow H wyszczegdélnionych w tabeli - patrz p. 16

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkdéw pierwszej pomocy

W przypadku podraznieniadrég  Osobe poszkodowang umiesci¢ w miejscu z dostepem

oddechowych Swiezego powietrza. Utrzymywac jg w cieple i zapewni¢ spokgj.
Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, umiesci¢ go w pozycji
bezpiecznej. Jesli poszkodowany nie oddycha, wezwa¢ pomoc
i przystgpi¢ do resuscytacji (1 cykl: 30 ucisnie¢ klatki piersiowej
+ 2 wdechy). Nie podawa¢ niczego doustnie. Skonsultowac¢ sie
z lekarzem.

W przypadku potkniecia W przypadku potkniecia NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW.
Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj i wezwac¢ pomoc
medyczna.

W przypadku podraznieniaoczu  Obficie przeptuka¢ oczy czystg wodg lub roztworem do
ptukania oczu trzymajgc powieki rozwarte az do momentu, gdy
podraznienie ustapi i pozostatosci zanieczyszczenia zostang
usuniete. Osoby noszace szkta kontaktowe powinny jak
najszybciej wyjac je z oczu.

W przypadku, gdy objawy podraznienia nie ustgpig nalezy
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zwrdcic¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.
W przypadku kontaktu ze skrg  Usunag¢ zanieczyszczong odziez, przemy¢ doktadnie
zabrudzone miejsce na skorze wodg i mydtem. Nie uzywac
rozpuszczalnikéw, ani rozcienczalnikow. Jesli objawy
podraznienia nie ustgpig nalezy skonsultowac¢ sie z lekarzem.
Wskazowki ogdlne We wszystkich przypadkach pojawienia sie niepokojgcych
objawdw lub wszelkich watpliwosci dotyczgcych zdrowia nalezy
skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ niniejszg karte
charakterystyki, opakowanie lub etykiete produktu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wysokie stezenia par moze powodowac bdle i zawroty gtowy, podraznienie drég oddechowych, nudnosci,
wymioty; bardzo wysokie stezenia mogg powodowac zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca a
nawet utrate przytomnosci. Powtarzajgcy sie lub diugotrwaly bezposredni kontakt z produktem moze
prowadzi¢ do usuniecia naturalnej warstwy ochronnej skory powodujgc jej podraznienie oraz prowadzgc
do wchtaniania produktu poprzez skére. Zbyt duza ekspozycja na dziatanie oparéw lub rozpylonego
produktu moze dziata¢ draznigco na oczy. Potkniecie produktu moze powodowac zaburzenia zotgdkowo-
jelitowe tgcznie z wymiotami i bolem brzucha, a takze objawy zblizone do tych, ktére towarzysza
wdychaniu oparéw. Mozliwe wystgpienie podraznienia btony sluzowej gardta, przetyku oraz zotgdka.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym

Na podstawie dostepnych danych nie sg znane szczegdlne metody postepowania z poszkodowanym
oraz wskazania dotyczgce natychmiastowej pomocy lekarskiej. Stosowac¢ srodki pierwszej pomocy
opisane w 4.1.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Ogtosi¢ alarm przeciwpozarowy, wezwac Straz Pozarng. Z obszaru zagrozenia usung¢ wszystkie
osoby, ktore nie uczestniczg w akcji gasniczej.

5.1. Srodki gasnicze

Zalecane srodki gasnicze Srodki gasnicze do pozaréw grupy B, C (piana gasnicza,
proszek gasniczy, dwutlenek wegla) oraz woda w pragdach
rozproszonych.

Srodki gasnicze, ktorych nie Woda w petnym strumieniu.

wolno uzywaé ze wzgledow
bezpieczenstwa

5.2.SzczegOllne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Podczas spalania mogg wydziela¢ sie niebezpieczne gazy i dymy zawierajgce: tlenek wegla,
dwutlenek wegla, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony indywidualnej W czasie akcji gasniczej stosowac dostepne srodki ochrony
osobistej; zaleca sie odziez ochronng, buty, jednak przede
wszystkim nalezy zadbac o ochrone drég oddechowych. Jesli
nie ma dostepu do aparatéw oddechowych, wéwczas zakry¢
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nos i usta np. wilgotng tkaning z materiatéw naturalnych
(bawetna, len etc.) w celu ograniczenia narazenia na dziatanie
dymu i oparéw. Diugotrwate narazenie na dziatanie produktow
rozktadu moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia.
Zalecenia Produkty znajdujgce sie w poblizu pozaru, narazone na
dziatanie wysokich temperatur zrasza¢ woda.
Ograniczyc¢ rozlewanie sie wody gasniczej po terenie. Zadbac,
aby woda z akcji gasniczej nie dostawata sie do kanatéw
sciekowych, ani do uje¢ wody.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Odwotac¢ sie do srodkéw ochrony osobistej wymienionych w Sekcji 8. Unika¢ kontaktu z oczami, skorg
oraz wdychania oparow.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Ograniczac przedostanie sie produktu do wéd powierzchniowych, gruntowych oraz do instalacji
sciekowej. Jesli dojdzie do skazenia, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ lokalny zaktad wodno-
kanalizacyjny, Straz Pozarng i/lub odpowiednig agencjg ochrony srodowiska (Wojewddzka Inspekcja
Ochrony Srodowiska).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Usung¢ zbedne osoby z rejonu wycieku. Zapewni¢ skuteczng wentylacje (naturalng, grawitacyjng lub
mechaniczng). Ograniczy¢ obszar wycieku i jesli to mozliwe, zablokowa¢ wyciek. Rozlany produkt
zebra¢ za pomocg materiatdbw absorpcyjnych, np. piasek, ziemia i umiesci¢ w zamykanym pojemniku.
Mate ilosci produktu usung¢ chtonnym materiatem (np. szmatka, ggbka).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odwotac sie do srodkéw ochrony osobistej wymienionych w sekcji 8.
Odwotac sie do postepowania z odpadami z sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

= Zastosowac srodki ochrony osobistej wymienione w sekcji 8.

= Wyrobu nalezy uzywac¢ zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg stosowania oraz przestrzega¢
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu.

= Nie stosowa¢ produktu w poblizu zrodet wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych ptomieni.
= Unika¢ kontaktu z oczami, skérg oraz wdychania oparéw. W czasie aplikacji produktu zapewni¢
dobrg wentylacje natrualng (otwieranie okien), grawitacyjng lub mechaniczng do zaniku
charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopusci¢ do przekroczenia w srodowisku pracy
dopuszczalnych stezen normatywnych (NDS, NDSCh).

= Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym pojemniku w miejscu niedostepnym dla dzieci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
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= Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu
(przy zastosowaniu wentylacji naturalnej, grawitacyjnej lub mechanicznej) w spos6b zabezpieczajgcy
przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych. Nie dopusci¢ do powstania charakterystycznego
zapachu oraz do przekroczenia dopuszczalnych stezeh normatywnych (NDS,NDSCh).

= Nie przechowywa¢ produktu w poblizu zrodet wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych ptomieni.
= Otwarte opakowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione w celu uniemozliwienia wycieku,
parowania oraz wysychania produktu.

» Temperatura magazynowania powinna wynosi¢ od +5 do +30 °C.

7.3. Szczegoblne zastosowanie koncowe
Farba

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczna wartos¢ ekspozycji na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29.11.2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy, Dz.U. Nr 217, poz. 1833 (ze zmianami):

Najwyzsze dopuszczalne stezenie mg/m®
NDS NDSCh NDSP

Nazwa substancji, Nr CAS

Benzyna do lakierow 300 900 -
CAS: 64742-48-9

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8h)
NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (15min)
NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie progowe

8.2. Kontrola narazenia

W czasie aplikacji produktu zapewni¢ dobrg wentylacje natrualng (otwieranie okien), grawitacyjng lub
mechaniczng do zaniku charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopuszczac¢ do przekroczenia
w srodowisku pracy dopuszczalnych stezen normatywnych (NDS, NDSCh). Nie spozywac¢ positkow,
nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem.

Indywidulane srodki ochrony, takie jak indywidulany sprzet ochronny

Dobor srodkéw ochrony indywidualnej winien by¢ dokonywany przy uwzglednieniu stopnia zagrozenia
wystepujgcego na stanowisku pracy:

Ochrona drég oddechowych Unika¢ wdychania oparéw, czgstek stalych zawieszonych w
powietrzu oraz rozpylanych mgiet. Nie stosowa¢ malowania
metoda natrysku, jezeli nie jest to metoda dopuszczalna przez
producenta. W czasie aplikacji produktu i w czasie schniecia
malowanej powierzchni zapewni¢ dobrg wentylacje naturalng
(otwieranie okien), grawitacyjng lub mechaniczng do zaniku
charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopuszcza¢ do
przekroczenia w srodowisku pracy dopuszczalnych stezen
normatywnych (NDS, NDSCh). W przypadku niedostatecznej
wentylacji nalezy stosowa¢ maske ochronng z dostepem
Swiezego powietrza lub maske z kombinowanym wktadem
filtracyjnym A2-P2. (Ochrony osobiste powinny spetniac¢
wymogi okreslone w normach EN 136, EN 140, EN 143).
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Kontrola narazenia srodowiska
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Tormorrow's Answers Today
W przypadkach dtugotrwatego lub powtarzajgcego sie kontaktu,
nalezy stosowac¢ rekawice ochronne. Po zakonczeniu pracy
doktadnie umy¢ rece i zastosowa¢ krem ochronny. Zalecane
rekawice: stosowac rekawice chronigce przed czynnikami
chemicznymi zgodnie z normg PN - EN 374 — 1:2005. Zalecany
materiat to nitryl lub neopren. Grubosc¢ rekawic powyzej 0,45
mm. W razie dtugiego lub czestego powtarzalnego kontaktu z
produktem, zalecane jest noszenie rekawic ochronnych klasy 6
( czas przebicia dtuzszy od 480 min zgodnie z PN - EN 374).
Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem
zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochronny 3 lub wyzszej
( czas przebicia dtuzszy niz 60 min zgodnie z PN - EN 374).
Uwaga: przy wyborze optymalnych rekawic nalezy uwzglednia¢
rowniez dodatkowe czynniki wystepujgce w miejscu pracy,
m.in.: inne substancje chemiczne, ochrone termiczng, ochrone
przed przebiciem, rozcieciem oraz potencjalng reakcje
alergiczng skory na materiat, z ktérego wykonano rekawice).
Nalezy obserwowac wyglad rekawic i jesli uzytkownik
zaobserwuje, ze nastgpity zmiany takie jak np. odbarwienia,
pekniecia, zesztywnienie, zmiekczenie itp. rekawice powinny
by¢ natychmiast wycofane z uzytkowania.
Stosowac okulary ochronne do ochrony oczu przed
zachlapaniem cieczg (zgodne z EN 166).
Stosowac¢ odziez ochronng. Zanieczyszczona odziez powinna
by¢ jak najszybciej zdjeta. W przypadku zabrudzenia skory
produktem, nalezy jg przemy¢ wodg z mydtem lub specjalnym
srodkiem czyszczgcym. Przy malowaniu metodg natrysku
nalezy stosowac odziez chronigca przed ciektymi produktami
chemicznymi typ 3 i 4 zgodnie z normg EN 14605.

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw

wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE(*)

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogd6lne Wartosé
Postac: ciecz
Kolor: -
Zapach: -

Temperatura wrzenia / zakres (°C) :

Temperatura zaptonu (°C):

Zamknigty tygiel: 62°C (143,6°F)

Gestosé (20°C), glcm”: 0,936
Rozpuszczalno$é w wodzie (20°C), % *: -
Lepkos$¢ kinematyczna cm?/s (cSt) 1,93 (193)
9.2. Inne informacje*

LZO, g/l | 400
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Produkt stabilny pod warunkiem uzycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami
przechowywania.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Dla unikniecia reakcji egzotermicznych, produkt nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
utleniajgcymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od zrodet zaptonu, otwartego ognia, unika¢ bezposredniego nastonecznienia.
Unika¢ temperatur ponizej +5°C oraz powyzej +30°C. W temperaturach ujemnych wyréb ulega
trwatemu uszkodzeniu.

10.5. Materialy niezgodne
Materialy utleniajgce, silne zasady i silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas spalania mogg wydziela¢ sie niebezpieczne gazy i dymy zawierajgce: tlenek wegla,
dwutlenek wegla, tlenki azotu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu; zostat on sklasyfikowany wedtug
obowigzujgcych zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

W przypadku podraznienia drog Wysokie stezenia par moze powodowac béle i zawroty gtowy,

oddechowych podraznienie drog oddechowych, nudnosci, wymioty; bardzo
wysokie stezenia mogg powodowac zaburzenia oddychania,
zaburzenia rytmu serca a nawet utrate przytomnosci.

W przypadku kontaktu ze skérag Powtarzajgcy sie lub dtugotrwaty bezposredni kontakt z
produktem moze prowadzi¢ do usunigcia naturalnej warstwy
ochronnej skory powodujac jej podraznienie oraz prowadzgc do
wchfaniania produktu poprzez skoére.

W przypadku kontaktu z oczami  Zbyt duza ekspozycja na dziatanie oparéw lub rozpylonego
produktu moze dziata¢ draznigco na oczy. W przypadku
dostania sie do oczu moze spowodowac podraznienia. Osoby
noszace szkfa kontaktowe powinny jak najszybciej usungé je
z oczu. W przypadku, gdy objawy podraznienia nie ustapig
nalezy zwrdcic sie o pomoc do lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia Potkniecie produktu moze powodowac zaburzenia zotagdkowo-
jelitowe tgcznie z wymiotami i bolem brzucha, a takze objawy
zblizone do tych, ktére towarzyszg wdychaniu oparéw. Mozliwe
wystgpienie podraznienia btony sluzowej gardta, przetyku oraz
zofadka.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczego6towe dane na temat produktu sg niedostepne, nie przeprowadzano badan
ekotoksykologicznych tego produktu.

Produkt nie powinien by¢ wprowadzany do kanalizacji lub uwalniany w miejscu, gdzie moze mie¢
wptyw na glebe, wody powierzchniowe, bgdz gruntowe.

Stezenia toksyczne dla organizméw wodnych (sktadniki produktu):
12.1. Toksycznosé

Toksycznosc¢ ostra dla organizméw wodnych:

Dla ryb | LCso | > 100 mg/I(96h)

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkladu

Produkt ulega szybkiej biodegradacji; OECD 301F- 70% /28 dni

12.3. Zdolnos$é do biokumulacji

Moze ulega¢ biokumulaciji.

12.4. Mobilnos€é w glebie

Paruje na powierzchni gleby; mata ruchliwos¢ w glebie, ale duze ilosci mogag wnika¢ w gtgb gleby i
skazi¢ wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Pozostatosci lub rozlany produkt nalezy usuwac¢ jako odpady niebezpieczne z produkcji,
przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakieréw, emalii ceramicznych), kitu,
klejow szczeliw i farb drukarskich kod odpaddéw produktu: 08 01

Postepowanie z produktem Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i gruntowych. Zaleca sie catkowite
zuzycie produktu, do opréznienia opakowania. Odpady
powinny by¢ traktowane jako niebezpieczne. Nalezy gromadzi¢
je odrebnie i nie miesza¢ z odpadami komunalnymi. Odpady
przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie
na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw
niebezpiecznych.
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Data wydania: 01.03.2010.
Data aktualizacji: 04.09.2013 Ostatnie zmiany oznaczono symbolem (*) Strona 9/12



Karta Charakterystyki
sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010r.)

s
SIKKENS CETOL FILTER 7 PLUS _)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today
Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 08 01 11*
Postepowanie z opakowaniami Zaleca sie odzysk (recykling) opakowan. UWAGA: tylko
opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone do
recyklingu! Kod odpadu dla opréznionych, wentylowanych
opakowan metalowych: 15 01 04 — Opakowania z metali.
Kod odpadu dla opakowan zawierajgcych pozostatosci
produktu: 15 01 10 * - Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, (np.:
srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci - bardzo
toksyczne i toksyczne).

Postepowanie z odpadami Odpady z usuwania farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki
powstatymi w wyniku zbierania organiczne lub inne substancje niebezpieczne — kod: 08 01 17*
wyciekow lub rozlewu Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w

innych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty scierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) — kod: 15 02 02 *

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU(*)

Produkt jest sklasyfikowany jako produkt bezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu, chroni¢ produkt przed temperaturami spoza zakresu od +5 do
+30°C.

Transport Transport

lgdowy ADR morski IMGD
14.1. Numer UN (numer ONZ) -

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN - -

14.3. Klas(-y) zagrozenia w transporcie - -

14.4. Grupa pakowania - -

14.5. Zagrozenia dla $rodowiska - -

14.6. Szczegollne $rodki ostroznosci dla - -
uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il | - -
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

14.8. Inne informacje - -

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla mieszaniny

1. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (tekst rozporzadzenia REACH, Dz.U. UE 396/1 z dnia
30.12.2006r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U.03 Nr 171, poz.1666) z pozniejszymi zmianami
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3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych ( Dz.U.09 Nr 53, poz.439)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.02.2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.10 Nr 27, poz. 140)

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.10 Nr 185 poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.01
Nr 112, poz. 1206)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U.02 Nr 217, poz. 1833) z pOzniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03 Nr 169, poz. 1650)

9. Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63,
poz.332) z pézniejszymi zmianami

10. Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow
Niebezpiecznych ADR (Dz.U.09 Nr 27, poz. 162.)

11. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U.02 Nr 199,
poz.1671) z pOzniejszymi zmianami

12. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01 Nr 63, poz.
638, z 2003r.) z pézniejszymi zmianami

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005r w sprawie badan i pomiar6éw czynnikOw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U.05 Nr 73, poz.645)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczen,
zakazOw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow (Dz.U.04 Nr 168, poz. 1762) z
pbézniejszymi zmianami

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2007r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych w wyniku
wykorzystywania rozpuszczalnikow organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w
preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz.U.07 Nr 11, poz.72)

16. Ustawa z dnia 13.09.2002r. o produktach biobdjczych (Dz.U. Nr 175 poz. 1433) wraz ze zmiang
z dnia 28.07.2005 (Dz.U.07 Nr 39, poz.252) z pézniejszymi zmianami

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003 r. w sprawie kategorii i grup produktow
biobdéjczych wedtug ich przeznaczenia (Dz.U.03 Nr 16, poz.150)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE(*)

Znaczenie zwrotow R wyszczegdélnionych w tabeli w sekcji 3:

N Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Xn Produkt szkodliwy

Xi Produkt draznigcy

R10 Produkt fatwopalny

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore

R53 Moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym
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R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

Znaczenie zwrotéw H wyszczegdlnionych w tabeli w sekcji 3:

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA — Kategoria 1

Agua Chronic 2, H411 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego —Kategoria 2

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $Smiercia.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ diugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym

Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie sg specyfikacjg, ani nie stanowig gwarancji
uzyskania whasciwosci produktow.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie
produktu, a zatem informacje te nie moga stanowi€ zobowigzania producenta z tytutu
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb niezgodny z jego
przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla
zdrowia i bezpieczenstwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu.

W kazdym przypadku nalezy przestrzega€ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich.

Wszelkie pytania dotyczace bezpiecznego uzycia, przechowywania i obchodzenia sie z naszym
produktem mozecie Panstwo zadawaé pod bezptatnym numerem telefonu:

Infolinia: 800 154 075.

Zmiany: ostatnie zmiany oznaczono symbolem (*)

- lipiec 2011- zmiana w Karcie Charakterystyki spowodowana jest dostosowaniem formatu Karty
Charakterystyki do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym
Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

-wrzesien 2013- sekcja 2, 3, 9, 14, 16
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