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Do stosowania  Aplikacja pedzlem,  Przechowywac Chroni¢ przed Wymieszaé Pytosuchosé:po  Kolejna warstwa
wewngtrz watkiem wsuchym i mrozem wczasie  przed uzyciem ok. 20 min po ok4-6 godz.
chtodnym miejscu transportu i
sktadowania
> Dekoracyjna farba z efektem Soft Touch
1 | M PZH do stosowania wewnatrz pomieszczen.
www
www.sikkens-deco.pl
Zastosowanie STosowanic

Do wykonywania wysokiej jakosci dekoracyjnych powtok malarskich z efektem Soft
Touch (wrazenie weluru w dotyku) na powierzchniach $cian wewnetrznych, takich
na przykfad jak: tynk, mur, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety strukturalne, tkaniny z
widkna szklanego i przyczepne stare powtoki malarskie w systemie z Alpha BL
Grond* lub Alpha Latex Matt SF* zabarwionych na odpowiedni kolor podkfadowy.
Najlepsze efekty uzyskuje sie na podtozach gtadkich.

Wiasciwosci

Alpha Tacto to farba o gtebokim stopniu matowosci do wymalowan wewnetrznych
tworzaca dekoracyjne powtoki odporne na zotkniecie. Stosujac ten produkt mozna
otrzymac powtoki z eleganckim efektem weluru lub tkaniny, a dzieki zastosowaniu
specjalnych pigmentow powtoka sprawia wrazenie migkkosci (efekt Soft Touch).
Farba jest fatwa w stosowaniu, aplikuje si¢ ja pedzlem lub watkiem, a efekt weluru
lub tkaniny mozna otrzymac stosujac dodatkowe przecieranie za pomocg narzedzi
Alpha Tacto Tool" (twarda paca szczotkowa ze sztywnym whosiem).

Wiasciwosci wedtug DIN EN 13 300
Klasa Scieralnosci na mokro 2
Klasa zdolnosci krycia 4 (farba transparentna)
przy zuzyciu wynoszacym 125-162 ml/m?
Uwaga: Alpha Tacto tworzy kryjqcy system ze specjalnie dobranym kolorem farby podktadowej
Stopieri potysku ok. 0,6 GU / 85°, gteboki mat

Dostepne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
Bazy:2,5L

Luzycie
125-162 ml/m? (wydajnos¢: 6-8 m?/l) w zaleznos¢ od stanu podtoza. Rzeczywiste
zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

Gestos¢
ok. 1,06kg/I

Zawartos¢ czesci statych
ok. 30% wag. = ok. 26% obj.

Warunki aplikaji i schnigcia
Zakres temperatur: 5 - 30°C, wzgledna wilgotnos¢ powietrza: max. 85 %

Czas schniecia

w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014
Pytosuchos¢: po ok. 20 minutach,

Po 4-6 godzinach mozna nakfadac kolejne powtoki malarskie.

Dla nizszych temperatur oraz wyzszej wilgotnosci powietrza, nalezy oczekiwac
wydfuzenia czaséw schniecia

Sposob aplikacji
pedzlem lub watkiem z krétkim wtosiem.

Rozcienczanie

Rozciericzy¢ woda w zaleznosd od oczekiwanego efektu dekoracyjnego:
o dla efektu weluru: ok. 10-15% objetosciowo

o dla efektu tkaniny: ok. 30% objetosciowo.

(zyszazenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu woda z ewentualnym dodatkiem ogéInodostepnych
detergentow.

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ zawsze
dostosowane do obiektu, to znaczy musza odpowiadac stanowi obiektu i jego
wymaganiom.

Wymienione powtoki malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady.
Ze wzgledu na mnogos$¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe
sprawdzenie ich przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymieszac.
Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i srodkdw antyadhezyjnych.

0Ogdlne przygotowanie podtoza

Oczyszczenie podfoza z zanieczyszczen, sadzy i skredowan. Istniejace uszkodzenia,
ubytki i rysy nalezy wypetnic¢ odpowiednim materiatem i w razie koniecznosci
zeszlifowac wypetnione miejsca.

Wskazowka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mechanicznych, koloru
zastosowanej farby. Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac
uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki
konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSll, CSIIl i CSIV (PIl i Plll)
W zaleznosci od pory roku i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac
$wiezych tynkow przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie

Nosne, zwarte, typowo chfonne tynki mozna malowac bez wstepnego
przygotowania.

Pyliste, chtonne lub porowate tynki zagruntowac produktem Alpha Barol*
rozciericzonym w wodzie w stosunku objetosciowym 1:4. W zaleznosci od
chtonnosci podtoza mozna gruntowac wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do
petnego nasycenia.

Tynki gipsowe (PIViPV)

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozcierizonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Plyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Uwaga: Miekkie i oszlifowane miejsca szpachlowania nalezy intensywnie
zagruntowac dobrze wcierajac produkt w podfoze.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



Beton chtonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Beton niechtonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*,

Nosne stare powtoki malarskie (matowe, stabo chtonne), nadajace si¢ do
malowania przyczepne tapety i raufazy

Zalecang powtoke posrednia mozna malowac bez specjalnego przygotowania
wstepnego.

Nosne stare powtoki malarskie (btyszczace, niechtonne)

Odttusci¢ powierzchnig i zwiekszyc jej szorstkos¢ w celu poprawy przyczepnosci.
Gruntowanie

Alpha Primer SF*,

Stare powtoki farb klejowych
Catkowicie zmyc.

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Powtoka posrednia
Produktem Alpha Latex Matt SF* w odpowiednim odcieniu.

Powtoka dekoracyjna
2 warstwy Alpha Tacto stosujac odpowiedni efekt dekoracyjny.

Mozliwe efekty dekoracyjne

Efekt weluru:

Narzedzia: pedzel (szeroko$¢ w zaleznosci od wielkosci malowanej powierzchni).
Uzyskanie efektu: natozy¢ dwie warstwy farby Alpha Tacto rozcieficzonej 10-15%
obj. woda, w odstepach 4-6 godzin. Kazda warstwe rozprowadzac w sposéb
nieregulamy (w réznych kierunkach) ruchami pétokragtymi lub krzyzowymi.

Efekt tkaniny — Textile:

Narzedzia: watek, narzedzia Alpha Tacto Tool” (twarda paca szczotkowa ze
sztywnym wiosiem).

Uzyskanie efektu: natozy¢ watkiem pierwsza warstwe farby Alpha Tacto
rozciericzonej woda max. 30%. Nastepnie niezwtocznie przystapic do pionowego
przecierania ($ciggania) wymalowanej powtoki za pomoca narzedzi Alpha Tacto
Tool". Po 4-6 godzinach w taki sam sposdb nanies¢ druga warstwe farby Alpha
Tacto.

Efekt tkaniny — Cross Textile:

Narzedzia: watek, narzedzia Alpha Tacto Tool” (twarda paca szczotkowa ze
sztywnym wiosiem).

Uzyskanie efektu: natozy¢ watkiem pierwsza warstwe farby Alpha Tacto
rozciericzonej woda max. 30%. Nastepnie niezwtocznie przystapic do pionowego
przecierania ($ciggania) wymalowanej powtoki za pomoca narzedzi Alpha Tacto
Tool". Po 4-6 godzinach nanies¢ drugq warstwe farby Alpha Tacto wykonujac
przecieranie ($cigganie) poziomo (poprzecznie w stosunku do pierwszej warstwy).

Wskazowka

Zaleca sie wykonanie probnego utworzenia danego efektu. W przypadku malowania
duzych powierzchni efektem tkaniny najlepiej jest gdy pracuja dwie osoby
réwnoczesnie (jedna nakfada powtoke Alpha Tacto, a druga wykonuje efekt
dekoracyjny), pomaga to zachowac tzw. ,mokry brzeg”.

Nie zaleca sie zmiany (miedzy osobami wykonujacymi efekt) wykonywanych
czynnosci w czasie pracy, poniewaz zauwazalna bedzie réznica w efektach.
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Zdrowie i Bezpieczenstwo

Zawiera: Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiyl)], a-(metylofenylo)-w-hydroksy.

Moze powodowac wystapienie reakgi alergicznej.

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skry i oczu.

$29 Nie wprowadzac do kanalizadji.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawarto$ci LZO (kat. A/1): 200 g/I (2010)
Produkt zawiera max. 60 g/1

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Tacto.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Tacto.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
Y Alpha Tacto Tool to specjalne narzedzie umozliwiajace uzyskiwanie efektu
tkaniny.
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