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Badan produktu

Kolejna warstwa
Chodzenie: po 24h po 16 godz. i przed
72 godz.

Wapex 660

Dwusktadnikowy, epoksydowy materiat powtokowy do posadzek i scian
wewnatrz obiektow budowlanych.

Zastosowanie

Powierzchnie poziome (ruch pieszy i kotowy) oraz pionowe, wewnatrz obiektow
budowlanych. Pomieszczenia uzytkowe o normalnym i wysokim obciazeniu w
obszarze prywatnym.

Przyktady obiektow:

Podtogi w domowych pomieszczeniach technicznych, takich jak pomieszczenia
energetyczne, wentylacyjne, pralnie, kuchnie, pomieszczenia hobbistyczne, garaze
(tylko dla pojazdow ogumionych).

Do obciazonych i tatwych w czyszczeniu wewnetrznych powierzchni na tynkach
wapienno-cementowych, tynkach cementowych, tynkach gipsowych, budowlanych
ptytach gipsowo-kartonowych, na betonie, tkaninie z wtdkna szklanego i na
nosnych dwusktadnikowych starych powtokach malarskich.

Przyktady obiektow: $ciany korytarzy hotelowych, Sciany szpitali i przychodni
lekarskich, réwniez w obszarze pracowni rentgenowskich i innych pomieszczen
narazonych na promieniowanie radioaktywne, $ciany wykonane w wiékna
szklanego, Sciany w sanitariatach i w innych pomieszczeniach wilgotnych, np. w
myjniach samochodowych, itp.

UWAGA:
Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez wyspecjalizowanych
wykonawcow.

Whasciwosci

Produkt rozcienczalny w wodzie, bezwonny. Wysoka odpornos¢ na Scieranie.
tatwe czyszczenie. Wykazuje dobre wiasciwosci odkazajace po ekspozycji na cez

i kobalt, potwierdzone $wiadectwem badania niemieckiego Krajowego Instytutu
Badania i Kontroli Materiatéw (BAM) na zdolnos¢ do dekontaminadji
(dekontaminacja napromieniowanych powierzchni wedtug DIN 25 415 czed¢ 1/150
8690), nr 1.4/0342 z dnia 23.10.97.

Wysoka odpornos¢ na dziatanie wody i typowych Srodkéw czyszczacych.
Podwyzszona odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych, takich jak: 10%
roztwory kwaséw i zasad, oleje i smary, benzyna i olej napedowy. Przy silniejszym
dziataniu $rodkéw chemicznych mozliwe s3 ograniczenia w kolorystyce. W razie
watpliwosd nalezy zwréci¢ sie o porade.

Wiasciwosci wedtug DIN EN 13 300 i inne wiasciwo$ci normowe
Klasa $cieralnosci na mokro

Stopien potysku

Wspétczynnik przenikania pary wodnej

1

ok. 45 GU/60°; potysk satynowy

V3 maty (Sa ok. 7m dla warstwy suchej
175um; wg EN IS0 7783-2)

pH,0 ok. 40.000; wg EN IS0 7783

W3 mata (wg EN 1062-3)

70+10 mg/1000 cykli/ kg obciaZenia;
(S17; (Taber Abraser DIN EN IS0 5470-1)

0dpornos¢ chemiczna powtoki wg UNI EN 1S0 2812-1 (Metoda 2)

Rodzaj srodka chemicznego Wapex 660
Kwas solny - roztwdr 30% w H,0 12
Kwas azotowy — roztwér 10% w H,0 12
Kwas siarkowy - roztwdr 30% w H,0

Kwas octowy — roztwér 30% w H,0

Aceton

Alkohol etylowy (spirytus) 94%

Amoniak - roztwdr 15% w H,0

Zasada sodowa (NaOH) — roztwor 50% w H,0
Wybielacz (<5% chloru) rozcienczony 1:50 w H,0
Olej mineralny

Benzyna bezotowiowa

Olej napedowy

Sol kuchenna (NaCl) — roztwdr 20% w H,0
Woda

Olej roslinny

Mieko UHT

Sos pomidorowy

Sok z cytryny

Coca-Cola

(zerwone wino

3%-owa woda utleniona

Farba do wtoséw

Wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej
Przepuszczalno$¢ wody
Odpornos¢ na scieranie
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Skala interpretacji wynikow:

0 - catkowita degradacja powtoki

1 spekania/pecherze/pecznienie probki; zmiekczenie i czesciowe odspajanie sie

powtoki

2 — zmiekezenie, punktowe wzery, tuszczenie sig, niewielkie specznienia

3 — spadek potysku, zmiana koloru, zmniejszenie odpornosci mechanicznej powtoki

4— brak zmian w powtoce

Uwagi:

a) Wszystkie $rodki chemiczne rozcieficzano woda destylowana

b) Wyniki odnosz3 sie do nieprzerwanego kontaktu z agresywnym srodkiem przez 7 dni.

) Wezesniejsze usuniecie $rodka agresywnego zmniejsza ryzyko degradacji powtoki oraz
moze wydtuzy¢ okres jej trwatosci.

Dostepne kolory

Kolory systemu Color-Mix oraz bezbarwny.

Na powtoke w kolorze z palety barw ACCo stopniu jasnosci <55 nalezy nanies¢
dodatkowa warstwe bezbarwnego materiatu powtokowego Wapex 660.

Opakowania

1 litrowy zestaw: sktadnik A= 0,8 | + sktadnik B=0,2 1

5 litrowy zestaw: skfadnik A = 41+ skfadnik B=11

Sktadniki A i B dostarczane sy w prawidtowych do uzycia proporcjach.

Sposob przygotowania mieszaniny

Zasadniczo produkty dwusktadnikowe nie moga by¢ mieszane recznie.

Przy maszynowym mieszaniu obydwu sktadnikéw trzeba najpierw dodac catkowicie
skfadnik B do sktadnika A. Aby uzyskac jednolita konsystenje i dobre ujednolicenie
nalezy mieszac obydwa sktadniki mieszadtem wolnoobrotowym o odpowiedniej
mocy z predkoscia okoto 300 obrotéw na minute przez co najmniej 2 minuty. Nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby mieszanie nastepowato rdwniez w obszarach bocznych i
dennych naczynia. Nie nalezy wprowadzac powietrza do mieszanego produktu.
Podczas mieszania temperatura obydwu skfadnikéw powinna wynosic

od 15°Cdo 20°C. Po wymieszaniu nalezy przetozy¢ produkt do drugiego naczynia

i ponownie wymieszac go maszynowo przez krétki czas.

Luzycie

Na posadzkach:

ok. 125-165 ml/m? (wydajnosc: 6-8 m?1) na jedna warstwe suchg o grubosci
60-80 pm

Na écianach:

ok. 100—125 ml/m? (8—10 m%/I) na jedna warstwe suchg o grubosci ok. 50-60 pm.
Podane zuzycia zalezq od stanu podfoza. Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie
prob.

Gestos¢
ok. 1,2—1,4kg/l

Warunki aplikaji i schnigcia
Co najmniej +10°C, max +30°C dla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikacjii
schniecia. Temperatura podtoza musi by¢ 0 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

(Czas obrébki

Przy 20°C okoto 90minut.

Przy 30°Cokoto 45 minut.

Po uptywie dopuszczalnego czasu uzytkowania materiat ulega stezeniu.

Czas schniecia

w warunkach normalnych wg DIN 50014 (23°C/50% wilgotnos¢ wzgledna
powietrza)

Pytosuchos¢ po ok. 3 godzinach.

Mozliwo$¢ naktadania kolejnych warstw: po min. 16 godzinach i maksymalnie przed
uptywem 72 godzin.

Mozliwo$¢ chodzenia po okoto 24 godzinach.

Mozliwo$¢ obciazania po ok. 7 dniach.

Sposob aplikagji
Produkt nanosi¢ pedzlem lub watkiem (max. 10% rozciericzenie woda).

Rozciericzanie
W razie potrzeby rozciericzy¢ woda.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



(zyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda. Dodatkowo Srodkiem czyszczacym
Wapex 509%.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkéw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi
zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatagji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Patrz réwniez odpowiednie zakresy normy PN EN 1504, VOB, cze$¢ C, DIN 18363,
(ustep 3; Prace malarskie i lakiernicze, VOB, czes¢ C, DIN 18349, (ATV).

Prace zwigzane z utrzymaniem obiektéw betonowych i VOB DIN 18353,

(ATV) Jastrychy.

Przy stosowaniu produktu trzeba zapewni¢ wystarczajaca wentylacje miejsca pracy.
W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy stosowac maski chroniace drogi
oddechowe. Noszenie okularéw ochronnych jest obowiazkowe. Zalecane jest
noszenie rekawic ochronnych, odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw. Wapex 660
nie nadaje sie do powlekania bardzo obcigzonych powierzchni przemystowych

(np. podtdg w zaktadach przemystowych). Przy poziomych powierzchniach
podfogowych i parapetach trzeba zapewni¢ odpowiedni spadek i wiaéciwe
uszczelnienie dylatagji, ktdre nie moga wystawac ponad natozona warstwe
produktu.

Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ powierzchni betonowych i ich przydatnos¢ do
przewidywanych obcigzen. Przy odpryskach betonu, rysach powstatych na skutek
korozji zbrojenia, gtebokich rysach i przy podejrzeniu koniecznosci zbadania
podfoza, konieczne jest przeprowadzenie badan diagnostycznych i w razie potrzeby
prac naprawczych betonu. Podtoza betonowe musza odpowiadac co najmniej klasie
jakosci B25 wedtug DIN 1045. Minimalna przyczepnos¢ podtoza musi wynosic

1,5 N/mm?2. Dylatacje oraz inne faczenia, np.: okien, drzwi i parapetéw nalezy
wypetni¢ odpowiednim, elastycznym materiatem uszczelniajacym odpowiednio do
normy DIN 18540.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza

Podfoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche, wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i $rodkow antyadhezyjnych.

Nie dopuszczac do wzrostu wilgotnosci podtoza. Uszkodzone wypetnienia szczelin
dylatacyjnych nalezy wymieni¢. Wymagania dotyczace rozwiniecia podtoza —
zgodnie z DIN 18202.

0Ogdlne przygotowanie podtoza

Oczyscic podtoze na przyktad strumieniem wody lub pary wodnej z sadzy, osadéw
kredowych i innych zanieczyszczen. Przygotowac nienosne i nie chfonne podtoza
poprzez Srutowanie lub inng odpowiednia metoda. Nalezy zwiekszyc szorstkos¢
starych nosnych warstw dwusktadnikowych. Naprawa ubytkéw, dziur i uszkodzen
odpowiednim srodkiem wypetniajacym (na przyktad Wapex 139*). Do wykonania
faset i spadkéw mozna stosowac Wapex 139*. Wymagania dotyczace rozwiniecia
podtoza -zgodnie z DIN 18202.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciazen mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jakos$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwato$ci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
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1. POWIERZCHNIE PIONOWE WEWNATRZ POMIESZCZEN

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSlI, CSIIIi CSIV
(P11 PIIN), oraz tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie
Chtonne podtoza lekko zwilzy¢. Na wilgotne podtoze natozy¢ warstwe gruntujaca
wykonang z produktu Wapex 660 rozcieiczonego ok. 10% wody.

Powtoka posrednia i koricowa
Wapex 660.

Tkaniny z wtokna szklanego i nosne dwusktadnikowe stare powtoki
malarskie

Gruntowanie

Wapex 660 rozcienczony ok. 5 - 8% woda.

Swiezo naklejona tkanina z wtékna szklanego musi schnac co najmniej 12 godzin
przed natozeniem warstwy gruntujacej.

Przy nieznanym rodzaju starej 2-sktadnikowej powfoki malarskiej zaleca sie
wykonanie wymalowania probnego.

Powtoka posrednia i koricowa
Wapex 660.

2. POWIERZCHNIE PIZIOME WEWNATRZ POMIESZCZEN

Wewnetrzne posadzki betonowe i jastrych cementowy (ZE12 —-ZE65 )
Podtoze nie moze by¢ uszkodzone, a w szczegdlnosci - popekane.
Maksymalna wilgotnos¢ betonu: 4% wag.

Maksymalna wilgotnos¢ jastrychu cementowego: 5% wag.

Prywatne pomieszczenia uzytkowe narazone na normalne ohciazenia

Gruntowanie
Chtonne podtoza lekko zwilzy¢. Na wilgotne podtoze natozy¢ warstwe gruntujaca
wykonang z produktu Wapex 660 rozcieiczonego ok. 10% wody.

Powtoka posrednia i koricowa
Wapex 660. W razie potrzeby mozna rozciericzy¢ produkt dodatkiem ok. 5% wody.

Efekt dekoracyjny:

Po posypaniu warstwy posredniej ptatkami Wapex 529 Multicolorflocken (zuzycie
ok. 40 ml/m?wzgl. 25g/m? netto), nalezy natozy¢ bezbarwny Wapex 660 jako
warstwe koricowa.

Prywatne pomieszczenia uzytkowe narazone na duze ohciazenia i
posadzki garazy

Gruntowanie

Chtonne podtoza lekko zwilzy¢. Na wilgotne podtoze natozy¢ warstwe gruntujaca
wykonang z produktu Wapex 660 rozcieiczonego ok. 10% wody.

Przy rysach powierzchniowych < 0,3 mm:

Szpachlowanie gruntujace produktem Wapex 551 Primer* i piaskiem kwarcowym
Wapex 505 Sand* (zmieszanymi w proporcji objetosciowej 1:1).

Powtoka posrednia

Wapex 660 rozcieniczony ok. 5% woda. W przypadku koniecznoéci zapewnienia
zdolnosci antyposlizgowej klasy R9/R10, cata powierzchnig powtoki posredniej
posypac piaskiem Wapex 505 Sand*. W przypadku koniecznosci zapewnienia
zdolnoéci antyposlizgowej klasy R11/R12, cata powierzchnia powtoki posredniej
posypac piaskiem kwarcowym 0,4 — 0,7 mm. Uzyskanie klasy R13 — na zapytanie.

Powloka konncowa
Wapex 660.

Efekt dekoracyjny

Po posypaniu warstwy posredniej ptatkami Wapex 529 Multicolorflocken
(zuzycie ok. 40 ml/m2 wzgl. 25g/m? netto), nalezy natozy¢ 2 warstwy koricowe
bezharwnego Wapex 660.

Wskazowka:

Na powtoki wykonane z Wapex 660 mozna naktadac réwniez Wapex 648* (bez
Wapex ColorFlakes). Warstwa naktadana na $ciany powinna mie¢ grubo$¢
wynoszaca ok. 100 pm, za$ warstwa naktadana na podtogi powinna mie¢ grubos¢
wynoszaca ok. 175 pm. Wymienione systemy powtok malarskich i podtoza nalezy
traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢
uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatnosc
produktéw do przewidywanych zastosowan.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl
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Zdrowie i Bezpieczenstwo

Sktadnik A

X

Xi
Produkt draznigcy

Zawiera: zywice epoksydowa (Srednia masa czasteczkowa < 700),
tetraetylenopentamine, eter glicydowy polimeru fenolowo-formaldehydowego.
Zawiera sktadniki epoksydowe. Zapoznaj sie z instrukcja dostarczong przez
producenta.

Moze powodowac wystapienie reakgi alergicznej.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$24 Unikac zanieczyszczenia skory.

$26 Zanieczyszzone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady
lekarza.

$29 Nie wprowadzac do kanalizadji.

$39 Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

Sktadnik B

X

Xi N
Produkt drainigcy Produkt niebezpieczny
dla srodowiska

Zawiera produkt reakdji bisfenolu A z epichlorohydryna; zywica epoksydowa
($rednia masa czasteczkowa < 700), eter glicydowy polimeru fenolowo-
formaldehydowego, pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu.
Zawiera sktadniki epoksydowe.

Zapoznaj sie z instrukcja dostarczong przez producenta..

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skére.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$23 Nie wdychac pary ani aerozolu.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu.

$29/56 Nie wprowadzac do kanalizadji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢
na skfadowisko odpadéw niebezpiecznych.

$37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

S51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty

Atest PZH

Raport z badari BAM nr 1.4/0848 z dn. 29.06.2005
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartoéci LZO (kat. A/j): 140 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 10 g/I

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 660.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. Trok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Materiat z napoczetego opakowania trzeba zuzy¢ w ciagu 4 tygodni.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 660.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. zo.o.
ul. Wybrzeze Gdyniskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



