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Alpha Green Sil SF

Wodorozcienczalna farba silikatowa do wnetrz o wysokiej
zdolnosci dyfuzyjnej i optymalne;j sile krycia.

Zastosowanie

Do powlekania mineralnych podtozy, takich jak tynk wapienno-cementowy, tynk
cementowy itp. oraz do renowadji starych podtozy z farb wapiennych, silikatowych

i mineralnych. Na organicznych podtozach, na przyktad na starych dyspersyjnych
powtokach malarskich konieczne jest wykonanie konwersyjnej warstwy gruntujacej
z produktu Alpha Primer SF* po fachowym przygotowaniu podtoza. Farba Alpha
Green Sil SF przeznaczona jest do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej: stuzby zdrowia, owiatowo-
wychowawezych, itp. Farba Alpha Green Sil SF nie nadaje sie do stosowania na
tynkach gipsowych oraz na podktadach z lateksowych farb dyspersyjnychi na innych
organicznych powtokach lakierowych.

Wiasciwosci

Farba Alpha Green Sil SF spetnia wymagania zwiazane z rosnacym poczuciem
odpowiedzialnosci za ochrone $rodowiska naturalnego. Produkt nie powoduje
naprezen i przepuszcza pare wodna. Jest fatwy w stosowaniu i ma dobra zdolnos¢
krycia. Jest rozciericzalny w wodzie i bezwonny. W procesie sylifikagji faczy sie z
podfozem mineralnym, dzigki zemu nie tworzy powtoki. Pozostawia otwarty
dyfuzyjnie uktad malowanego podtoza i oddaje jego strukture. Stopier odpornosci
na niektdre Srodki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach podany jest w raporcie
PILF.

Wspétczynnik przenikania wody (ASTM E96): 705 g/m?/24h [=0,144kg/(m**h"3)].

Wtasciwosci wedtug DIN EN 13 300

Klasa Scieralnosci na mokro 3
Klasa zdolnosci krycia 2

przy wydajnosci wynoszacej  5-6 m/l
Stopien potysku gteboki mat.
Dostepne kolory

Biaty, z mozliwoscig barwienia w systemie Color Mix na kolorystyke taka jak dla bazy
Alpha Supraliet W05.

Opakowania
5Li12,5

Luzycie
ok. 170-200 ml/m? (wydajnos¢: 5-6m?/1) w zaleznosci od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prdb.

Gestos¢
ok. 1,65 kg/l

Zawartos¢ czesci statych
ok. 53 % wag. = ok. 37% obj.
Zawartos¢ spoiwa statego: 6,5%.

Warunki aplikadji i schnigcia
Min. 8°C dla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikaji i podczas schniecia.

(zas schniecia
Co najmniej 12 godzin miedzy kazda warstwa (przy temperaturze wynoszacej 23°C
i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%).

Sposob aplikagji
Pedzlem lub watkiem.

Rozciennzanie
do 10% woda.

(zyszazenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda z ewentualnym dodatkiem
og6Inodostepnych detergentow.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkéw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi
zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatagji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Nie mozna stosowac produktu przy silnym wietrze i bezposrednim promieniowaniu
stonecznym. Dopdki powtoka malarska catkowicie nie wyschnie - chroni¢ przed
deszczem, nadmierng wilgotnoscia (mgta) i mrozem. Aby uzyskac powierzchnie o
jednolitej barwie, zalecamy wyréwnanie chtonnosci podtoza i aplikacje ,mokro na
mokro”. Ze wzgledu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy nalezy traktowac
jako typowe dla stosowanego produktu. Rdznice w kolorach i przebarwienia nie
stanowia wad technicznych. Aby zachowad wiasciwosci produktu nie nalezy miesza¢
farby Alpha Green Sil zinnymi produktami do wykonywania powtok malarskich.

Srodki bezpieczenstwa
Chronic oczy i skdre przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu,
ktore dostaty sie do oczu lub na skére trzeba natychmiast zmy¢ duza iloscig wody.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza

Podfoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i $rodkdw antyadhezyjnych. W zaleznosci od pory roku
i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac swiezych tynkéw przez
€0 najmniej 4 tygodnie.

Stare silikatowe i mineralne powtoki malarskie nalezy na catej powierzchni
wyszczotkowad i oczyscic.

Niewtasciwe podtoza: np. tworzywa sztuczne, drewno, podtoza poziome z
zalegajaca woda, podtoza mokre.

0Ogolne przygotowanie podtoza

Oczysci¢ podtoza z zanieczyszczen, sadzy i skredowan.

Istniejace uszkodzenia, ubytki i rysy nalezy wypehni¢ odpowiednim materiatem
i wyréwnac.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciazeri mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
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Zwarte tynki €S > 1,5 N/mm?, CS11i €SI (Plc, P I1i P1ll) o stabej i
réwnomiernej chtonnosci, beton, istniejace powtoki wapienne i mineralne

Gruntowanie
Zagruntowac produktem Alpha Green Sil SF rozcienczonym 5-10% obj. woda.

Nosne stare powtoki malarskie (NIE MINERALNE)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*,

Nosne stare powtoki malarskie (MINERALNE)

Gruntowanie
Alpha Green Sil SF rozciericzony wodg ok. 5-10% obj.

Tapety typu raufaza, z wtdkien szklanych itp

Gruntowanie
Alpha Green Sil SF rozciericzony woda ok. 5-10% obj .

Posrednia i koncowa powtoka malarska

Doktadna, réwnomierna powtoka z farby Alpha Green Sil SF rozcienczonej max. 10%
obj. woda (sasiadujace ciggte obszary taczy¢ stosujac metode mokro na mokro -
zgodnie ze sztuka malarska).

Zdrowie i Bezpieczenstwo

Produkt wodny

S2 Chroni¢ przed dziecmi

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty

Atest PZH

Raport z badan PILF nr 110607-11 z dn. 07.06.2011
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/a): 30 g/1 (2010)
Produkt zawiera max 3 g/l

$rodki ostroznosci

Zalecamy ostoniecie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacja
produktu w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen. Nie pi¢, nie je$¢i nie palic
tytoniu podczas stosowania produktu.

Inne informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Green Sil SF.

]
sikkens

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. Trok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Green Sil SF.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczefistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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