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Do stosowania Aplikacja Przechowywaé  Chronicprzed ~ Wymieszacprzed  Dalsze powtoki
wewnatrzina  pedzlem / watkiem wsuchymi mrozem w czasie uzyciem systemu malarskiego
zewnatrz chtodnym miejscu transportu i po ok. 6 godz.
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Alpha Primer SF

Wodorozcienczalny, pigmentowany grunt kontaktowy
tworzacy warstwe sczepng do farb wewnetrznych i zewnetrznych.

Zastosowanie

Delikatnie szorstki, kontaktowy $rodek do powlekania mocnych, gtadkich, stabo
chtonacych lub nie chtongcych podtozy, takich jak gtadki beton, ptyty gipsowo-
kartonowe, klinkier i cegty wapienno-piaskowe oraz mocne stare powfoki malarskie.
Bardziej chtonne, kruche podfoza nalezy gruntowac stosujac Alpha Barol*, lub Super
Aktivator*. Szczegdlnie polecany wszedzie tam, gdzie zakres renowacyjnych prac
malarskich naktada koniecznos¢ naniesienia powtok farb $ciennych i elewacyjnych w
miejsca pokryte obecnie np. farbami alkidowymi. Zastosowanie warstwy sczepnej
Alpha Primer SF jest tarisze niz koszty usuwania starych zwartych, niechfonnych lub
gtadkich powtok, naprawy podtoza po usuwaniu powfok i przygotowaniu takiego
podtoza pod malowanie nawierzchniowe.

Whasciwosci

Wtadciwosd gruntujace, sczepne, szorstkujace, co w potaczeniu z mozliwoscia
uzyskiwania koloréw w Systemie Color-Mix pozwala na wykorzystanie go jako
warstwy poprawiajacej efekt krycia farb nawierzchniowych. Produkt jest odporny na
zmydlanie i na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Przepuszcza pare wodna.
Wzmacnia sity adhezji miedzy powtokami. Jest odporny na wode i ma wtasciwosci
utwardzajace podtoze i zwiekszajace przyczepnosc. Moze by¢ stosowany we
wszystkich systemach budowlanych powtok malarskich.

Dostepne kolory
Jasne i $rednio nasycone kolory Systemu Color-Mix.

Opakowania
5Li12,5

Zuzycie na gtadkich podtozach
ok. 160-240 ml/m? (wydajno$¢ 4-6 m?/1) w zaleznosci od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prdb.

Gestos¢
ok. 1,44 kg/l

Zawartos¢ czesci statych
ok. 60% wag. = ok. 40% obj.

Warunki aplikaji i schnigcia
Min. 5°C dla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikadji i podczas schniecia.
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: max. 85%.

Czas schnigcia w warunkach normalnych (23°Ci wzgledna wilgotnos¢
powietrza 50% wg DIN 50014)

Sucha w dotyku: po 3 godzinach

Po ok. 6 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposob aplikagji
Szczotka, pedzlem lub watkiem.

Rozciericzanie
W zaleznosci od chtonnosci podtoza Alpha Primer SF rozcienczy¢ woda max. 10%
objetosciowo.

(zyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda z ewentualnym dodatkiem
ogéInodostepnych detergentow.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ zawsze
dostosowane do obiektu, to znaczy musza odpowiadac stanowi obiektu i jego
wymaganiom.

Wymienione powtoki malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady.
Ze wzgledu na mnogos$¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe
sprawdzenie ich przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i srodkdw antyadhezyjnych.

0Ogolne przygotowanie podtoza
Oczysci¢ podtoze z zaniezyszczen, sadzy i skredowan. Istniejace uszkodzenia, ubytki
i rysy nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem i wyréwnac.

Wskazowka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatoéci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Matowe powtoki malarskie farb dyspersyjnych, powtoki malarskie farb
silikonowych i tynki dyspersyjne

Gruntowanie stabo chtonnych podtozy przy uzyciu Alpha Primer SF w celu uzyskania
przyczepnej powierzchni.

Gruntowanie pylistych, chtonnych podtozy produktem Super Aktivator*
rozciericzonym woda odpowiednio do chtonnosci podtoza.

Nosne stare powtoki malarskie (btyszczace, niechtonne)
Powierzchnie przeszlifowac i odtuscic.
Gruntowanie przy pomocy produktu Alpha Primer SF.

Tynki gipsowe (PIViPV)
Gruntowanie produktem Alpha Barol* rozciericzonym w stosunku obj. 1:4 zwoda.
Powtoke posrednia wykonac Alpha Primer SF rozciericzonym ok. 10% obj. woda.
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Powtoka posrednia

Na podtozach o kolorach kontrastujacych, o duzej lub zmiennej chtonnosci, stosowac
dodatkowo posrednia powtoke malarska, ktéra moze by¢ wykonana z kazdej
dyspersyjnej farby Sciennej lub fasadowej, farby silikonowej.

Wskazdwka: PoszczegéIne systemy powtok malarskich znajda Paristwo w
odpowiednich kartach technicznych powtok malarskich.

Powtoka koricowa

Wszystkie dyspersyjne farby scienne lub fasadowe, farby silikonowe i farby typu
"multicolor”.

Wskazdwka: PoszczegéIne systemy powtok malarskich znajda Paristwo w
odpowiednich kartach technicznych powtok malarskich.

Zdrowie i Bezpieczenstwo

Produkt wodny

S2 Chroni¢ przed dziecmi

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowari do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZO (kat. A/g): 30 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 3 g/l

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Primer SF.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informagje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Primer SF.
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Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazowek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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