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Do stosowania Aplikaga Przechowywa¢ Chroni¢ przed Dalsze powtoki
wewnatrzina  pedzlem / watkiem wsuchymi mrozem w czasie - systemu malarskiego
zewnatrz chtodnym miejscu transportu i po ok. 24 godz.

sktadowania
: PZH
D www

www.sikkens-deco.pl

KARTATECHNIGZNA Data wydania: maj 2013

Alpha Fix

Srodek do gtebokiego gruntowania, do stosowania na zewnatrz
i wewnatrz, rozpuszczalnikowy, niepigmentowalny.

Zastosowanie

Alpha Fix stuzy do stabilizagji i wzmacniajacego gruntowania gtebokiego wszelkich
chtonnych podtozy mineralnych, takich jak pylace tynki, beton, beton wdknisty
czy skredowane pozostatosci powtok mineralnych. Szczegélnie przydatny

do zmniejszenia podatnosci tych podtozy i powtok na nasiakliwosc.

Whasciwosci

Produkt jest w petni odporny na zmydlanie, na warunki atmosferyczne, jest
paroprzepuszczalny, wodoodporny, spaja kruche i pyliste podtoza mineralne.
Dzieki temu, ze jest rozpuszczalnikowy, chroni powtoki nawierzchniowe przed
migracja do nich wykwitéw z wnetrza podtoza. Optymalny poziom wnikania daje
stabilizacje pylistych pozostatosci powtok farb i luznego tynku. Nadaje sie pod
dyspersyjne farby Scienne i elewacyjne.

Lepkos¢ mierzona kubkiem wyptywowym DIN4 w 20°C: ok.16 sekund.

Zawartos¢ czesd statych: objetosciowo ok. 16%, wagowo ok.15%.

Opér dyfuzyjny SaH0: 0,3m.

Dostepne kolory
Produkt bezbarwny.

Opakowania
10L

Zuzycie na gtadkich podtozach
Zaleznie od chtonnosci i stanu podtoza 120-340 ml/m?, (wydajnosé: 3-8 m%/).
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prdb.

Gestos¢
ok. 0,83kg/I

Warunki aplikaji i schnigcia
Zakres temperatur: min. 0°C
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: max 90%.

Czas schnigcia (20°Ci wzgledna wilgotnos¢ powietrza 65%)
Pytosuchos¢: ok. 30 min.
Po ok. 24 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposob aplikagji

Pedzlem lub watkiem. W przypadku nanoszenia za pomocg natrysku, efekt
stabilizacyjny produktu Alpha Fix jest mniejszy. Przy bardzo chtonnych podtozach
mozna naktadac Alpha Fix réwniez metodg ,mokro na mokro” az do petnego
wysycenia podfoza.

Rozciericzanie

Alpha Fix jest zazwyczaj nanoszony w postadi nierozciericzonej. Jednak w
przypadkach mniejszej chfonnosci podtoza lub by zapobiec wyszkleniu, mozna
rozciericza benzyna lakiernicza max. 20%. Wowczas jednak zostanie przekroczona
podana wartos¢ granizna zawartoéci lotnych zwigzkéw organicznych (LZ0).
Alternatywnie mozna zagruntowac powierzchnie produktem Super Aktivator*
marki Sikkens, ktory spetnia warunki w zakresie wartosci granicznej zawartosci
lotnych zwigzkéw organicznych (LZ0).

(zyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ benzyna lakiernicza.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ zawsze
dostosowane do obiektu, to znaczy musza odpowiadac stanowi obiektu i jego
wymaganiom.

Wymienione powtoki malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady.
Ze wzgledu na mnogos$¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe
sprawdzenie ich przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza
Podtfoze musi by¢ mocne, czyste, chtonne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i srodkdw antyadhezyjnych.

0Ogdlne przygotowanie podtoza

Oczyszczenie podfoza z zanieczyszczen, sadzy i skredowani. Istniejace uszkodzenia,
ubytki i rysy nalezy wypetnic¢ odpowiednim materiatem i wyréwnac.

W zaleznosci od pory roku i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac
Swiezych tynkéw przez co najmniej 2 do 4 tygodni. Tynki wapienne CSI>1,0 N/mm?
(Plc) i mineralne tynki lekkie nie powinny by¢ malowac przez co najmniej 4 tygodnie.
Podtoze lub mur nie moze mie¢ odbarwien. Podtoze lub mur nie moga by¢ popekane,
musza by¢ suche, wolne od osadéw soli i wykwitéw.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwato$ci powloki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Specjalna wskazéwka

Gruntowanie nie moze tworzy¢ zamknigtej, btyszczacej warstwy na powierzchni
podfoza. Podtoze musi by¢ chfonne, aby Srodek gruntujacy mégt w nie wnikac.
Geste, zamkniete, nie chtonne podtoza, np. nienaruszone stare dyspersyjne powfoki
malarskie nie moga by¢ gruntowane produktem Alpha Fix.

Nie stosowac na wielowarstwowych systemach izolacji cieplnej z izolacja
polistyrenowq i z tynkami zawierajacymi polistyren.

Gruntowanie

Wykonanie warstwy gruntujacej produktem Alpha Fix.

Przy mocno chtonnych podtozach nalezy stosowac metode 2x ,mokro na mokro”.
Przy stabo chtonnych podtozach nalezy rozcieficzy¢ Alpha Fix benzyna lakiernicza
max. 20%.

Powtoka posrednia i koricowa

Wszystkie dyspersyjne farby do scian wewnetrznych, fasadowe farby dyspersyjne,
szpachle syntetyczne, farby na bazie zywicy silikonowej, farby systemu Multicolor i
wodorozcienczalne lakiery i emalie.

Wskazdwka: poszczegéIne systemy s opisane w odpowiednich kartach
technicznych.
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Zdrowie i Bezpieczenstwo

Zawiera Metakrylan izobutylu.

Moze powodowac wystapienie reakgi alergicznej.

R10 Produkt tatwopalny.

R66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skdry.
R67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gowy.

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu.

$29 Nie wprowadza¢ do kanalizadji.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/h): 750 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 745 g/I

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Fix.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 1 rok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu w temperaturze 5-30°C.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Fix.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczefistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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