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Kolejna warstwa
po 16 godz. i przed
72 godz.

KARTATECHNIGZNA Data wydania: maj 2013

Wapex 551

Dwusktadnikowy, epoksydowy materiat podktadowy i naprawczy
do posadzek wewnetrznych i zewnetrznych.

Zastosowanie

Do posadzek (wewnatrz i na zewnatrz):

Jako warstwa gruntujaca do zwiazanych cementem powierzchni podtogowych
(beton i jastrych cementowy) oraz do chtonnych wyktadzin ceramicznych;

Jako szpachla podktadowa i zaprawa powierzchniowa.

Przyktady zastosowania: posadzki w domowych pomieszczeniach technicznych,
halach magazynowych, garazach, na balkonach i tarasach.

UWAGA:
Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez wyspecjalizowanych
wykonawcow.

Wiasciwosci

Produkt odporny na dziatanie zasad.
Produkt odporny na dziatanie wody.
Doskonata przyepnosc.

Niska zawarto$¢ rozpuszczalnikéw.

Stopien potysku
potysk

Dostepne kolory
bezbarwny

Opakowania

1 litrowy zestaw: sktadnik A = 0,67 |+ skfadnik B=0,33 |

5 litrowy zestaw: skfadnik A = 3,35 | + sktadnik B=1,65 |

10 litrowy zestaw: sktadnik A = 6,71 + sktadnik B=3 3!

Sktadniki A i B dostarczane s w prawidtowych do uzycia proporcjach.

Sposob przygotowania mieszaniny

Zasadniczo produkty dwusktadnikowe nie moga by¢ mieszane recznie.

Przy maszynowym mieszaniu obydwu sktadnikéw trzeba najpierw dodac catkowicie
skfadnik B do sktadnika A.

Aby uzyskac jednolita konsystencje i dobre ujednolicenie nalezy miesza¢ obydwa
skfadniki mieszadtem wolnoobrotowym o odpowiedniej mocy z predkoscia okoto
300 obrotéw na minute przez co najmniej 2 minuty. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby mieszanie nastepowato rdwniez w obszarach bocznych i dennych naczynia. Nie
nalezy wprowadzac powietrza do mieszanego produktu. Podczas mieszania
temperatura obydwu skfadnikdw powinna wynosi¢ od 15°Cdo 20°C.

Po wymieszaniu nalezy przetozy¢ produkt do drugiego naczynia i ponownie
wymiesza¢ go maszynowo przez krotki czas.

Luzycie
0k. 200400 ml/m? (wydajnos¢: 2,5-5 m¥/1) zaleznie od struktury i stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

Gestos¢
ok. 1,1kg/l

Warunki aplikadji i schnigcia

Co najmniej +10°C, max +30°C dla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikacjii
schniecia. Temperatura podtoza musi by¢ o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza 85%. Podczas schniecia trzeba chroni¢
powtoke przed bezposrednim dziataniem wilgoci.

Czas obrébki

Przy 10°C okoto 40 minut.

Przy 20°C okofo 20minut.

Przy 30°C okofo 10 minut.

Po uptywie dopuszczalnego czasu uzytkowania materiat ulega stezeniu.

(zas schniecia w warunkach normalnych wg DIN 50014

(23°C/50% wilgotnos¢ wzgledna powietrza)

Mozliwos¢ naktadania kolejnych warstw najwczesniej po uptywie okoto 16 godzin

i najpézniej przed uptywem okoto 72 godzin. Jezeli najpézniej przed uptywem okoto
72 godzin nie zostanie uzyty ponownie produkt gruntujacy Wapex 551, to trzeba
posypac swieza powierzchnie piaskiem kwarcowym Wapex 505*.

Sposob aplikagji

Jako warstwa gruntujaca: aplikacja pedzlem lub watkiem.

Jako szpachla podktadowa i zaprawa powierzchniowa: wylewanie w wielu
miejscach i rozprowadzanie paca lub rakla wygtadzajaca. Zaprawe powierzchniowa
nalezy odpowietrzy¢ watkiem z kolcami.

Rozcienczanie
Nie rozcienczac.

(zyszczenie narzedzi

Narzedzia natychmiast po uzyciu myc¢ Srodkiem czyszczacym Wapex 509* lub innym
srodkiem do czyszczenia narzedzi z rozpuszczalnikowych produktéw epoksydowych
lub poliuretanowych.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkéw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi
zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatagji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Patrz réwniez odpowiednie zakresy normy PN EN 1504, VOB, cze$¢ C, DIN 18363,
(ustep 3; Prace malarskie i lakiernicze, VOB, czes¢ C, DIN 18349, (ATV). Prace
zwiazane z utrzymaniem obiektow betonowych i VOB DIN 18353, (ATV) Jastrychy.

Przy stosowaniu produktu trzeba zapewni¢ wystarczajaca wentylacje miejsca pracy.
W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy stosowac maski chroniace drogi
oddechowe. Noszenie okularéw ochronnych jest obowiazkowe. Zalecane jest
noszenie rekawic ochronnych, odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw. Przy
poziomych powierzchniach podtogowych i parapetach trzeba zapewni¢ odpowiedni
spadek i whasciwe uszczelnienie dylatadji, ktdre nie moga wystawac ponad natozona
warstwe produktu.

Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ powierzchni betonowych i ich przydatnos¢ do
przewidywanych obcigzen. Przy odpryskach betonu, rysach powstatych na skutek
korozji zbrojenia, gtebokich rysach i przy podejrzeniu koniecznosci zbadania
podfoza, konieczne jest przeprowadzenie badan diagnostycznych i w razie potrzeby
prac naprawczych betonu. Podtoza betonowe musza odpowiadac co najmniej klasie
jakosci B25 wedtug DIN 1045. Minimalna przyczepnos¢ podtoza musi wynosic

1,5 N/mm?2. Dylatacje oraz inne taczenia, np.: okien, drzwi i parapetéw nalezy
wypetni¢ odpowiednim, elastycznym materiatem uszczelniajacym odpowiednio do
normy DIN 18540.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie drdg oddechowych.
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Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche, wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnieri i $rodkéw antyadhezyjnych.

Nie dopuszczac do wzrostu wilgotnosci podfoza. Uszkodzone wypetnienia szczelin
dylatacyjnych nalezy wymienic.

Wymagania dotyczace rozwiniecia podfoza — zgodnie z DIN 18202.

0Ogolne przygotowanie podtoza

Oczysci¢ podtoze na przyktad strumieniem wody lub pary wodnej z sadzy, osadéw
kredowych i innych zanieczyszczen. Przygotowac nienosne i nie chfonne podfoza
poprzez Srutowanie lub inng odpowiednia metoda. Naprawa ubytkdw, dziur i
uszkodzen odpowiednim srodkiem wypetniajacym.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwato$ci powloki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Posadzki betonowe i jastrych cementowy (ZE12 -ZE65)
Maksymalna wilgotnos¢ betonu: 4% wag.
Maksymalna wilgotnos¢ jastrychu cementowego: 5% wag.

Gruntowanie

Podtoza nieuszkodzone

Warstwe gruntujacg wykonac z Wapex 551 (zuzycie 200-400 ml/?) i posypac swiezq
powierzchnie piaskiem kwarcowym Wapex 505* (uziarnienie 0,2—0,5 mm)
zuzywajac ok. 212 -400 ml/m? wzglednie 350 — 660 g/m? (zuzycie netto przy
posypaniu piaskiem catej powierzchni).

Podtoza porowate, z rysami lub z wiekszymi ubytkami

Gruntowanie jako szpachlowanie rys lub jako szpachlowanie powierzchniowe

(w zaleznosci od szorstkosci podtoza, gtebokosci poréw, wiekszych ubytkéw i rys)
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszaniny podktadu Wapex 5511 piasku kwarcowego
Wapex 505* (uziarnienie 0,2—-0,5 mm), zmieszanych w proporcji objetosciowe;j 2:1.
Jezeli zostanie przy tym uzyskana gtadka powierzchnia, to w ciagu nastepnych 72
godzin trzeba wykonac kolejng warstwe systemu (jezeli w ciagu tego asu nie jest
to mozliwe, to trzeba posypac Swiezg powierzchnie piaskiem kwarcowym Wapex
505%).

Po wystarczajacym wyschnieciu powtoki, nalezy usunac pozostaty luzny piasek.
Pojedyncze duze uszkodzenia betonu i pekniecia > 3 mm gruntowac przy uzyciu
podktadu Wapex 551. Na swieza powtoke zwiekszajaca przyczepno$¢ naktadac
mieszanine podktadu Wapex 551 i piasku kwarcowego Wapex 505* (uziarnienie
0,2-0,5 mm) w stosunku objetosciowym 1:6.

Chtonne powtoki ceramiczne

Gruntowanie

Szpachlowanie gruntujace przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszaniny podktadu Wapex
551 piasku kwarcowego Wapex 505* (uziarnienie 0,2—0,5mm), zmieszanych w
propordji objetosciowej 2:1. Powloka posrednia musi zosta natozona w ciagu
kolejnych 72 godzin. Po wystarczajacym wyschnieciu powtoki, nalezy usuna¢
pozostaty luzny piasek.

Nosne stare powtoki malarskie (nieuszkodzone)
Przy nieznanym rodzaju starej powtoki malarskiej zaleca sie wykonanie powtoki
prébnej. Oczyscic stare powtoki, przeszlifowac je lub zmatowic przez piaskowanie.

Gruntowanie
Wykona¢ warstwe gruntujaca produktem Wapex 660. Powfoka posrednia musi
zosta¢ natozona w ciagu kolejnych 72godzin.

sikkens
Stosowanie zaprawy naprawczej

Uszkodzone miejsca na zwigzanych cementem podfozach zagruntowac produktem
Wapex 551. Na tak zagruntowane podtoze nanie$¢ w ciagu 72 godzin zaprawe
naprawza, bedaca mieszaning Wapex 551 i piasku kwarcowego Wapex 505*
(uziarnienie 0,2-0,5 mm) w stosunku objetosciowym ok. 1:3.

Powtoka posrednia i koricowa

W zaleznosci od stopnia obciazenia powierzchni, kolejna warstwa moze by¢
wykonana produktami: Wapex Flex BC*, 632*, 660*, 690*.

Szczegdtowe informacje s3 podane w odpowiednich kartach technicznych
produktdw.

Wskazéwka:

Wymienione systemy powfok malarskich i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe
przyktady. Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢ uwarunkowan praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatnosci produktéw do przewidywanych
zastosowan.

Wykonanie szpachli gruntujacej

Wapex 5511 piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2-0,5 mm, zmieszane w
stosunku objetosciowym 1:1.

Zuzycie na 1 m% ok. 500 ml Wapex 5511 ok. 500 ml Wapex 505*.

Wykonanie szpachli zalewowej

Wapex 5511 piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2-0,5 mm, zmieszane w
stosunku objetosciowym 2:1.

Zuzycie na 1 m ok. 400 ml Wapex 5511 ok. 200 ml Wapex 505*.

Wykonanie zaprawy naprawczej

Wapex 5511 piasek kwarcowy Wapex 505* o uziarnieniu 0,2-0,5 mm, zmieszane w
stosunku objetosciowym 1:3, a dla pojedynczych peknie¢ >3mm — w stosunku 1:6.
Aby uzyskac przyczepnos¢, zaprawe naprawcza nanosi¢ w ciagu 72 godzin na
podtoze uprzednio zagruntowane Wapex 551.

Wykonanie warstwy gruntujacej na posadzkach

Swiezo naniesiony Wapex 551, naktadany w ilosci 200 — 400 ml/m?, réwnomiernie
posypac piaskiem kwarcowym Wapex 505* o uziarnieniu 0,2—0,5 mm w ilosci ok.
212-400 ml/m? lub 350—660 g/m”.

Do posypania nasycajacego $wiezej warstwy produktu Wapex 551 potrzeba

ok. 400 ml/m? netto, wzgl. 660 g/m? netto produktu Wapex 505*.

Zdrowie i Bezpieczenstwo

Sktadnik A

X

Xi
Produkt drazniqcy

N
Produkt niebezpieczny
dla$rodowiska

Zawiera produkt reakdji bisfenolu A z epichlorohydryna; 1,6-bis(2,3-
epoksypropoksy)heksan.

Zawiera sktadniki epoksydowe.

Zapoznaj sie z instrukja dostarczong przez producenta.

R36/38 Dziata drazniaco na oczy i skére.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$23 Nie wdychac pary ani aerozolu.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu.

$29/56 Nie wprowadzac do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢ na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych.

$37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci

Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
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Sktadnik B

=

c
Produkt zracy

Zawiera m-fenylenobis metyloamine, 3-cykloheksyloaminopropyloamine, 1,6-
diaminotrimetyloheksan, ekstrakt sosny.

R20/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu.

R35 Powoduje powazne oparzenia.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

$1/2 Przechowywac pod zamknieciem i chroni¢ przed dziecmi.

$23 Nie wdychac pary ani aerozolu.

$26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac porady
lekarza.

$29 Nie wprowadzac do kanalizadji.

$36/37/39- Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne
i okulary lub ochrone twarzy.

S45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady
lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/j): 500 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 30 /1

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 551.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. Trok.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Wapex 551.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu na
réznorodno$¢ warunkéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnosé do
konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie sa
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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