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Alphaloxan Flex

Silikonowa spegjalistyczna farba fasadowa, tworzaca elastyczne,
paroprzepuszczalne powtoki.

Zastosowanie

Do wykonywania nowych oraz renowacyjnych elewacyjnych powtok malarskich na
systemach izolacji cieplnej (WDVS), na tynkach z dodatkiem tworzyw sztucznych
oraz na podtozach mineralnych, takich jak tynki zaprawowe z grup GS 11, CS I CS IV
(P1Ii P111) i na stabilnych powtokach malarskich po odpowiednim przygotowaniu
podtoza.

Farba Alphaloxan Flex moze by¢ rowniez nanoszona jako renowacyjna powtoka
malarska na beton komérkowy, jesli stan podfoza i powtoki s do tego odpowiednie.

Wiasciwosci

Produkt daje sie tatwo obrabiaci aplikowac. Alphaloxan Flex umozliwia uzyskiwanie
elastycznych i nie podlegajacych naprezeniom powtok malarskich o optymalnej
przepuszczalnosci pary wodnej. Powierzchnie powtoki malarskiej wyjatkowo dobrze
mostkuja rysy skurczowe, nie ulegaja zmydlaniu i maj zdoIno$¢ regulagji
wilgotnosci. S odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i nie przepuszczaja
wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych. Powierzchnia powtoki malarskiej ma
réwnomierny, jedwabisto-matowy wyglad o efekcie mineralnym.

Produkt tworzy warstwe chronigca przed rozwojem glondw i grzybow. Dziatanie
farby zalezy od konstrukgji obiektu, warunkéw otoczenia i jest ograniczone w czasie.

Wiasciwosci fizyczne wedtug DIN EN 1062
Potysk

Grubos¢ powtoki

Wielkosc ziarna

Wspétczynnik przenikania pary wodnej V2 redni
Przepuszczalno$¢ wody W3 mata

Przepuszczalnos¢ CO, (w zestawie z Alpha Primer) (1 (SpC02>50m)
Pokrywanie rys skurczowych A2 (>0,25mm w T=-10°C)

G3 mat < 10GU/85°
E3 >100i <200pm
S1 drobna <100pm

Dostepne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania
5Li12,5L

Zuzycie
ok. 145-180 ml/m? (wydajno$¢: 6-7m?/1) w zaleznosci od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

Gestos¢
ok. 1,48 kg/I

Zawartos¢ czesci statych
ok. 69 % wag. = ok. 54% obj.

Warunki aplikagji i schniecia
Min. 8°C dla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikagji i podczas schniecia przy
wzglednej wilgotnosc powietrza wynoszacej max. 85%.

Czas schniecia (w temp. 20°Ci 65 % wilg. wzgl. powietrza)
Sucha w dotyku: po 4 godzinach
Po ok. 16 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu malarskiego.

Sposob aplikagji
Pedzlem, watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamiznego

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla GRACO,

STmax 595
160-180 (bar) 200 (bar)
Wielkos¢ dyszy 0,026-0,031"/(0,66-0,79mm) 0,021"/(0,53mm)
Kat natrysku 65-80° 50°
5-10% obj. woda

Cisnienie robocze

Rozciericzenie

Rozciericzanie

Woda.

Podczas aplikacji powtoki koricowej pedzlem lub watkiem — stosowac
nierozcienczony (materiat jest gotowy do uzycia).

Przy natrysku hydrodynamicznym — 5%-10%.

W przypadku naktadania powtoki posredniej — max. 10%, w zaleznosci od
chtonnosci podtoza.

(zyszazenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda z ewentualnym dodatkiem
ogdInodostepnych detergentdw.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkéw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi
zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podfoza nalezy traktowa¢ jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrébka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub opardw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drdg oddechowych.

Szczegolna wskazowka
Wartos¢ wspétczynnika odbicia (jasnosci) powtok na systemy dociepleniowe nie
moze by¢ nizsza niz 20%.

Podtoza i ich gruntowanie

0golne wymagania dotyczace podtoza
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i Srodkdw antyadhezyjnych.

0Ogolne przygotowanie podtoza
Oczysci¢ podtoza z zanieczyszazen, sadzy i skredowan. Istniejace uszkodzenia, ubytki
i rysy nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem i wyrdwnac.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwatos¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciazen mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdyriskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



W wyniku dziatania wilgoci (rosa, mgta lub deszcz) moze doj$¢ po malowaniu do
wytracania sie emulgatorow z powtoki malarskiej. Emulgatory pojawiaja sie na
powierzchni w formie biatawych smug. Poniewaz te Srodki pomocnicze rozpuszczaja
sie w wodzie, s3 one zmywane przy pozniejszych opadach deszczu. Zjawisko
powstawania tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach
atmosferycznych.

Nowowykonane systemy docieplen

W zaleznosci od pory roku i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac¢
$wiezych zapraw cementowo-wapiennych i tynkdw CS11, ST CS IV (P11 P1IT)
przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie

Stabo chfonne, nie pylace tynki zagruntowac produktem Super Aktivator* lub Alpha
Barol* rozcieiczonym w wodzie w stosunku objetosciowym 1:4.

W zaleznosci od chtonnosci podtoza mozna gruntowac wielokrotnie metoda
,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Mocne, zwarte i niechtonne podfoza zagruntowa¢ produktem Alpha Primer SF*.
Nowe tynki w systemach docieplen, zasadniczo nie wymagaja gruntowania.

Kazdorazowo stosujac Alphaloxan Flex nalezy uprzednio ustali¢ chtonnosci
stabilno$¢ podtoza.

Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSlI, CSI11 i CSIV (PIl i PIll)
W zaleznosci od pory roku i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac
Swiezych tynkéw przez co najmnie;j 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie

Stabo chtonne nie pylace tynki nalezy zagruntowac produktem Super Aktivator* lub
Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku objetosciowym 1:4.

Pyliste, bardzo chtonne i skredowane tynki, nalezy zagruntowac produktem Super
Aktivator* rozciericzonym woda odpowiednio do chtonnosci podtoza.

W zaleznosci od chtonnosci podfoza mozna gruntowac wielokrotnie metoda ,mokro
na mokro”.

Matowe powtoki malarskie z farb dyspersyjnych, powtoki malarskie
silikonowe i tynki syntetyczne.
Mocne, nosne i mato chtonne podtoza gruntowac produktem Alpha Primer SF*.

Powtoka posrednia
Przy chtonnych podtozach nalezy stosowac dodatkowo powtoke posrednia
wykonana z Alphaloxan Flex rozciericzonego 10% obj. woda.

Powtoka koricowa
Réwnomierna powtoka z nie rozciericzonego Alphaloxan Flex.

Zdrowie i Bezpieczeristwo

Produkt wodny

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym

S2 Chronic przed dziecmi

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skdry i oczu

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci.
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Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/c): 40 g/ (2010)
Produkt zawiera max. 10 g/I

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphaloxan Flex.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamkna(!

Przechowywacw chfodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alphaloxan Flex.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkéw stosowania trzeba sprawdzic fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s3
specyfikacja ani nie stanowia gwarancji uzyskania wtasciwosci produktow.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeristwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw osob trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — piatek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdynskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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