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Do stosowania  Aplikadja pedzlem  Przechowywac Chroni¢ przed Wymiesza¢  Pytosuchosé: 30 min,  Kolejna warstwa
wewnatrz wsuchym i mrozem wczasie  przed uzyciem  Suchaw dotyku: 3h  po ok.6 godz.
chtodnym miejscu transportu i
sktadowania
o i Wodorozcieniczalna, cienkowarstwowa lazura, do stosowania
l | PZH na powierzchniach drewnianych wewnatrz pomieszczen.
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www.sikkens-deco.pl
Zastosowanie (zyszazenie narzedzi

Cetol BL Decor to ekologiczna, wodorozcienczalna lazura do ochrony i dekoragji
drewna i elementéw drewnianych takich jak: panele $cienne, drewniane stropy,
fronty szafek, drzwi, meble oraz inne elementy wykoriczeniowe wewnatrz
pomieszczen. Moze by¢ stosowany zaréwno do renowacji, jak i do pierwszego
powlekania elementdw z drewna miekkiego i twardego.

Wiasciwosci

tatwy w stosowaniu, ekologiczny produkt o doskonatym i bardzo trwatym efekcie
dekoracyjnym. Niskoczasteczkowa budowa produktu zapewnia jego gteboka
penetracje w podtoze i nie zamykanie por6w, chroniac przed wnikaniem wody i
zachowujac jednoczesnie mozliwos¢ requlagji wilgoci zawartej w drewnie.

Cetol BL Decor tworzy powtoki o wykoniczeniu satynowym podkreslajace naturalne
piekno malowanego drewna. Szybkoschnaca niskozapachowa formuta pozwala na
bezpieczng i przyjemna aplikacje w pomieszczeniach.

Stopien potysku
25-35GU/60°; potysk satynowy

Dostepne kolory

Kolory systemu Color Mix.

Wszystkie kolory lazurowe mozna ze soba mieszac. Wyglad kazdego
transparentnego koloru zalezy od rodzaju drewna i gruboéci powtoki. Dlatego zaleca
sie wykonanie powtok prébnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu
sprawdzenia efektu kolorystycznego.

Opakowania
Bazy: 1L;2,5L

Luzycie
ok. 80 ml/m? (wydajnos¢: 13 m?/l) w zalezno$¢ od stanu podtoza. Rzeczywiste
zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

Gestos¢
1,04 - 1,25kg/l, w zaleznosci od koloru

Zawartos¢ czesci statych
ok. 33 % wag. = ok. 35% obj.

Warunki aplikaji i schnigcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, wzgledna wilgotnos¢ powietrza: max. 85 %

Czas schniecia

w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014
Pytosucho$é: po ok. 30 minutach

Sucha w dotyku: po ok. 3 godzinach

Po 6 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu.

Dla drewna o wigkszej gestosci, dla nizszych temperatur oraz wyzszej wilgotnosc
powietrza, nalezy oczekiwa¢ wydtuzenia czasow schniecia

Sposob aplikagji
Pedzlem. Lepkos¢ handlowa produktu jest lepkoscia robocza. Przed aplikacja
doktadnie wymieszac, stosowac nierozciericzony.

Rozciericzanie
Produkt nie wymaga rozcienczania.

Natychmiast po uzyciu woda z ewentualnym dodatkiem ogéInodostepnych
detergentow.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza by¢
wykonane odpowiednio do istniejacych warunkdw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu
musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Aplikagje prowadzi¢ na zystym, suchym i jednolitym podtozu drewnianym.
Oszlifowac po kazdej naniesionej warstwie.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac produkt. Przy niektdrych rodzajach
drewna, szczegdlnie przy drewnie pochodzacym z drzew lisciastych, moze dochodzi¢
przy stosowaniu produktéw rozciericzalnych wodg do odbarwieri w wyniku
dziatania naturalnych sktadnikéw zawartych w drewnie. Sktadniki te moga
prowadzi¢ do odbarwieri réwniez w powtokach gruntujacych i posrednich, mimo
tego ze nie sa one poczatkowo widoczne.

Nie zaleca sie stosowania Cetol BL Decor na gatunkach drewna z wysoka zawartoscia
garbnikéw takich jak: Dab, Merbau, Afzelia, Framiré, Western Red Cedar, Dark Red
Meranti ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia odbarwien powtoki. Seki na
drewnie sosnowym i Swierkowym moga powodowac zétte przebarwienia.

Wilgotnos¢ drewna przy stosowaniu produktu Cetol BL Decor moze wynosi¢  max.
15%.

Podfoze musi by¢ czyste, suche, chtonne i stabilne, nie moze posiadac substangji
zmniejszajacych przyzepno$c, takich np. jak: ttuszcz, wosk lub srodki polerskie.
Nalezy sprawdzi¢, czy powlekane powierzchnie nadaja sie do naktadania kolejnych
warstw. Miedzy poszczegélnymi powtokami musi by¢ wykonane szlifowanie
posrednie.

Powierzchnie, po ktdrych sie chodzi, podlegaja wiekszemu obciazeniu
mechanicznemu, dlatego produkt ten nie nadaje sie do ich powlekania.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciazeri mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu
stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



Warianty powlekania

1. Podtoza nowe, niemalowane

Gruntowanie

Cetol BL Decor
Warstwa posrednia
Cetol BL Decor
Warstwa konnicowa
Cetol BL Decor

2. Podtoza poddane renowagji

2.1 Stare powtoki malarskie w dobrym stanie
Przygotowanie podtoza

Doktadnie oczysci¢, przeszlifowac i odpyli¢ powierzchnie
Warstwa koricowa

Natozy¢ 1-2 warstwy Cetol BL Decor

2.2 Stare powtoki malarskie w ztym stanie, w szczegdlnosci stare warstwy
lakieru bezbarwnego

Przygotowanie podtoza

Catkowite fachowe usuniecie starych powtok malarskich

Gruntowanie

Cetol BL Decor

Warstwa posrednia

Cetol BL Decor

Warstwa koricowa

Cetol BL Decor

Wskazowka

Wymienione systemy powtok malarskich i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe
przyktady. Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢ uwarunkowan praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatnosci produktéw do przewidywanych
zastosowan.

Dalsze informacje o systemach powtok malarskich na zapytanie.

Zdrowie i Bezpieczenstwo

S2 Chroni¢ przed dziecmi.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu.

$29 Nie wprowadzac do kanalizadji.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/e): 130 g/1(2010)
Produkt zawiera max. 103 g/I

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 3 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informagje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.
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Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa
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