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Alpha SanoProtex

Farba tworzaca powtoki o wtasciwosciach antybakteryjnych
z aktywnymi jonami srebra do stosowania wewnatrz.

Zastosowanie

Testowana klinicznie, antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra do tynku,
betonu, wypetnionych podtozy, tkanin z wiékna szklanego, przeznaczona m.in. do
pomieszczen placéwek stuzby zdrowia, w tym sal szpitalnych, certyfikowana przez
IMSL, zapobiegajaca rozwojowi szczep6w bakteryjnych powodujacych najczestsze
zakazenia szpitalne. Farba Alpha SanoProtex znajduje takze zastosowanie w
pomieszczeniach uzytecznodci publicznejw tym placowkach oswiatowo-
wychowawczych, pomieszczeniach obiektdw sportowych lub ptywalni,
restauracjach, hotelach, kuchniach, itp.

Wiasciwosci

Produkt ma dziafanie antybakteryjne. Alpha SanoProtex zapobiega rozwojowi
nastepujacych bakterii: Staphylococcus Aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii, Enterococcus Hirae i Streptococcus
pneumoniae (patrz oficjalne certyfikaty IMSL).

Produkt wykazuje podwyzszong aktywno$¢ antybakteryjna po zwilzeniu lub myciu.
Produkt zachowuje aktywno$¢ antybakteryjna réwniez po wielu cyklach zmywania.

Przy czyszczeniu powierzchni powleczonych farbg Alpha SanoProtex nastepuje
catkowite usuniecie krwi, iso-betadin i wszelkich Srodkow dezynfekcyjnych oraz ich

odizolowanie po zamalowaniu. Stopieri odpornosci na niektdre $rodki dezynfekcyjne

stosowane w szpitalach podany jest w raporcie PILF. Farba Alpha SanoProtex daje
sie fatwo nakfadac i ma dtugi zas otwarcia, co utatwia uzyskanie réwnomiernej
powtoki. Jest bezwonna i szybkoschnaca.

Wtasciwosci wedtug DIN EN 13 300
Klasa Scieralnosci na mokro 1
Klasa zdolnosci krycia 2
przy zuzyciu wynoszacym 140-210 ml/m?
Stopien potysku mat. (ok. 7 GU/85°)

Dostepne kolory
Kolory systemu Color Mix.

Opakowania

5Li12,5

Luzycie

Dla jednej warstwy ok. 80-100 ml/m? (wydajnos¢: 10-12,5 m¥/1) w zaleznosci od
stanu podtoza. Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prob.

Gestos¢
ok. 1,3-1,4kg/l

Zawartosc¢ czesci statych
ok. 55 % wag. = ok. 33% obj.

Warunki aplikadji i schnigcia

Min. 5°Cdla podtoza, powietrza i produktu podczas aplikagji i podczas schniecia przy

wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej max. 85%. Przy temperaturach
ponizej 10°C czas schnigcia istotnie sie wydtuza.

(zas schniecia
Po ok. 2-4 godzinach mozna naktadac kolejne powtoki malarskie
(przy temperaturze wynoszacej 23°Ci przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%).

Sposob aplikagji
Pedzlem, watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Parametry natrysku hydrodynamiznego

Zalecane zakresy Optymalne parametry dla GRACO,

STmax 595
160-180 (bar) 160 (bar)
Wielkos¢ dyszy 0,015-0,017" / (0,38-0,43mm) 0,017"/ (0,43mm)
Kat natrysku 50-60° 50°

Cisnienie robocze

Rozcienczenie max. 5% obj. woda

Rozciericzanie
W razie potrzeby rozciericzy¢ woda.

(zyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda z ewentualnym dodatkiem
og6Inodostepnych detergentow.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki i wymagane prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkéw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi
zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatagji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Zasadniczo nalezy wykonac¢ 2-3 powtoki malarskie przy uzyciu produktu Alpha
SanoProtex.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza
Podtfoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni,
zagrzybien, zwapnien i srodkdw antyadhezyjnych.

0Ogolne przygotowanie podtoza

Oczyscic podtoza z zanieczyszczen, sadzy i osaddw kredowych. Istniejace
uszkodzenia, ubytki i rysy nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem i w razie
koniecznosci zeszlifowac wypetnione miejsca.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatoéci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
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Zaprawy cementowo-wapienne i tynki cementowe CSll, CSIIl i CSIV (P11 i Plll)
W zaleznosci od pory roku i warunkéw temperaturowych nie nalezy malowac
$wiezych tynkow przez co najmniej 2 do 4 tygodni.

Gruntowanie

Nosne, zwarte, typowo chfonne tynki mozna malowac bez wstepnego
przygotowania.

Pyliste, chtonne lub porowate tynki zagruntowac produktem Alpha Barol*
rozciericzonym w wodzie w stosunku objetosciowym 1:4. W zaleznosci od
chtonnosci podtoza mozna gruntowac wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do
petnego nasycenia.

Tynki gipsowe (PIV i PV)

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozcierizonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Plyty gipsowo-kartonowe

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Uwaga: Miekkie i oszlifowane miejsca szpachlowania nalezy intensywnie
zagruntowac dobrze wcierajac produkt w podfoze.

Beton chtonny i beton porowaty (wewn.)

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozciericzonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosd od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Beton niechtonny (wewn.)

Gruntowanie
Alpha Primer SF*,

Cegtassilikatowa (tylko cegty mrozoodporne)

Podtoze musi by¢ wolne od odbarwien i obcych nalotéw. Spoiny nie moga by¢
popekane. Musza by¢ suche, mocne, bez soli i wykwitéw. Powtoka malarska moze
by¢ nanoszona dopiero po 3 miesigcach od wykonania prac murarskich.

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozcierizonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosci od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Nosne stare powtoki malarskie (btyszczace, niechtonne)
Odttusci¢ powierzchnig i zwiekszyc jej szorstkos¢ w celu poprawy przyczepnosci.

Stare powtoki farb klejowych
Catkowicie zmyc.

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Alpha Barol* rozcierizonym w wodzie w stosunku
objetosciowym 1:4. W zaleznosdi od chtonnoéci podtoza mozna gruntowac
wielokrotnie metoda ,mokro na mokro” az do petnego nasycenia.

Powtoka posrednia

Z uwagi na charakter produktu, zawsze nalezy nanies¢ powtoke posrednia z Alpha
SanoProtex.

Na podtozach o kolorach kontrastujacych, o duzej lub zmiennej chtonnosci - nalezy
nanies¢ dodatkowa powtoke posrednia z Alpha SanoProtex.

Powtoka koricowa
Réwnomierna powtoka z Alpha SanoProtex.

Aby unikna¢ widocznych granic na przejsciach malowanych obszaréw na jednej
duzej powierzchni malarskiej, stosowac taczenie tych obszaréw metoda zaktadek
,mokro namokro”.
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Zdrowie i Bezpieczenstwo

Produkt wodny

S2 Chroni¢ przed dziecmi

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty

Atest PZH

Raport z badan IMSL nr IMSL2009/4/009.2B z dn. 11.11.2009
Raport z badan ISEGA nr 34654 U 12 z dn. 30.11.2012

Raport z badan PILF nr 091022-1 z dn. 22.10.2009

Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/a): 30 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 10 g/l

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha SanoProtex.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywacw chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha SanoProtex.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczefistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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