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Do ochrony i dekoragji drewna i elementéw drewnianych na zewnatrz. Stosowany
jako jednoproduktowy system dla elementéw drewnianych niestabilnych
wymiarowo (np. ogrodzenia, domki drewniane, odeskowania elewadji, pergole,
urzadzenia do zabawy itp.). Do drewnianych elementdw stabilnych wymiarowo
(okna, drzwi zewnetrzne), stosowany jest najpierw Cetol HLS extra® jako podktad,
a Cetol Novatech stanowi wéwzas warstwe posredni i kofcowa.

Whasciwosci

Technologia High-Solid 0znacza w produkcie Cetol Novatech wysoka zawartos¢
czesci statych (67% wagowo) oraz redukcje lotnych rozpuszczalnikdw organicznych,
co przyczynia sie do ochrony Srodowiska. Specyfika produktéw High-Solid jest to, ze
ich schniecie w pierwszej fazie (fizycznej) przebiega wolniej, a w drugiej fazie
(chemicznej) - szyhciej, niz to ma miejsce w przypadku konwengjonalnych
produktdw.

Ponadto poczatkowy potysk powtok High-Solid ulega znacznej redukgji do
wymaganego poziomu w ciggu pierwszych tygodni. Wysoka zdolnos¢ penetradji,
silna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym, trwata wodoszczelnos¢

i optymalne whasciwosci regulacji wilgotnosci zapewniaja trwata ochrone drewna.
Dfuzszy czas otwardia sprawdza sie przede wszystkim na duzych powierzchniach
roboczych (np. na elewadjach). Dzigki temu produktowi mozna w tatwiejszy sposéb
zrealizowac faczenie obszaréw roboczych bez problemdéw zwiazanych z szybkim
podsychaniem powtoki, co ma zazwyczaj miejsce dla produktéw
cienkopowtokowych lub o szybszym czasie schniecia. Wysoki poziom
transparentnosci produktu, optymalnie uwydatnia wyglad drewna. Cetol Novatech
tworzy powtoke chronigc przed rozwojem glonéw i grzybow i dlatego nie powinien
by¢ stosowany w pomieszczeniach.

Uzyskiwanie grubszych powtok i mozliwos¢ stosowania jako jednoproduktowego
systemu do element6éw drewnianych niestabilnych wymiarowo stanowig jego
ekonomiczne zalety (wystarcza 2 warstwy Cetol Novatech zamiast typowych trzech
warstw cienkopowtokowych produktéw transparentnych). Dziatanie produktu
zalezy od konstrukgji budynku, warunkéw otoczenia i jest ograniczone w czasie.
Uwaga: okna i drzwi zewnetrzne, wraz z ich strong wewnetrzng, stanowia
zewnetrzne elementy budowlane.

Stopien potysku
35-45 GU/60°; potysk satynowy (osiagany po jednym miesigcu)

Dostepne kolory

Kolory systemu Color Mix.

Wszystkie kolory lazurowe mozna ze soba mieszac. Wyglad kazdego
transparentnego koloru zalezy od rodzaju drewna i gruboéci powtoki. Dlatego zaleca
sie wykonanie powtok prébnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu
sprawdzenia efektu kolorystycznego. Ciemniejsze barwy produktu sa jeszcze
bardziej odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych niz barwy jasne.

Przy stosowaniu Cetol Clearoat HB* na bardzo jasnych powtokach wykonanych

z Cetol Novatech, moze dojs¢ do zmiany barwy powtoki w wyniku lekko zielonego
zabarwienia, jakie wykazuje Cetol Clearcoat HB*.

Opakowania

Bazy: 1L; 5L

Luzycie

ok. 50-65 ml/m? (wydajno$¢: ok. 15-20 m?/I) w zaleznos¢ od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

Gestos¢
ok. 0,96 kg/l, w zaleznosci od koloru

Zawartos¢ czesci statych
ok. 67 % wag. = ok. 60% obj.

Warunki aplikadji i schnigcia
Zakres temperatur: 5 - 35°C, wzgledna wilgotnos¢ powietrza: max. 85 %

w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014
Pytosuchos$¢: po 3-5 godzinach

Po 16 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu.

Dla drewna o wigkszej gestosci, dla nizszych temperatur oraz wyiszej wilgotnosc
powietrza, nalezy oczekiwa¢ wydtuzenia czaséw schnigcia

Sposob aplikacji
Pedzlem. Lepkos¢ handlowa produktu jest lepkoscia robocza.
Przed aplikacja doktadnie wymieszac, stosowac nierozcieiczony.

Rozciericzanie
Produkt nie wymaga rozcienczania.

(zyszczenie narzedzi
Rozciericzalnikiem ST825% lub benzyna lakowa.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza by¢
wykonane odpowiednio do istniejacych warunkdw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu
musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Aplikagje prowadzi¢ na czystym, suchym i jednolitym podtozu drewnianym.
Oszlifowac po kazdej naniesionej warstwie.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac produkt. Przy niektdrych rodzajach
drewna, szczegdlnie przy drewnie pochodzacym z drzew lisciastych, moze dochodzi¢
przy stosowaniu produktéw rozciericzalnych wodg do odbarwieri w wyniku
dziatania naturalnych sktadnikéw zawartych w drewnie. Sktadniki te moga
prowadzi¢ do odbarwieri réwniez w powtokach gruntujacych i posrednich, mimo
tego ze nie sa one poczatkowo widoczne.

W przypadku stosowania na zewnatrz drewna pochodzacego z drzew iglastych
zaleca sie najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol Aktiva®™* (sprawdzony
$rodek zabezpieczajacy drewno wedtug DIN 68800, czes¢ 3) lub produktem Cetol BL
Aktiva®* ($rodek zabezpieczajacy przed sinizng drewna).

Wilgotnos¢ drewna przy stosowaniu produktu Cetol Novatech do okien, moze
wynosi¢ max.15%. przy oktadzinach drewnianych wilgotnos¢ drewna musi by¢
mniejsza niz 18%.

Drewniane elementy wbudowane w budynki musza by¢ co najmniej zagruntowane i
pokryte posrednia powtoka malarska. Impregnowanie srodkiem zabezpieczajacym
drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podfoze musi by¢ czyste, suche, chtonne i stabilne, nie moze posiadac substangji
zmniejszajacych przyczepno$c, takich np. jak: ttuszcz, wosk lub srodki polerskie.
Nalezy sprawdzi¢, czy powlekane powierzchnie nadaja sie do naktadania kolejnych
warstw. Miedzy poszczegélnymi powtokami musi by¢ wykonane szlifowanie
posrednie.

Powierzchnie, po ktdrych sie chodzi, podlegaja wiekszemu obciazeniu
mechanicznemu, dlatego produkt ten nie nadaje sie do ich powlekania.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzert mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu

stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest
terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przy pracach renowacyjnych zewnetrznych elementéw budowlanych

zachowujacych wymiary (np. okna), konieczne jest sprawdzenie powtoki strony
wewnetrznej tego elementu i zastosowanie takiego samego systemu powtokowego.

1. Budowa systemu powlekania zewnetrznych elementéw drewnianych
niestabilnych wymiarowo (np. ogrodzenia, odeskowania elewaji itp).

1.1 Podtoza nowe, niemalowane

Impregnowanie
Tylko przy drewnie pochodzacym z drzew iglastych — na zewnatrz — produktem
Cetol Aktiva®™*

1.1.1 System racjonalny

Gruntowanie i warstwa koficowa

Cetol Novatech

Stosujac dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje sie wyrazny
wzrost trwatosci wykonanych powtok.

1.1.2 System Premium

Gruntowanie

Cetol HLS Extra*

Warstwa posrednia i koncowa

Cetol Novatech

Stosujac dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje sie wyrazny
wzrost trwatosci wykonanych powtok.

1.2 System renowagi

1.2.1 Stare powtoki malarskie w dobrym stanie

Przygotowanie podtoza

Doktadnie oczyscic, przeszlifowac i odpyli¢ powierzchnie
Warstwa koricowa

Cetol Clearcoat HB*

1.2.2 Stare powtoki malarskie w zlym stanie

Przygotowanie podtoza

Catkowite fachowe usuniecie starych powtok malarskich

Impregnowanie

Tylko drewno z drzew iglastych — na zewnatrz — produktem Cetol Aktiva®*
Gruntowanie

Cetol HLS Extra*

Warstwa posrednia i koncowa

Cetol Novatech

Stosujac dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje sie wyrazny
wzrost trwatosci wykonanych powtok.

2. Budowa systemu powlekania zewnetrznych elementéw drewnianych
zachowujacych doktadne wymiary (np. okna, drzwi, itp.)

2.1 Podtoza nowe, niemalowane

Impregnowanie

Tylko przy drewnie pochodzacym z drzew iglastych — na zewnatrz — produktem
Cetol Aktiva®™*

Gruntowanie

Cetol HLS Extra*

Warstwa posrednia

Cetol Novatech

Warstwa koricowa

Cetol Novatech

Stosujac dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje sie wyrazny
wzrost trwatosci wykonanych powtok.

2.2 System renowagi

2.2.1 Stare powtoki malarskie w dobrym stanie

Przygotowanie podtoza

Doktadnie oczyscic, przeszlifowac i odpyli¢ powierzchnie
Warstwa koricowa

Cetol Clearcoat HB*

2.2.2 Stare powtoki malarskie w ztym stanie, w szczegdlnosci stare
warstwy przezroczystego lakieru

Przygotowanie podtoza
Catkowite fachowe usuniecie starych powtok malarskich

sikkens
Impregnowanie

Tylko drewno z drzew iglastych — na zewnatrz — produktem Cetol Aktiva®*
Gruntowanie

Cetol HLS Extra*

Warstwa posrednia

Cetol Novatech

Warstwa koricowa

Cetol Novatech

Stosujac dodatkowo innowacyjny produkt Cetol Clearcoat HB* uzyskuje sie wyrazny
wzrost trwatosci wykonanych powtok.

Wskazowka

Wymienione systemy powtok malarskich i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe
przyktady. Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢ uwarunkowan praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatnosci produktéw do przewidywanych
zastosowan.

Dalsze informacje o systemach powtok malarskich na zapytanie.

Zdrowie i Bezpieczenstwo

Zawiera: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian, oksym butan-2-onu. Moze
powodowac wystapienie reakji alergicznej.

S2 Chroni¢ przed dziecmi

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

Karta Charakterystyki dostepna na zyczenie uzytkownika prowadzacego dziatalnos¢
zawodowa.

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowari do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZO (kat. A/e): 400 g/I (2010). Produkt zawiera max. 360 g/I.

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Novatech.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 3 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!
Przechowywac w chtodnym, suchym miejscu.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Novatech.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
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