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Rubbol Azura plus

Bezwonna, kryjaca emalia syntetyczna o wysokim potysku
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie

Do wykonywania wysokiej jakosci, koricowych powtok malarskich z wysokim
potyskiem na odpowiednio przygotowanych podtozach drewnianych i metalowych
(zelaznych i niezelaznych). Stosowany przede wszystkim do odpowiednio
przygotowanych konstrukgji drewnianych we wnetrzach pomieszczen. Ze wzgledu
na gtadka powtoke o wysokim potysku, stosowac szczegdlnie na elementach, ktdre
wymagac beda czestego mycia (usuwanie zabrudzen z gtadkich, btyszczacych
powierzchni jest tatwiejsze niz przy powtokach matowych lub satynowych). Produkt
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Moze by¢ stosowany do malowania okien.

Whasciwosci

Emalia Rubbol Azura plus spetnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym
emaliom o wysokim potysku nalezacym do nowej generagji lakieréw V0C2010.
Produkt zapewnia optymalne warunki uzytkowe poréwnywalne ze sprawdzonymi
emaliami na bazie zywicy alkidowe] starej generacji. Rubbol Azura plus daje
gwarandje uzyskania optymalnego rezultatu.

Emalia Rubbol Azura plus tworzy bardzo wytrzymata, gtadka, blyszczaca powtoke
odporna na dziatanie stabych kwaséw i detergentdw stosowanych w gospodarstwie
domowym. Przy niedostatecznych warunkach oéwietleniowych moze nastepowac
26tkniecie pokrytych powierzchni.

Stopien potysku

88 GU/60°; potysk.

Zaleznie od warunkdw schniecia, ostateczny stopien potysku jest uzyskiwany
dopiero po 2-3 tygodniach.

Dostepne kolory
Kolory systemu Color Mix.
Kolor stabilizuje sie dopiero po wyschnieciu.

Opakowania
0,5L; 1Li2,5L

Zuzycie na gfadkich podtozach
70 ml/m? (wydajno$é: 14m?/1) w zaleznosci od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prdb.

Gestos¢
ok. 1,1kg/I

Zawartos¢ czesci statych
ok. 78 % wag. = ok. 65% obj.

Warunki aplikadji i schnigcia
Zakres temperatur: 5-30°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza: max. 85%

(zas schniecia w warunkach normalnych (23°Ci wzgledna wilgotnos¢
powietrza 50% wg DIN 50014)

Pytosuchos¢: po 2 godzinach

Sucha w dotyku: po 4 godzinach

Po 18 godzinach mozna naktadac kolejne warstwy systemu.

Do szlifowania nadaje sie po 48 godzinach, a petne utwardzenie nastepuje po ok.
tygodniu.

Istnieje mozliwos¢ odchyler w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Sposob aplikagji

Pedzlem, watkiem. Optymalne wyniki s3 uzyskiwane przy grubosc warstwy mokrej
wynoszacej 80 — 100 um. SzczegélInie przydatne s3 pedzle z wiosia naturalnego i
watki piankowe. Nie zaleca sie stosowania metody natryskowej, gdyz konieczne
bytoby rozcienczenie i zostataby przekroczona wartos$¢ graniczna dla lotnych
zwiazkéw organicznych.

Rozciericzanie
Produkt nie wymaga rozcienczania; jest gotowy do uzydia.

(zyszazenie narzedzi
Rozciericzalnikiem ST 825* lub benzyna lakowa.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza by¢
wykonane odpowiednio do istniejacych warunkdw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu
musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Kolor biaty i barwy pochodne od nich maja tendencje do zmiany tonacji barwy przy
sztucznym lub niewystarczajacym oswietleniu. Te typowe dla farb
rozpuszczalnikowych zjawiska nasilaj sie przy skladowaniu w ciemnych miejscach
i w atmosferze zawierajacej amoniak. Ze wzgledu na zapach nie nalezy stosowac
farb rozpuszczalnikowych do malowania wewnetrznych powierzchni mebli i szaf.

W przypadku stosowania na zewnatrz drewna pochodzacego z drzew iglastych
zaleca sie najpierw zabezpieczenie drewna produktem Cetol Aktiva BP*
(sprawdzony $rodek zabezpieczajacy drewno) lub produktem Cetol BL Aktiva BP*
($rodek zabezpieczajacy przed sinizng drewna). Wilgotno$¢ drewna przy stosowaniu
produktu Rubbol Azura plus moze wynosi¢ max. 15%.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki musza by¢ co najmniej
zagruntowane i pokryte posrednia powtoka malarska. Impregnowanie srodkiem
zabezpieczajacym drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Podfoze musi by¢ czyste, suche, nosne, chwytne i nie moze posiadac substandji
zmniejszajacych przyczepno$c, takich np. jak: ttuszcz, wosk lub srodki polerskie.
Nalezy sprawdzi¢, czy powlekane powierzchnie nadaja sie do naktadania kolejnych
warstw.

Miedzy poszczegélnymi powtokami musi by¢ wykonane szlifowanie posrednie.

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciazeri mechanicznych, koloru
zastosowanej farby.

Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Przy pracach renowacyjnych wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach
elementéw budowlanych zachowujacych wymiary (np. okna), konieczne jest
sprawdzenie powtoki strony wewnetrznej tego elementu i zastosowanie takiego
samego systemu powfokowego.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



Warianty powlekania

1. Podtoza nowe, niemalowane

1.1 Podtoza drewniane — na zewnatrz

Impregnowanie

Tylko drewno iglaste przy zastosowaniu zewnetrznym — produktem Cetol Aktiva &%,
Gruntowanie

Rubbol Grund plus*

Warstwa posrednia

Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus

1.2 Podtoze drewniane - wewnatrz

Gruntowanie

Redox BL Multi Primer* (jesli nie jest wymagane szpachlowanie).
Warstwa posrednia

Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus

1.3 Podtoze stalowe i zelazne

Przygotowanie podtoza

Wymagany stopieri obrdbki powierzchni St2 lub PMA wedtug EN1S0 12944-4.
Gruntowanie

Na zewnatrz i wewnatrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*

Warstwa posrednia

Rubbol Grund plus* lub Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus

1.4 Podtoze z metali niezelaznych

Przygotowanie podtoza

Za pomoca wt6kniny wyszorowac podtoze 2% roztworem wodnym amoniaku
z dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu do naczyn. Gdy starty zostanie nalot korozyjny
i zabrudzenia i stworzy sie szara piana - pozostawi j3 na ok. 10 min. Dokfadnie
sptukac czysta woda i natychmiast po wyschnieciu rozpocza¢ gruntowanie.
Gruntowanie

Na zewnatrz i wewnatrz: dwie warstwy Redox BL Multi Primer*

Warstwa posrednia

Rubbol Grund plus* lub Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus

2. Renowacja powtok

W przypadku peknieci szpar nafaczeniach elementéw z drewna, uszczelnic je
produktem Kodrin Seal*. Otwory i wieksze uszkodzenia drewna wypetnic
produktem Componex WR Fast*.

2.1 Nosne i czesciowo nosne stare powtoki malarskie

Przygotowanie podtoza

Umycie 10% roztworem wodnym chlorku amonowego, doktadne sptukanie czysta
woda, przeszlifowanie i usuniecie luznych czesci starej powtoki malarskiej.
Gruntowanie

Dla elementéw uzywanych wewnatrz pomieszczen - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*. Dla elementdw uzywanych na zewnatrz - Rubbol Grund plus*
(odstoniete fragmenty surowego drewna iglastego impregnowac uprzednio
produktem Cetol Aktiva®™).

Warstwa posrednia

Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus

2.2 Nie nosne stare powtoki malarskie

Przygotowanie podtoza

Catkowicie usunac stara powtoke malarska.

Gruntowanie

Dla element6w uzywanych wewnatrz pomieszczen - Rubbol Grund plus* lub Redox
BL Multi Primer*.

Dla element6w uzywanych na zewnatrz - Rubbol Grund plus* (odstoniete fragmenty
surowego drewna iglastego impregnowac uprzednio produktem Cetol Aktiva®*).
Warstwa posrednia

Rubbol Vorlack plus* lub Rubbol Azura plus

Warstwa koricowa

Rubbol Azura plus
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Zdrowie i Bezpieczenstwo

R10 Produkt tatwopalny

R66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skry
R67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowac wystapienie reakdji alergicznej.

S2 Chroni¢ przed dziecmi

$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$51 Stosowac wyfacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu

Przed myciem narzedzi malarskich usun z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/d): 300 g/1 (2010)
Produkt zawiera max. 300 g/I

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Azura plus.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie
Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Rubbol Azura plus.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdéw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0séb trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — pigtek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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