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Cetol Aktiva®

Do stosowania  Aplikadja pedzlem  Przechowywac Chroni¢przed ~ Dalsze powfoki Do elementéw Do elementéw o

nazewnatrz wsuchymi mrozem w czasie systemu stabilnych ograniczongj
chtodnym miejscu portu i larski ymi stabilnosci wymi

skfadowania po ok. 1 godz.

i{ll\. l - PZH Bezbarwny preparat impregnujacy, chroniacy drewno przed grzybami
www odbarwiajacymi i niszczacymi, do stosowania na zewnatrz.

Do elementéw www.sikkens-deco.pl

niestabilnych

wymiarowo

Zastosowanie Sposob aplikacji

Gotowy do uzytku produkt rozpuszczalnikowy do nie nosnych, narazonych na
dziatanie grzybéw i plesni drewnianych elementéw budowlanych nie majacych
kontaktu z gleba (klasy uzytkowania drewna 2 i 3.1 wedtug EN 335-1). Produkt ten
jest przeznaczony do stosowania na nowym i uzywanym drewnie lub na drewnach o
zawartoéci drewna bielastego nie przekraczajacej 5% (Klasy trwatosci 45 wedtug
EN 350-2). Produkt nie nadaje sie do stosowania wewnatrz pomieszczen. Okna
zewnetrzne i drzwi zewnetrzne wraz z ich strong wewnetrzng stanowia zewnetrzne
elementy budowlane. Produkt nie moze by¢ stosowany do drewna majacego
bezposredni kontakt ze Srodkami spozywczymi lub z pasza dla zwierzat. Nie mozna
stosowac produktu do uli dla pszczét, ani w bezpoérednim sasiedztwie zbiornikéw
wodnych. Produkt odpowiada wymaganiom okreslonym dla nie nosnych
elementéw budowlanych wedtug DIN 68800, czes¢ 3.

Wiasciwosci

Dobrze wnika w drewno co daje skuteczng ochrone przed rozwojem plesni i
grzybéw, a skutecznos¢ potwierdzaja badania wedtug EN 113§ EN 152-1 (np. przed
grzybami powodujacymi gteboki rozktad drewna takimi jak Coniophora puteana,
Poria placenta, Gloeophyllum trabeum, itp., oraz przed odbarwiajaca drewno
sinizng jak np. Aureobasidium pullulans i Sclerophoma pityophila). Substancje
czynne zawarte w preparacie wywieraja grzybobojczy lub fungistatyczny wptyw na
szeroka game grzybow niszczacych drewno poprzez dziatanie na przepuszczalnos¢
membrany ich komdrek oraz kwasy tuszczowe, jak réwniez hamuja etap
demetylacji C-14 przy biosyntezie ergosterolu grzybéw. Wieloletnie badania nie
wykazaty uodparniania sie tych grzybéw na dziatanie substandji czynnych zawartych
W preparacie.

Cetol Aktiva® umozliwia naktadanie kolejnych powtok malarskich systeméw
chronigcych i dekorujacych drewno. Aby bezpiecznie stosowac jako Srodek
zabezpieczajacy drewno, przed uzyciem trzeba zawsze przeczytac oznakowanie
iinformacje o produkde.

Wiascwosd fizyczne: nie wybuchowa i nie utleniajaca ciecz o barwie zéttawej o
temp. zaptonu 61°Ci temp. samozaptonu 238°C.

Produkt przeznaczony do stosowania przez uzytkownikéw indywidualnych,
zawodowych i do obrébki przemystowe;.

Dostepne kolory
Produkt bezbarwny

Opakowania
11; 2,51; 5L; 10L

Luzycie

Dla powierzchniowych metod naktadania (pedzel, watek, natrysk, zanurzenie,
polewanie) Sikkens Cetol Aktiva® aplikowac w ilosci 180-220 ml/m?,

Dla metody penetracyjnej prozniowej Sikkens Cetol Aktiva®® aplikowa¢

w ilosci 38 — 45,6 kg/m>.

Podane wielkosci zuzycia s3 jednoczesnie ilosciami koniecznymi dla osiagniecia
skutecznej ochrony drewna jak i dla zachowania bezpieczeristwa stosowania.

Gestos¢
ok. 0,77kg/I

Warunki aplikaji i schnigcia
Zakres temperatur: 8 - 30°C, wzgledna wilgotnos¢ powietrza: max. 85%

(Czas schnigcia w warunkach normalnych

(23°C/50% wilg. wzgl. powietrza, wg DIN 50014)

Pytosucho$¢: po 15 minmutach

Po ok. 1 godzinie mozna szlifowac oraz naktadac kolejne warstwy systemu.
Podane czasy schnigcia zaleza od ilosci natozonego produktu, metody i warunkéw
aplikagji.

Zaleca sie aplikacje pedzlem. Lepkos¢ handlowa produktu jest lepkoscia robocza.
Przed aplikacja doktadnie wymieszac, stosowac nierozcieficzony.

Sikkens Cetol Aktiva®® nie powinien by¢ stosowany nad lub w bezposredniej bliskosci
wod powierzchniowych (np. most nad stawem) w celu uniknigcia uwolnienia
bezposrednio do wody.

Aby nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do wody lub gruntu, $wiezo
zaimpregnowane drewno umieszczac na szczelnym nieprzepuszczalnym podtozu
(np. folii), przykrywac w razie deszczu itp. W ciagu 4 dni pokry¢ natozony produkt
powtoka malarska. Powtoke nalezy odnawiac w regularnych odstepach czasu.

Nie stosowac na drewnie pozostajacym w bezposredniej stycznosci zzywnoscia lub
karma dla zwierzat. Nie stosowac wewnatrz pomieszczen. Impregnowane drewno
moze by¢ wykorzystane w pomieszczeniach jedynie do ram okiennych

i drzwi zewnetrznych.

Rozcienczanie
Produkt nie wymaga rozcieficzania.

(zyszczenie narzedzi
Rozciericzalnikiem ST825* lub benzyna lakowa.

Stosowanie

Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza by¢
wykonane odpowiednio do istniejacych warunkdw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu
musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na
mnogos¢ uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich
przydatnosci do przewidywanego zastosowania.

Aplikagje prowadzi¢ na czystym, suchym i jednolitym podtozu drewnianym.
Oszlifowac po kazdej naniesionej warstwie.

Dalsza obrdbka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub oparéw. Takie prace mozna
prowadzic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby
nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac produkt. Przy niektdrych rodzajach
drewna, szczegdlnie przy drewnie pochodzacym z drzew lisciastych, moze dochodzi¢
przy stosowaniu produktéw rozciericzalnych wodg do odbarwieri w wyniku
dziatania naturalnych sktadnikéw zawartych w drewnie. Sktadniki te moga
prowadzi¢ do odbarwieri réwniez w powtokach gruntujacych i posrednich, mimo
tego ze nie sa one poczatkowo widoczne.

Przy stosowaniu produktu Aktiva®® wilgotnos¢ drewna nie moze przekracza¢ 15%.
W trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po uzyciu
produktu trzeha zapewni¢ gruntowna wentylacje. W cigqu 4 dni pokry¢ natozony
produkt odpowiednig kryjac lub transparentng powtoka malarska.

Nowe konstrukcje z drewna iglastego nalezy zaimpregnowac ze wszystkich stron
zwracajac szezegélng uwage na to, aby dokladnie zaimpregnowac wszystkie
krawedzie czotowe, miejsca potaczeri i otwory. Na dobrze wyschnigty Cetol Aktiva®®
mozna naktadac wszelkie rozpuszczalnikowe i wodorozciericzalne emalie i
przeswitujace powtoki malarskie* przydatne do powlekania powierzchni
drewnianych. Wszystkie powtoki i prace przygotowawcze musza by¢ przystosowane
do warunkow obiektu. Miedzy naktadaniem poszczegélnych warstw musi nastapic
przeszlifowanie powierzchni.

Drewniane elementy wbudowywane w budynki musza by¢ co najmniej
zagruntowane i pokryte posrednia powtoka malarska. Impregnowanie srodkiem
zabezpieczajacym drewno nie jest przy tym traktowane jako gruntowanie.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



Podtoze musi by¢ czyste, suche, nosne, chwytne i nie moze posiadac substandji
zmniejszajacych przyczepnosc, takich np. jak: ttuszcz, wosk lub srodki polerskie.
Nalezy sprawdzi¢, czy powlekane powierzchnie nadaja sie do naktadania kolejnych
warstw. Miedzy poszczegélnymi powtokami musi by¢ wykonane szlifowanie
posrednie.

Wskazowka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwato$¢ powtoki zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzen mechanicznych, koloru
zastosowanej farby. Jakos¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac
uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatoéci powtoki
konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.
Przy pracach renowacyjnych wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach
elementdéw budowlanych zachowujacych wymiary (np. okna), konieczne jest
sprawdzenie powtoki strony wewnetrznej tego elementu i zastosowanie takiego
samego systemu powtokowego.

Niestabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane i tworzywa
drzewne stosowane na zewnatrz.

Wilgotnos¢ drewna mierzona w wielu miejscach na gtebokosci wynoszacej
¢o najmniej 5 mm nie moze przekracza¢ 15% w przypadku drewna iglastego
i 12% w przypadku drewna lisciastego.

Drewno oszlifowac, oczysci¢ miejsca pokryte zywic roztworem nitro i dobrze
przewietrzyc.

Wskazéwka dotyczaca powlekania tworzyw drzewnych

Do stosowania produktu nadaja sie tylko ptyty wiérowe wedtug DIN 68763 typu
V100 lub V100G. Zawartos¢ wilgoci w obrabianej ptycie nie moze przekraczac 12%.
Wszystkie tworzywa drzewne wymagaja powtoki wodoszczelnej.

Przy wielowarstwowych ptytach widrowych, tak zwanych ptytach multipleksowych
wedtug DIN 68705 np. typu BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, BST 100 G,
BSTAE 100 G, spoina klejona jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Wilgotnos¢ bezwzgledna podczas obrébki i w stanie uzytkowym musi wynosi¢

5 - 15%. Dlatego wedtug stanu techniki tworzywa drzewne s3 przydatne

do stosowania na zewnatrz tylko w ograniczonym zakresie. Nie jest mozliwe
zapewnienie prawidtowych powtok malarskich tworzyw drzewnych.

Impregnowanie
1 -2 powtokiz Cetol Aktiva®®

Stabilne wymiarowo drewniane elementy budowlane na zewnatrz.
Wilgotnos¢ drewna mierzona w wielu miejscach na gtebokosci wynoszacej co
najmniej 5 mm nie moze przekracza¢ 15% w przypadku drewna iglastego i 12% w
przypadku drewna lisciastego.

Drewno oszlifowac, oczysci¢ miejsca pokryte zywic roztworem nitro i dobrze
przewietrzyc.

Impregnowanie
1 -2 powtoki z Cetol Aktiva®®

Gruntowanie, warstwa posrednia i koricowa

Na zaimpregnowanych podtozach mozna stosowac wszystkie syntetyczne emalie
Rubbol* i transparentne lazury Cetol* - odpowiednio do ich przeznaczenia

i wymaganych parametréw ochronno-dekoracyjnych.

Wskazowka

Wymienione systemy powtok malarskich i podtoza nalezy traktowac jako mozliwe
przyktady. Ze wzgledu na réznorodnos¢ i mnogos¢ uwarunkowan praktycznych
konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatnosci produktéw do przewidywanych
zastosowan. Dalsze informacje o systemach powtok malarskich na zapytanie.

Zdrowie i Bezpieczenstwo

Xn
Produkt szkodliwy

Zawiera: benzyne ciezka obrabiang wodorem. Zawiera 3-jodo-2-propynylo
butylokarbaminian, 1-[[ 2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]
metylo]-1H-1,2,4- triazol/Propikonazol.

Moze powodowac wystapienie reakgi alergicznej.

R65 Drziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptucw przypadku potkniecia.

R66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skdry.

sikkens
S2 Chroni¢ przed dziecmi

$28 Zanieczyszczong skdre nalezy natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody z mydtem
$29 Nie wprowadzac do kanalizagji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

$36/37/39 Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne

i okulary lub ochrone twarzy

- Bezposrednie i posrednie uboazne skutki stosowania:

W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem produkt nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia, jednak wysokie stezenie par moze powodowac bdle i
zawroty gtowy, podraznienie drdg oddechowych, oczu, nudnosci, wymioty. W
przypadkach dtugotrwatego lub powtarzajacego sie kontaktu moze wystapic
podraznienie skory.

- Pierwsza pomoc:

W przypadku podraznienia drég oddechowych osobom narazonym nalezy zapewnic
doptyw swiezego powietrza. W przypadku potkniecia nie wywotywac wymiotow.

W przypadku podraznienia oczui skdry przemy¢ zabrudzone miejsce woda.

We wszystkich przypadkach pojawienia sie niepokojacych objawéw lub wszelkich
watpliwosd dotyczacych zdrowia skonsultuj sie z lekarzem.

- Postepowanie z odpadami produktu, opakowaniem i odpadami
opakowaniowymi po produkcie:

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych. Odpady traktowac jako niebezpieczne- gromadzic odrebnie i nie
mieszac ze strumieniem odpaddw komunalnych. Odpady i opakowania po produkcie
przekazywac podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Pozwolenie na obrét produktem biobdjczym
Atest PZH

Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO
Produkt nie podlega reguladji dotyczacej emisji LZO

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Aktiva®

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknietym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!
Przechowywacw chtodnych i suchych pomieszczeniach.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol Aktiva®.

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na réznorodnos¢ warunkdw stosowania trzeba sprawdzi¢ fachowo ich przydatnos¢
do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie s
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania whasciwosc produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej s doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz
stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic zobowiazania
producenta z tytutu gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informadji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczeistwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac odpowiednich
przepiséw prawa i ewentualnych praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - piatek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531 Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z 0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6d; 01-531 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20; fax. +48 22 321 20 21; infolinia 800 154 075
www.sikkens-deco.pl



