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Alpha Setaliet

Dyspersyjno-silikatowa farba matowa do stosowania
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Zastosowanie

Do malowania podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowo-wapienne, tynki
cementowe itp. oraz do renowagji starych powtok wapiennych, silikatowych i
mineralnych. Idealna farba do malowania nowych obiektéw budowlanych, jak réwniez
renowacji budynkéw starych i zabytkowych, gdzie wymagana jest powierzchnia
otwarta dyfuzyjnie. Na podtozach organicznych np. starych powtokach wykonanych

z farb dyspersyjnych konieczne jest wykonanie warstwy konwersyjnej produktem

Sil Grund* po odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Wiasciwosci

Produkt jest otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoka paroprzepuszczalno$¢)
i nie powoduje naprezen. Jego podwyzszona alkalicznos¢ (pH 11) praktycznie
uniemozliwia porastanie elewacji pomalowanej Alpha Setaliet. Dobrze kryje i jest
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Matowy.

Wiasciwosci fizyczne wedtug DIN EN 1062

Potysk G3  mat

Grubos¢ powtoki E2 >50i<=100
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej V1 duzy
Przepuszczalnos¢ wody W2 srednia
Dostepne kolory:

kolory systemu Color-Mix

Opakowania
5Li125L

Zuzycie:
Ok. 130-150 ml/m? (wydajnos¢: 7-8m?/l) w zaleznosci od stanu podtoza.
Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie prob.

Gestosé:
ok.1,5kg/l

Zawartosc czesci statych:
ok. 53% wag. = ok. 37% obj.

Warunki aplikagji i schnigcia

Zakres temperatur: 8 - 30°C dla podtoza, powietrza i produktu.

Przy bardzo suchym powietrzu i silnym promieniowaniu stonecznym trzeba podja¢
$rodki zapobiegajace zbyt szybkiemu schnigciu.

Czas schnigcia w warunkach normalnych (23°Ci wzgledna wilgotnos¢
powietrza 50% wg DIN 50014)
Kolejne powtoki malarskie mozna naktadac co najmniej po 12 godzinach.

Sposob aplikagji

Watkiem lub pedzlem. Przy kolorach intensywnych zalecane jest nanoszenie farby
pedzlem.

Rozcieficzanie

Produktem Fondo Setaliet.

Podczas aplikacji powtoki koricowej - max. 5% objetosciowo.

W przypadku naktadania powtoki posredniej - w stosunku objetosciowym 1:1.

W przypadku koniecznosci natozenia dodatkowej powtoki posredniej na kontrastowych
podtozach o duzej lub zmiennej chtonnosci - max. 10% objetosciowo.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu my¢ woda z ew. dodatkiem ogdlnodostepnych
detergentow.

Stosowanie
Wskazowki dotyczace stosowania produktu

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza by¢ wykonane
odpowiednio do istniejacych warunkdw, to znaczy, ze przy ich wykonaniu musi

zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powtoki
malarskie i podfoza nalezy traktowac jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na mnogos¢
uwarunkowan praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatnosci

do przewidywanego zastosowania.

Dalsza obrébka /usuwanie powtok malarskich przez szlifowanie, opalanie itp. moze
powodowac powstawanie szkodliwego pytu lub opardw. Takie prace mozna prowadzic
tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby nalezy stosowa¢
odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych.

Nie mozna stosowac produktu przy silnym wietrze i bezposrednim promieniowaniu
stonecznym. Dop6ki powtoka malarska catkowicie nie wyschnie - chroni¢ przed
deszczem, nadmierna wilgotnoscig (mgta) i mrozem. Aby uzyskac powierzchnie o
jednolitej barwie, zalecamy wyréwnanie chtonnosci podtoza i aplikacje ,mokro na
mokro”. Ze wzgledu na proces sylifikacji, zmiany odcienia barwy nalezy traktowac jako
typowe dla stosowanego produktu. Roznice w kolorach i przebarwienia nie stanowig
wad technicznych. Aby zachowa¢ wiasciwosci produktu nie nalezy mieszac farby Alpha
Setaliet z innymi produktami do wykonywania powtok malarskich.

$rodki ostroznosci

Zalecamy ostoniecie szyb okiennych i wszystkich innych powierzchni przed aplikacja
produktu w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ tytoniu
podczas stosowania produktu.

Srodki bezpieczenstwa
Chroni¢ oczy i skére przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski produktu, ktdre
dostaty sie do oczu lub na skére trzeba natychmiast zmyc¢ duzg iloscig wody.

Podtoza i ich gruntowanie

0gdlne wymagania dotyczace podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw, plesni, zagrzybien,
zwapnien i srodkdwantyadhezyjnych. W zaleznosci od pory roku i warunkdw
temperaturowych nie nalezy malowac Swiezych tynkéw przez co najmniej 4 tygodnie.
Stare silikatowe i mineralne powtoki malarskie nalezy na catej powierzchni
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wyszczotkowad i oczyscic.
Niewtasciwe podfoza: np. tworzywa sztuczne, drewno, podfoza poziome z zalegajaca
woda, podtoza mokre.

0Ogolne przygotowanie podtoza

Oczysci¢ podtoze z zanieczyszczen, sadzy i skredowan.

Istniejace uszkodzenia, ubytki i rysy nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
i wyréwnac .

Wskazéwka

Produkty Sikkens charakteryzuja sie wysokim stopniem zaawansowania
technologicznego. Trwatos¢ powtoki zalezy od wielu czynnikdw: warunkéw
pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obcigzer mech anicznych,

koloru zastosowanej farby.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac uznanemu stanowi
wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci powtoki konieczne jest terminowe
wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

W wyniku dziatania wilgoci (rosa, mgfa lub deszcz) moze dojs¢ po malowaniu

do wytracania sig emulgatoréw z powtoki malarskiej. Emulgatory pojawiaja sie

na powierzchni w formie biatawych smug. Poniewaz te srodki pomocnicze
rozpuszczaja sie w wodzie, s one zmywane przy pézniejszych opadach deszczu.
Zjawisko powstawania tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach
atmosferycznych.

Zwarte, stabo chtonace tynki CS1, CS 11, CS i CS IV (P I, P I1i P I11), mineralne
tynki lekkie oraz przyczepne stare mineralne powtoki malarskie

Gruntowanie
Zagruntowac produktem Alpha Setaliet zmieszanym w stosunku objetosciowym 1: 1
z produktem Fondo Setaliet*

Nowe, pyliste, bardzo chtonne i 0 zmiennej chtonnosci tynki CS 1, CS 11,
CSHiCSIV(PIc, PI1i P IIl) oraz przyczepne, zwietrzate , skredowane stare
mineralne powtoki malarskie i podtoza porowate.

Gruntowanie

Zagruntowac produktem Fondo Setaliet* rozciericzonym wodg w stosunku
objetosciowymod 1:1do 1:3 (przy bardzo chtonnych tynkach aplikowac 2 x,,mokro
na mokro”).

Powtoka posrednia

Warstwa posrednia z produktu Fondo Setaliet* zmieszanego z produktem Alpha
Setaliet w stosunku objetosciowym 1: 1. Na kontrastowych podfozach o duzej lub
zmiennej chtonnosc dodatkowa powtoka posrednia z farby Alpha Setaliet przy max.
10% obj. rozciericzeniu gruntem Fondo Setaliet*

Powtoka koricowa
Dokfadna , réwnomierna powtoka z farby Alpha Setaliet przy max. 5% obj.
rozcienczeniu gruntem Fondo Setaliet™

Zdrowie i Bezpieczenistwo

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]
imidazol-2,5(1H,3H)-dionu. Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace
sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym

S2 Chronic przed dzie¢mi

$29 Nie wprowadzac do kanalizacji

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie

]
sikkens

lub etykiete
S$51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
$24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu

Przed myciem narzedzi malarskich usur z nich jak najwiecej pozostatosci farby.
Nie uzywac pustych opakowar do przechowywania zywnosci.

Atesty, pozwolenia, dokumenty
Atest PZH
Karta Charakterystyki

Limit zawartosci LZO:
Limit zawartosci LZO dla kategorii produktu A/c (FW): 40 g/I
Produkt zawiera max 25 g/

$rodki ostroznosci
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Setaliet

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamknigtym opakowaniu ok. 2 lata.
Otwarte opakowania nalezy doktadnie zamknac!

Przechowywac w chtodnym, suchym miejscu. Chronic¢ przed mrozem.

Informacje o transporcie
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki Sikkens Alpha Setaliet

Informacje uzupetniajace

Podane systemy powtokowe nalezy traktowac jako przyktady. Ze wzgledu

na roznorodno$¢ warunkow stosowania trzeba sprawdzic fachowo ich przydatnosé

do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie sa
specyfikacja ani nie stanowia gwarangji uzyskania wtasciwosci produktow.

Informacje zawarte w karcie technicznej s3 doktadne i prawdziwe, niemniej jednak
producent nie odpowiada za skladowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie
produktu, a zatem informacje te nie moga stanowi¢ zobowiazania producenta z tytutu
gwarangji w sensie prawnym w przypadku uzycia produktu w sposéb niezgodny z jego
przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia

i bezpieczenstwa opartych na naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu

i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisow prawa i ewentualnych praw osob trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego
powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

- pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek — piatek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Gdyriskie 6D,
01-531Warszawa

* Prosimy stosowac sie do informacji podanych w odpowiedniej Karcie Technicznej.
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